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1. Informacje ogólne 
 
Niniejsza instrukcja u � ytkownika stanowi aneks do instrukcji T1456 i dotyc zy wy
 � cznie  
pomp z � batych ED ROTAN. 
 
Przed przyst� pieniem do transportowania, podnoszenia, instalowania, monta� u lub innych 
czynno� ci nale� y dok
adnie przeczyta�  niniejsz�  instrukcj� . 
Ka� da osoba, która b� dzie pracowa
a przy pompie, musi przed uruchomieniem pompy zapozna�  
si�  z niniejsz�  instrukcj� . 
 
Po dostarczeniu pompy nale� y sprawdzi�  dostaw�  pod k� tem kompletno� ci i uszkodze� . 
Wszelkie braki lub uszkodzenia nale� y niezw
ocznie zg
osi�  przewo� nikowi i dostawcy w celu 
zachowania wa� no� ci reklamacji. 
 
U� ytkownik odpowiada za spe
nienie opisanych w niniejszej instrukcji wymaga�  dotycz� cych 
bezpiecze� stwa. 
 
W razie potrzeby zaleca si�  przet
umaczenie niniejszej instrukcji na j� zyk zrozumia
y dla osób, 
które b� d�  z niego korzysta
y. 
 
Poza instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji nale� y tak� e uwzgl� dni�  lokalne przepisy 
prawne i regulacje. Za zapewnienie zgodno� ci z tymi przepisami odpowiada u� ytkownik. 
 
W
a� ciciel pompy jest odpowiedzialny za zapewnienie, � eby ka� da osoba pracuj� ca przy pompie 
mia
a odpowiednie przygotowanie. 
 
Nale� y � ci� le przestrzega�  zalece�  dotycz� cych stosowania � rodków ochrony indywidualnej lub 
ogranicze�  odno� nie stosowania lub pracy pompy podane w niniejszej instrukcji lub innych 
rozporz� dzeniach. 
 
Pompa mo� e by�  eksploatowana jedynie w warunkach okre� lonych w zamówieniu. 
Wszelkie odst� pstwa od tych warunków wymagaj�  zgody DESMI. 
 
W przypadku modyfikacji pompy w
a� ciciel lub u� ytkownik pompy powinien zapewni�  
uaktualnienie instrukcji. W szczególno� ci nale� y podkre� li�  opis wskazówek bezpiecze� stwa. 
 
W przypadku przekazania pompy stronie trzeciej wraz z ni�  powinna by�  przekazana niniejsza 
instrukcja wraz z uaktualnionymi za
� cznikami oraz informacjami dotycz� cymi warunków 
roboczych ustalonych w zamówieniu. 
 
DESMI nie przyjmuje � adnej odpowiedzialno� ci za obra� enia cia
a, uszkodzenia pompy lub 
innych materia
ów wynikaj� ce z: 
 
• dokonywania w pompie modyfikacji niezatwierdzonych przez DESMI A/S 
• nieprzestrzegania zasad bezpiecze� stwa lub innych zalece�  podanych w niniejszej instrukcji 
• u� ywania nieoryginalnych cz�� ci zamiennych, które nie spe
niaj�  wymaga�  jako� ciowych 

DESMI dla cz�� ci zamiennych 
• wady, niedro� no� ci lub uszkodzenia ruroci� gów 
 
Za zabezpieczenie ruroci� gów przed wadami, niedro� no� ci�  lub uszkodzeniami odpowiedzialny 
jest w
a� ciciel lub u� ytkownik pompy. 
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2. Transport/magazynowanie 
 

Nie wk
ada�  palców w otwory pompy w trakcie podnoszenia lub manipulacji. 
 

Pomp�  nale� y transportowa�  tak, aby unikn��  uszkodze�  na skutek uderze�  lub obci�� e� . 
 
Pomp�  nale� y podnosi�  za stabilne punkty podparcia, by zachowa�  równowag�  pompy i 
unikn��  przetarcia zawiesi o ostre kraw� dzie. 

 

 
 

W przypadku sk
adowania pompy przez d
ugi okres czasu, nale� y upewni�  si� , czy pompa 
nie uleg
a korozji lub te�  nie wysch
a. Wyschni� cie powierzchni � lizgowych 
o� ysk mo� e 
doprowadzi�  do ich uszkodzenia po uruchomieniu pompy. 
 
Nale� y na
o� y�  podk
ad i pow
ok�  lakiernicz�  na zewn� rzne powietrznie nie wykonane ze 
stali nierdzewnej. 
 
Fabrycznie pompy s�  zabezpieczone wewn� trz olejem maszynowym. Pompy 
przeznaczone do produktów spo� ywczych s�  zabezpieczone � rodkiem smarnym 
przeznaczonym do u� ycia w przemy� le spo� ywczym. 
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3. Mo� liwo � ci urz � dzenia 
 

3.1 Pompy ED - informacje ogólne 
 

ED: Do pracy w warunkach niedopuszczaj� cych wyst� powanie przecieków – pompa ze 
sprz� g
em magnetycznym. Cz�� ci stykaj� ce si�  z ciecz�  wykonane z � eliwa, stali 
nierdzewnej lub stali. Pompa z silnikiem/przek
adni�  stanowi standardowy zespó
 
pompowy na ramie fundamentowej. Pompa mo� e by�  dostarczona z wolnym ko� cem 
wa
u (opcjonalnie). 

 
Pompa jest typu z� batego z uz� bieniem wewn� trznym. Na poni� szym schemacie zosta
a 
przedstawiona zasada dzia
ania pompy: 
 

 
 
Modu
owa budowa pomp serii ED umo� liwia uzyskanie wielu konfiguracji pompy i 
przystosowanie do szerokiego zakresu zada� . 
 
Wszystkie pompy mog�  by�  wyposa� one w zawór przelewowy, zapobiegaj� cy 
nadmiernemu wzrostowi ci� nienia. 
 
Pompy mog�  by�  wyposa� one w urz� dzenia grzejne/ch
odz� ce ró� ne cz�� ci pompy i 
sprz� g
o magnetyczne. 
 
Kierunek przep
ywu cieczy w pompie jest do wyboru, poniewa�  jest zdetermonowany 
wy
� cznie kierunkiem obrotu silnika. 
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3.2 Oznaczenie wersji 
 

Oznaczenie pompy Rotan ED sk
ada si�  z kodów o odpowiedniej kolejno� ci 1-11. 
Oznaczenie znajduje si�  na tabliczce znamionowej pompy (patrz punkt 12.1). 
 
 
1) Typ pompy  
ED Do pracy w warunkach niedopuszczaj� cych wyst� powanie 

przecieków – pompy ze sprz� g
em magnetycznym, 
wykonane z � eliwa, stali nierdzewnej lub stali 

 
2) Wielko � ci pomp 
41 DN40 -1 ½" 
66 DN65-2½" 
81 DN80 - 3" 
101 DN100- 4" 
126 DN125- 5" 
151 DN150- 6" 
 
3) Budowa  
E Kró� ce ssania i t
oczenia  w linii prostej 
B Kró� ce ssania i t
oczenia pod k� tem prostym 
R Zawór przelewowy  
F Po
� czenie ko
nierzowe  
D P
aszcz grzejny na pokrywie przedniej 
K P
aszcz grzejny na pokrywie tylnej 
T Specjalna tolerancja pasowania /dodatkowe 

luzy/  

 
8) Kody materia
owe 
o � yska g
ównego  
Kod Obudowa 
o� yska Wa
  
1 � eliwo X 8 CrNiMo 27 5 
2 Br� z X 8 CrNiMo275 
3 Grafit X 8 CrNiMo 27 5 
4 Tlenek Al Powl. X 8 CrNiMo 27 5 
8 W� glik wolframu Powl. X 8 CrNiMo 27 5 
 
9) D
ugo ��  magnesu  
/3 D
ugo��  magnesu 3 cm 
/6 D
ugo��  magnesu 6 cm 
/9 D
ugo��  magnesu 9 cm 
/12 D
ugo��  magnesu 12 cm 
/15 D
ugo��  magnesu 15 cm 
 
10) Materia
 magnesu  
N Neodym (Nd-Fe-B) 
C Samar-kobalt (SmCo) 
 
11) Wykonania specjalne  
S Wszystkie wykonania specjalne oznaczone 

s�  liter�  „S” 
 

 
4) 
- My� lnik 
 
5) Kody materia
owe g
ównych cz �� ci  

Kod 
Obudowa 
pompy/Pokrywy 

Wirnik/Ko
o z� bate 
nap� dzane Wa
 

1 
3 
4 

GG-25 
G-X 6 CrNiMo 18 10 
GS-52.3 

GG-25 
X 8 CrNiMo 275 
GG-25 

X 8 CrNiMo 27 5 
X 8 CrNiMo 27 5 
X 8 CrNiMo 27 5 

 
6) Smarowanie  
U 	o � ysko g
ówne i 
o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego smarowane ciecz�  pompowan� . 
M 	o � ysko ko
a z� batego nap� dzanego smarowane zewn� trznie 
 
7) Kody materia
owe 
o � yska ko
a z � batego nap � dzanego  

Kod 
Tuleja ko
a z� batego 
nap� dowego 

Wa
ek ko
a z� batego 
nap� dzanego 
dla pompy � eliwnej 

Wa
ek ko
a z� batego 
nap� dzanego 
dla pompy ze stali nierdzewnej 

1 
2 
3 
4 
 
5 
8 

� eliwo 
Br� z 
Grafit 
Tlenek Al 
 
Grafit 
W� glik wolframu 

Utwardzany 16 MnCr 5 
Utwardzany 16 MnCr 5 
Utwardzany 16 MnCr 5 
Tlenek Cr powlekane 
16 MnCr 5 
Tlenek Al, polerowany 
W� glik wolframu 

X 8 CrNiMo 27 5 
X 8 CrNiMo 27 5 
X 8 CrNiMo 27 5 
Tlenek Cr powlekane 
X 8 CrNiMo 27 5 
Tlenek Al, polerowany 
W� glik wolframu 
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3.3 Sprz� g
o magnetyczne 
 
Moment obrotowy silnika jest przenoszony na pomp�  poprzez sprz� g
o magnetyczne. 
Sprz� g
o magnetyczne jest bezobs
ugowe i pozwala na uzyskanie ca
kowitej szczelno� ci 
pompy, poniewa�  rozdziela ono elementy pompy od wa
u nap� dowego. Sprz� g
o sk
ada 
si�  z nast� puj� cych elementów: 
 

 
 
Wirnik wewn� trzny jest os
oni� ty obudow�  chroni� c�  magnes przed pompowan�  ciecz� . 
Sprz� g
o magnetyczne jest wyposa� one w magnesy trwa
e, a wirniki zewn� trzny i 
wewn� trzny obracaj�  si�  synchronicznie wzgl� dem siebie. Wi�� e si�  to z brakiem po� lizgu, 
który mo� e wyst� powa�  np. w silnikach elektrycznych. 
 
Uk
ad musi zapewni�  zatrzymanie silnika w przypadku po� lizgu sprz� g
a magnetycznego z 
powodu przeci�� enia. Po� lizg sprz� g
a oznacza, � e moment obrotowy pompy jest zbyt 
du� y i przekracza maksymalny moment obrotowy sprz� g
a. Pompa nie mo� e pracowa�  
przez d
ugi czas z po� lizgiem, który mo� e spowodowa�  uszkodzenie cz�� ci pompy z 
powodu drga� . 
 
Po� lizg mo� e s
u� y�  jako zabezpieczenie przed przeci�� eniem przez pomiar nieci� g
o� ci 
przep
ywu z pompy lub zredukowanej mocy wyj� ciowej silnika (pompa pracuje na biegu 
ja
owym). W takim wypadku pompa powinna zosta�  wy
� czona. 
 

 W celu wyeliminowania po � lizgu, silnik powinien zosta �  zatrzymany.  
 
Sprz� g
o magnetyczne jest zwymiarowane dla ka� dej pompy Rotan, tak by jego wydajno��  
odpowiada
a specyfikacji pompy okre� lonej przy sk
adaniu zamówienia. Sprz� g
o 
magnetyczne jest ch
odzone pompowan�  ciecz� . Temperatura cieczy przechodz� cej przez 
sprz� g
o w celu jego sch
odzenia mo� e wzrosn��  o maksymalnie 30° C w zale � no� ci od 
pr� dko� ci przep
ywu i lepko� ci. 
 
3.4 	o � yska 
 
Pompa jest wyposa� ona w 
o� yska � lizgowe. 	o � ysko g
ówne stanowi po
� czenie 
o� yska 
� lizgowego poprzecznego i wzd
u� nego. 	o � yska � lizgowe s�  smarowane pompowan�  
ciecz� . 
 
Na wolnym ko� cu wa
u (opcja) znajduj�  si�  
o� yska kulkowe na wsporniku nie wymagaj� ce 
smarowania. 

Wirnik 
wewn� trzny 

Pokrywa 

Wirnik zewn� trzny 
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3.5 Ogrzewanie 
 
Pompy, które wymagaj�  ogrzewania mog�  by�  wyposa� one w komor�  grzewcz�  w 
przedniej pokrywie i/lub w obudowie sprz� g
a w wersji D i K. Komory grzewcze s�  
wymiarowane dla ci� nienia nie przekraczaj� cego 10 barów. 
 
3.6 Warunki pracy 
 
Ograniczenia (pr� dko�� , ci� nienie, temperatura i lepko�� ) okre� lone w niniejszym rozdziale 
nale� y traktowa�  jako przybli� one warto� ci maksymalne. Poszczególne pompy ROTAN 
mog�  posiada�  dodatkowe ograniczenia zwi� zane z pompowan�  ciecz� , uszczelnieniem 
wa
u i silnikiem. 
 
Wysoko ��  ssania. Ci � nienie na ssaniu netto (NPSH)  
 
Pompowanie bez kawitacji mo� na zapewni�  przez dostosowanie warunków zasysania w 
ten sposób, by ci� nienie na wlocie pompy by
o wy� sze ni�  ci� nienie na ssaniu netto 
(NPSH) w danych warunkach pracy. 
Ograniczenie temperatury roboczej zale� y mi� dzy innymi od magnesów i elastomerów 
zastosowanych w pompie. 
 
Pompy serii ED mog�  pracowa�  w temperaturze do 250°C przez uwzgl � dnienie wzrostu 
temperatury sprz� g
a magnetycznego – patrz punkt 4.3; Viton* jest standardowo 
stosowanym elastomerem. 
 
Materia
 magnetyczny: 
Neodym - � elazo - bor: Maks. temperatura produktu 130°C 
Samar - kobalt: Maks. temperatura produktu 250°C 
 
Elastomer: 
FPM -Viton® : Oko
o -30/+200°C 
FEP - Teflon® z rdzeniem Viton: Oko
o -60/+205°C 
EPDM - Etylen-propylen: Oko
o -65/+120°C 
FFKM - Kalrez®: Oko
o -50/+316°C 
 
Lepko ��  
 
Pompy serii ED s�  przeznaczone do pompowania cieczy o lepko� ci do 10000 cSt. 
 
3.7 Urz� dzenia zabezpieczaj � ce 
 
System nale� y wyposa� y�  w odpowiednie urz� dzenia zabezpieczaj� ce, zapobiegaj� ce 
przeci�� eniu pompy i silnika. 
 
Zawór przelewowy Rotan  
Patrz instrukcja T1456DK strony 36 oraz 44 

 
4. Monta �  

 
Podczas monta� u, nale� y zwróci�  uwag�  na nast� puj� ce czynniki: 
 
Ustawienie: 
- Wybra�  twarde i stabilne pod
o� e, nie podlegaj� ce odkszta
ceniom podczas monta� u. 

- Wokó
 pompy zapewni�  odpowiedni�  ilo��  wolnej przestrzeni do celów serwisowych. 
Poni� ej zosta
a okre� lona minimalna odleg
o��  od � ciany zapewniaj� ca mo� liwo��  
zdj� cia pokrywy przedniej. 
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-  
-  
-  
- Nale� y  
-  
-  
-  
 
 
- Uwzgl� dni�  wysoko��  ssania pompy (patrz punkt 4.6.3). 

- Standardowo pompa jest montowana w pozycji poziomej. W przypadku ustawienia z 
ko
nierzami skierowanymi do góry i do do
u pompa nie jest zalewana samoczynnie. 
Standardowo pompa nie mo� e by�  z wa
em w uk
adzie pionowym. 

 
Po
� czenia elektryczne: 
 
- Po
� czenia elektryczne musz�  by�  wykonane przez osob�  upowa� nion�  zgodnie z 

obowi� zuj� cymi przepisami. 

- Porówna�  parametry dost� pnego � ród
a napi� cia z danymi okre� lonymi na tabliczce 
znamionowej. 

- Wy
� cznik ochronny silnika ustawi�  na maksymaln�  warto��  pr� du znamionowego 
silnika. 

- Sprawdzi�  kierunek obrotu silnika. Patrz� c od strony silnika, ciecz pompowana jest w 
lewo przy obrotach wa
u zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

 
Zawór przelewowy: 
 

- Sprawdzi� , czy zawór jest ustawiony prawid
owo: oznaczenie P znajduje si�  nad 
stron�  t
oczn� , oznaczenie S nad stron�  ss� c� . 

- (dodatkowe informacje - instrukcja T1456). 
 

Monitorowanie: 
 

- Ustawi�  i sprawdzi�  system monitorowania. 
 
Rury przy
� czeniowe: 
 

- Oczy� ci�  ruroci� g z zanieczyszcze� . 

- Zdj��  za� lepki z kró� ców pompy. 

- Po
� czenie mi� dzy ruroci� giem a korpusem pompy nie mo� e przenosi�  napr�� e� . 

Rozmiar 
pompy 

26 33 41 51 66 81 101 126 151 152 201 

mm 50 60 65 70 80 100 115 140 165 180 215 
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4.1 Obci �� enia zewn � trzne 
 

Dopuszczalna moc i moment obrotowy dla ko
nierzy pompy 
 

Moc w N Moment obrotowy w Nm Rozmiar 
pompy Px Py Pz Mx My Mz 

ED26 630 460 350 28 45 50 

ED33 630 460 350 28 45 50 

ED41 1090 980 850 93 120 120 

ED51 2180 1570 1390 175 260 275 

ED66 2180 1570 1390 175 260 275 

ED81 3400 2450 2160 330 500 520 

ED101 3580 2580 2460 460 650 670 

ED126 6450 5050 4070 950 1200 1500 

ED151 7500 5600 4500 1200 1850 1950 

 
Je� li pompa ED z wolnym ko� cem wa
u (opcja) jest wyposa� ona w nap� d pasowy, 
dopuszczalna moc na wyj� ciu jest dost� pna na �� danie. 

 
5. Rozruch, uruchomienie 
 

Ze wzgl� du na obecno��  
o� ysk � lizgowych, pompy ROTAN mog�  pracowa�  na sucho 
wy
� cznie przez krótki okres czasu wymagany do samoczynnego zalania. Po d
u� szym 
okresie przechowywania, nale� y upewni�  si� , czy 
o� yska � lizgowe nie s�  suche. 
 
Podczas rozruchu nale� y sprawdzi� : 
 
- Czy zawór odcinaj� cy na wej� ciu i wyj� ciu jest otwarty. 

- Czy korpus pompy jest wype
niony ciecz�  przy pierwszym uruchomieniu, co pozwala 
na samoczynne zalanie pompy. 

- Czy urz� dzenia do monitorowania dzia
aj�  prawid
owo. 

- Czy kierunek obrotów jest prawid
owy. Patrz� c od strony silnika, ciecz pompowana jest 
w lewo przy obrotach wa
u zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

- Czy pompa zasysa ciecz. 

- Czy pompa nie drga lub nie ha
asuje. 

- Czy nie wyst� puj�  wycieki z pompy. 

- Czy zawór przelewowy otwiera si�  przy odpowiednim ci� nieniu. 

- Czy moc wyj� ciowa i pobór mocy s�  prawid
owe. 

- Czy sprz� g
o magnetyczne nie � lizga si�  (brak przep
ywu) i czy wzrost temperatury w 
sprz� gle magnetycznym nie przekracza 30°C. 
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6. Konserwacja i praca urz � dzenia 
 
Nale� y regularnie sprawdza� , czy warunki pracy okre� lone w rozdziale 6 s�  prawid
owe. 
 
6.1 Suchobieg 
 
	o � yska � lizgowe pompy Rotan s�  standardowo smarowane pompowan�  ciecz� . Praca na 
sucho jest niedopuszczalna. 
W
a� ciwo� ci smarne pompowanej cieczy stanowi�  o czasie pracy bez przep
ywu cieczy w 
trakcie zalewania i opró� niania uk
adu. 
 

7. Naprawy i przegl � dy 
 

Przed rozpocz � ciem przegl � du, nale � y upewni �  si � , � e urz � dzenie nie 
zostanie przypadkowo uruchomione. 
 
Przed rozpocz � ciem demonta � u, nale � y usun ��  ci � nienie i ciecz z uk
adu.  
 
Osoba dokonuj � ca naprawy musi posiada �  informacje o typie pompowanej 
cieczy i � rodkach ostro � no� ci wymaganych w kontakcie z dan �  ciecz � . 
 
Podczas obs
ugi pompy cz �� ci magnetyczne mog �  sta�  si �  przyczyn �  
uszkodzenia rozrusznika serca, kart kredytowych, dy skietek, komputerów i 
zegarków.  
 
Przed rozpocz � ciem procedury rozruchowej, nale � y upewni �  si � , � e wszystkie 
urz � dzenia zabezpieczaj � ce, np. odpowietrznik i ekranowanie komponentów 
elektrycznych znajduj �  si �  na w
a � ciwym miejscu.  

 
Schemat budowy pompy ED jest przedstawiony na rysunku w punkcie 12.2. 

 
7.1 Opró � nianie pompy 
 
Podczas obs
ugi pompy Rotan, nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na fakt, � e po 
opró� nieniu ruroci� gu, na dnie korpusu pompy i os
ony sprz� g
a magnetycznego mog�  
znajdowa�  si�  pozosta
o� ci pompowanej cieczy. 
 
Standardowo pompa mo� e by�  opró� niona przez zdj� cie przedniej pokrywy lub 
umieszczenie pompy z kró� cami skierowanymi do do
u i obrócenie wa
em. Cz���  
sprz� gaj� c�  pompy nale� y opró� ni�  przez korek (poz. MB). 
 

Ze wzgl � du na udzia
 substancji szkodliwych, przed demonta � em pompy 
wymagane jest podj � cie szeregu � rodków zapobiegawczych, np. neutralizacja 
pompowanej cieczy, u � ycie odzie � y ochronnej, ochrona dróg oddechowych.  

 
7.2 Elementy pompy 
 
Przegl� du elementów pompy, takich jak wirnik, korpus pompy, pokrywa przednia, ko
o 
pasowe lu� ne, 
o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego mo� na dokona�  bez konieczno� ci 
demonta� u tych elementów z pompy. Wystarczy zdemontowa�  pokryw�  przedni�  pompy. 
 
7.3 	o � yska � lizgowe 
 
	o � yska � lizgowe nale� y nasmarowa�  podczas monta� u. Praca na sucho jest 
niedopuszczalna. Je� li wa
ek ko
a z� batego nap� dzanego posiada rowek olejowy, nale� y 
go obróci�  w kierunku pó
ksi�� yca. 



 

 13

7.4 Blokowanie wa
u pompy 
 
Podczas monta� u/demonta� u mo� e by�  wymagane zablokowanie wa
u pompy. Wa
 mo� na 
zablokowa�  za pomoc�  kawa
ka drewna lub mi� kkiego metalu w
o� onego mi� dzy 
uz� bienie wirnika przez jeden z kró� ców pompy. 
 
7.5 Ustawienie luzu osiowego 
 
Luz osiowy pompy jest ustawiany przez przesuni� cie przedniej pokrywy w osi z u� yciem 
� rub (poz. E, NM). Zalecane jest sprawdzenie luzu w co najmniej 3 ró� nych punktach, aby 
zapewni�  równoleg
e ustawienie pokrywy przedniej i wirnika. Warto� ci ustawie�  s�  
dost� pne w punkcie 10.3. 
 
Je� li pompa jest zamontowana i nie ma mo� liwo� ci u� ycia szczelinomierza, mo� na 
skorzysta�  z metody alternatywnej ustawienia luzu osiowego. Pomp�  nale� y ustawi�  do 
góry tak, by przednia pokrywa styka
a si�  z wirnikiem. Luz pomi� dzy wirnikiem/ko
em 
z� batym nap� dzanym mo� e by�  uzyskany przez obrócenie � ruby regulacyjnej o liczb�  
stopni oznaczon�  w nast� puj� cy sposób: 
 

Obrót w ° = Luz osiowy x 360  
skok 

Gwint M5 M6 M8 M10 M12 
Skok 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KO	O Z 	 BATE NAP	 DZANE  UL 

 
LUZ OSIOWY 

 
WIRNIK 
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8. Demonta �  
 

Przed rozpocz � ciem przegl � du, nale � y upewni �  si � , � e urz � dzenie nie 
zostanie przypadkowo uruchomione.  

 
Podczas demonta � u cz �� ci magnetyczne mog �  sta �  si �  przyczyn �  
uszkodzenia rozrusznika serca, kart kredytowych, dy skietek, komputerów i 
zegarków. 
 
Przed rozpocz � ciem demonta � u, nale � y usun ��  ci � nienie i ciecz z uk
adu. 
 
Osoba dokonuj � ca naprawy musi posiada �  informacje o typie pompowanej 
cieczy i � rodkach ostro � no� ci wymaganych w kontakcie z dan �  ciecz � . 

 
Odkr� ci�  � ruby 
� cz� ce ko
nierz po� redni i silnik/przek
adni� . 
 
Wysun��  zewn� trzny wirnik magnetyczny silnika/przek
adni do ty
u i wyj��  je z pompy. 
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Odkr� ci�  � ruby tulei sto� kowej (poz. KZ). 

 ruby mog�  by�  u� yte do luzowania 
sto� ka. 
 
Zdj��  zewn� trzny wirnik (poz. MM) z 
piast�  (poz. MU) z wa
u silnika/przek
adni. 
 
Odkr� ci�  � ruby (poz. MM), a nast� pnie 
rozdzieli�  zewn� trzny wirnik i piast� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkr� ci�  � ruby mocuj� ce pomp�  
do podstawy. 
 
Zdj��  pomp�  z podstawy. 
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Odkr� ci�  � ruby (poz. HV) i zdj��  ko
nierz 
po� redni (poz. HU) z obudowy sprz� g
a 
(poz. CQ). 
 
Odkr� ci�  � ruby (poz. MG) i zdj��  obudow�  
sprz� g
a z pompy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkr� ci�  � ruby (poz. ME) i zdj��  korek 
(poz. MJ) z obudowy sprz� g
a. 
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Ustawi�  w linii podk
adk�  zabezpieczaj� c�  
(poz. PQ) i odkr� ci�  nakr� tk�  rowkow�  (poz. 
PP) z podk
adk�  zabezpieczaj� c� . 
 
Zdj��  wewn� trzny magnes (poz. MK) z wa
u. 
Wyci� gn��  klin (poz. NQ) i podk
adki 
regulacyjne (poz. PV) z wa
u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkr� ci�  � ruby (poz. F) i wyci� gn��  tyln�  
pokryw�  (poz. BA) z wirnikiem/wa
em (poz. 
BU, BV) z korpusu pompy. 
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Odkr� ci�  � ruby (poz. E). Wyci� gn��  przedni�  
pokryw�  (poz. AA) z ko
em z� batym 
nap� dzanym i tulej�  (poz. AB, AD) z korpusu. 
 
Odkr� ci�  � ruby (poz. D). Zdj��  za� lepki (poz. 
S) i uszczelk�  (poz. C) z korpusu. 

 
 

 
 



 

 19

9. Monta �  
 

Podczas monta � u pomp ze sprz � g
em magnetycznym, cz �� ci magnetyczne 
mog �  sta �  si �  przyczyn �  uszkodzenia rozrusznika serca, kart kredytowych, 
dyskietek, komputerów i zegarków. 
 
Nale� y zachowa �  czysto ��  w miejscu pracy. Wióry i py
 metalowy s �  
przyci � gane przez magnes.  

 
9.1 Czynno � ci wst � pne 
 
Spasowa�  na gor� co tulej�  ko
a z� batego 
nap� dzanego (poz. AA) ceramiczn�  lub z 
w� gliku wolframu razem z ko
em z� batym 
nap� dzanym (poz. AB). Wcisn��  tulej�  z 
innego materia
u na ko
o z� bate nap� dzane. 
 
 
Temperatura pasowania: 
Ko
o z� bate nap� dzane +300°C 
Tuleja ko
a z� batego nap� dzanego -20°C 
 
 
 
 
 
Zamocowa�  wa
ek ko
a z� batego 
nap� dzanego (poz. AC) w przedniej pokrywie 
(poz. AA). 
Spasowa�  na gor� co wa
ki do pokryw 
przednich, za wyj� tkiem pokryw przednich 
wykonanych  
z � eliwa i pomp o wielko� ci poni� ej ED51. 
Podczas wymiany lub monta� u wa
ka, w celu 
zapewnienia szczelno� ci spasowania nale� y 
zastosowa�  warstw�  kleju. 
 
Temperatura pasowania: 
Pokrywa przednia +300°C 
Sworze�  ko
a z� batego nap� dzanego -20°C 
 
 
 
 
Wcisn��  pier� cie�  
o� yskowy (poz. QL) na 
wewn� trzny magnetyczny pier� cie�  
wirnika/regulacyjny. 
 

Pier � cie�  
o� yskowy nie mo � e by�  
pasowany na gor � co na wirnik, 
poniewa �  magnes w wysokiej 
temperaturze mo � e straci �  swoje 
w
a� ciwo � ci - patrz punkt 4.6.4.  
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Zamontowa�  wpust pryzmatyczny (poz. CB) 
na wale. 
W przypadku pomp ze stali nierdzewnej, 
pier� cie�  
o� yskowy (poz. PU) i wa
 (poz. BV) 
s�  pasowane na wirniku na gor� co (poz. BU). 
Pompy � eliwne/stalowe s�  pasowane razem, 
za wyj� tkiem: 
Pier� cie�  
o� yskowy ceramiczny lub z 
w� gliku wolframu musi by�  pasowany na 
gor� co przed monta� em na wirniku. Pompy o 
rozmiarze wi� kszym ni�  ED101 musz�  by�  
pasowane razem. 
 
Temperatura pasowania: 
Wirnik +300°C 
Pier� cie�  
o� yskowy -20°C 
Wa
 -20°C 
 
Koniec wa
u musi znajdowa�  si�  oko
o 0,5 
mm poni�� j wewn� trznej powietrzchni wirnika 
(nie mo� e znajdowa�  si�  powy� ej 
wewn� trznej powietrzchni wirnika). 
Po pasowaniu na gor� co otworów 
poprzecznych w wirniku/wale, nale� y 
sprawdzi�  ich osiowo��  i upewni�  si� , � e nie 
posiadaj�  one wystaj� cych elementów i 
zanieczyszcze� . 
 
 
 
 
 
 
 
Spasowa�  na gor� co nieruchome pier� cienie 

o� yskowe (poz. QK, PT) z rowkami 
olejowymi i tuleje 
o� yska g
ównego (poz. PS, 
PR) wykonane z w� glika wolframu lub 
ceramiczne razem z pokryw�  tyln�  (poz. BA). 
Inne materia
y 
o� yskowe nale� y wcisn��  w 
pokryw�  tyln� . 
 
Temperatura pasowania: 
Pokrywa tylna +300°C 
Nieruchome pier� cienie 
o� yskowe -20 °C 
Tuleja 
o� yska g
ównego -20°C 
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9.2 Instrukcje monta � u 
 
Nasmarowa�  wa
ek ko
a z� batego 
nap� dzanego (poz. AC) i tulej�  ko
a z� batego 
nap� dzanego (poz. AD) niewielk�  ilo� ci�  
oleju. 
 
Zamocowa�  ko
o z� bate nap� dzane (poz. 
AB) wraz z tulej�  na przedniej pokrywie i 
zabezpieczy�  sworzniem. Ko
a z� bate 
nap� dzane winny by�  skierowane podstaw�  
o mniejszej � rednicy w stron�  pokrywy 
pzedniej. 
 
Po zamocowaniu, sprawdzi�  czy ko
o z� bate 
nap� dzane obraca si�  swobodnie. 
 
Nasmarowa�  rowek o-ringu w przedniej 
pokrywie i o-ring (poz. B) smarem. 
 
Zamocowa�  o-ring w przedniej pokrywie. 
 
 
 
 
 
 
 
Unie��  przedni�  pokryw�  z ko
em z� batym 
nap� dzanym i wsun��  w odpowiednie 
miejsce w korpusie pompy. Obróci�  przedni�  
pokryw�  z pó
ksi�� ycem skierowanym w 
stron�  podstawy korpusu pompy. 
 
Dokr� ci�  � ruby (poz. E) i � ruby  
dociskowe (poz. NM) uzyskuj� c  
odleg
o��  pomi� dzy korpusem  
pompy a przedni�  pokryw�  oko
o 2 mm. 
 
Uszczelni�  korki przewodów rurowych  
(poz. G) i zamocowa�  je w przy
� czach 
manometru w ko
nierzach. 
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Uszczelni�  korek otworu upustowego (poz. 
PK) i zamocowa�  go w tylnej pokrywie. 
 
Zamocowa�  ko
ki prowadz� ce (poz. PX) w 
tylnej pokrywie. 
 
Nasmarowa�  o-ringi (poz. NA) oraz (poz. NP) 
smarem i zamocowa�  je na zewn� trznej 
stronie ko
ków prowadz� cych i w rowku o-
ringu na pokrywie tylnej. 
 
Nasmarowa�  olejem pier� cienie 
o� yskowe i 
tulej�  
o� yska g
ównego w tylnej pokrywie. 

 
 
 
 
 
 

 
Nasmarowa�  niewielk�  ilo� ci�  oleju 
wirnik/wa
 i wn� trze koprusu pompy oraz 
umie� ci�  wirnik/wa
 w odpowiednim miejscu 
korpusu pompy. 
 
Zamocowa�  pokryw�  tyln�  na  
korpusie pompy, dokr� ci�  pokryw�   
(poz. F). 
Nale� y zwróci �  szczególn �   
uwag �  na ustawienie  
ko
ków prowadz � cych  
w otworach korpusu pompy.  
 
Dokr� ci�  � ruby oczkowe z pier� cieniem (poz. 
KN) do tylnej pokrywy. 
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Regulacja luzu zespo
u wirnika/wa
u 
ED51-ED201: 
 
1) Umie� ci�  kilka podk
adek regulacyjnych 

(poz. PV) na wale, uzyskuj� c odpowiedni 
luz osiowy. 

2) Wsun��  wewn� trzny wirnik magnetyczny 
(poz. MK) na wa
 i dokr� ci�  nakr� tk�  
rowkowan�  (poz. PP). 

3) Zmierzy�  luz osiowy czujnikiem 
zegarowym lub suwakowym od 
wewn� trznego wirnika magnetycznego 
do sta
ego punktu na tylnej pokrywie. 

4) Odkr� ci�  nakr� tk�  rowkowan�  i 
wewn� trzny wirnik magnetyczny, zdj��  
podk
adki regulacyjne do momentu 
uzyskania luzu osiowego o warto� ci 0,05 
do 0,1 mm. 

5) Zamontowa�  wpust pryzmatyczny  
(poz. NQ) na wale, zamontowa�  
wewn� trzny wirnik 
magnetyczny, podk
adk�  
zabezpieczaj� c�  i nakr� tk�  
rowkowan� . 

 
Sprawdzi� , czy po regulacji wa
 pompy 
obraca si�  swobodnie. 
 
Regulacja luzu zespo
u wirnika/wa
u 
ED26-ED41: 
 
1) Zamontowa�  wpust pryzmatyczny (poz. 

NQ) na wale i wsun��  pier� cie�  
regulacyjny (poz. RA) na wa
. 

2) Dokr� ci�  wewn� trzny wirnik 
magnetyczny (poz. MK) na gwint wa
u 
redukuj� c ca
kowicie luz osiowy. 

3) Poluzowa�  wewn� trzny wirnik 
magnetyczny 1 lub maks. 2 obroty w 
stosunku do otworów gwintowanych 
pier� cienia regulacyjnego. 

4) Dokr� ci�  � ruby (poz. ML). 

5) Zmierzy�  luz osiowy czujnikiem 
zegarowym lub suwakowym od 
wewn� trznego wirnika magnetycznego 
do sta
ego punktu na tylnej pokrywie. 

 
Sprawdzi� , czy po regulacji wa
 pompy 
obraca si�  swobodnie. 
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Ustawi�  obudow�  sprz� g
a (poz. CQ), 
opu� ci�  pokryw�  (poz. MJ) i dokr� ci�  � ruby 
(poz. ME). 
 
Uszczelni�  korki i zamocowa�  je na ko
nierzu 
oraz obudowie sprz� g
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasmarowa�  o-ring (poz. NN) i rowek 
uszczelki w tylnej pokrywie smarem. 
Zamocowa�  o-ring w tylnej pokrywie. 
 
Ostro� nie opu� ci�  obudow�  sprz� g
a z 
pokryw�  na wewn� trzny wirnik magnetyczny i 
dokr� ci�  � ruby (poz. MG). 
 
Zamontowa�  ko
nierz  
po� redni (poz. HU)  
do obudowy sprz� g
a  
i dokr� ci�  � ruby (poz. HV). 
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Umie� ci�  pomp�  na podstawie, dokr� ci�  
� ruby do podstawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skr� ci�  piast�  (poz. MU) i zewn� trzny wirnik 
(poz. MM) � rubami (poz. MQ). 
 
Umie� ci�  piast� /zewn� trzny wirnik na wale 
silnika/przek
adni i zamocowa�  tulej�  
sto� kow�  (poz. KZ) na czopie piasty/wa
u. 
 

Nale� y zwróci �  uwag �  na 
przyci � ganie tulei i narz � dzi przez 
magnes wirnika. Wirnik 
magnetyczny mo � e by�  wy
o � ony 
tektur �  falist �  lub innym 
materia
em.  
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Warto��  ustawienia L mierzona od ko� ca wa
u do przedniej cz�� ci piasty: 
 
 ED26/33/41 ED51/66 ED81/101 ED 126/151 
IEC80 20    
IEC90 10    
IEC 100/112 0 42   
IEC 132 0 22   
IEC 169  0 0  
IEC 180  0 0  
IEC 200   0 15 
IEC 225   0 0 
SK02 22    
SK12 10 42   
SK22 10 30   
SK32  13 20 46 
SK42  0 7 25 
SK52   0 0 
Wolny koniec wa
u 13 30 30 0 
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Wsun��  silnik/przek
adni�  z zewn� trznym wirnikiem magnetycznym w obudow�  sprz� g
a. 
Dokr� ci�  � ruby 
� cz� ce ko
nierz po� redni i silnik/przek
adni� . 
 

Nie wk
ada �  palców pomi � dzy cz �� ci sprz � g
a i pompy podczas monta � u. 
Si
a przyci � gania magnesu jest bardzo du � a i mo � e powodowa �  gwa
towne 
po
 � czenie cz �� ci.  

 

 
 
Ustawi�  luz osiowy przez przesuni� cie przedniej cz�� ci pokrywy w osi z u� yciem � rub. 
 
Sprawdzi�  luz za pomoc�  szczelinomierza przez króciec ss� cy/t
oczny w co najmniej trzech 
ró� nych punktach. 
Luz osiowy jest okre� lony w punkcie 10.3 na kolejnej stronie. 
 
Po regulacji pompa jest gotowa do monta� u w ruroci� gu. 
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9.3 Warto � ci ustawie � , luz osiowy 
 
Luz osiowy to odleg
o��  pomi� dzy wirnikiem/ko
em z� batym nap� dzanym a przedni�  
pokryw� . Regulacja - punkt 8.5. Warto� ci ustawie�  s�  okre� lone w tabeli poni� ej. 
 
Rozmiar pompy 26/33 41 51/66 81/101 126/151 201 

0,100 0,10 0,15 0,20 0,300 0,40 
Prawid
owy luz osiowy*) 

0,125 0,15 0,20 0,25 0,375 0,50 

0,20 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 
Pompy o dodatkowym luzie **) 

0,25 0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 

*) Pompy ze stali nierdzewnej posiadaj�  luz wi� kszy o 0,10 mm ni�  okre� lony. 
**) Pompy o dodatkowym luzie posiadaj�  oznaczenie w postaci litery "T" (patrz punkt 4.2). 
 

10. Rozwi � zywanie problemów  
 

Poni� sza tabela zawiera opis mo� liwo� ci identyfikacji przyczyn okre� lonych problemów z 
urz� dzeniem: 
 
Problem  Mo� liwa przyczyna  Przyczyna problemu  
- Pompa nie chce si�  

zala�  
1-3-4-8-9-12 

- Pompa traci ciecz po 
zalaniu  

1-5 

- Za niski wydatek pompy 2-3-5-7-8-9-12 

- Pompa ha
asuje 2-5 

- Silnik jest przeci�� ony 4-10 

- Pompa zakleszczy
a si�  4-10 

- Pompa zu� ywa si�  za 
szybko 8-10 

1. Zbyt du� e podci� nienie 
2. Kawitacja 
3. Zbyt du� a lepko��  
4. Zbyt wysoka temperatura 
5. Pompa zasysa powietrze 
6. Zbyt wysokie ci� nienie 
7. Uszkodzony lub nieprawid
owo 

ustawiony zawór przelewowy 
8. Pompa jest skorodowana 
9. Pompa jest zu� yta 
10. Zanieczyszczenia w pompie 
11. Wadliwy silnik 
12. Zatkana rura lub za ma
y 

przekrój rury 
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11. Cz�� ci zamienne 
 

11.1 Zamawianie cz �� ci zamiennych 
 
Przy zamawianiu cz�� ci zamiennych nale� y poda�  nast� puj� ce dane:  

Przyk
ad:  
 
- Nr seryjny pompy 269045 
- Nr SX pompy  7179 
- Oznaczenie typu pompy ED81E-1U22 /6N 
- Nr SX sprz� g
a magnetycznego 7033 
- Nr zaworu przelewowego (je� li dotyczy) 3654 
- Oznaczenie po
o� enia cz�� ci zamiennej BU 
- Oznaczenie cz�� ci zamiennej Wirnik 
 
Numer seryjny, numer SX, oznaczenie typu, numer SX sprz� g
a magnetycznego, numer 
SX zaworu przelewowego s�  dost� pne na tabliczce znamionowej. Numer seryjny jest 
wybity na lewym kró� cu pompy od strony sprz� g
a. Oznaczenie po
o� enia i oznaczenie 
cz�� ci znajduj�  si�  na rysunku (punkt 12.2) oraz na li� cie cz�� ci zamiennych (punkt 12.3). 
 

 
 
Przyk
ad zawiera informacje wymagane do 
jednoznacznego okre� lenia wirnika jako cz�� ci zamiennej 
dla pompy ED81. 

 
 
 
11.2 Rysunki cz �� ci zamiennych 
 
Poni� ej znajduj�  si�  rysunki wybranych cz�� ci zamiennych pompy ED. Nie wszystkie 
konfiguracje pomp s�  przedstawione, jednak wszystkie wybrane rysunki 
� cznie 
przedstawiaj�  najcz�� ciej wyst� puj� ce oznaczenia pozycji i konstrukcje.  
 
ED26-41 
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ED...E 
 

 
 
ED...EDK 
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Swobodny koniec wa
u ED...E 
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11.3 Lista cz �� ci zamiennych 
 

Poz. Nazwa Poz. Nazwa 
A Obudowa pompy GH P
ytka dociskowa 
B O-ring GJ Pokrywa zaworu 
C Uszczelka GK Obudowa zaworu 
D 
 ruba GM Korek 
E 
 ruba GN Uszczelka 
F 
 ruba GP P
ytka po� rednia 
G Korek GQ 
 ruba 
H Za� lepka GR Podk
adka 
J Nitowkr� t HU Ko
nierz po� redni 
K Tabliczka znamionowa HV 
 ruba 
S Pokrywa HW 
 ruba 
AA Przednia pokrywa KN 
 ruba oczkowa z pier� cieniem 
AB Ko
o z� bate nap� dzane KZ Tuleja sto� kowa 
AC Wa
ek ko
a z� batego nap� dzanego MB Korek 
AD Obudowa tulei ko
a z� batego nap� dzanego ME 
 ruba 
AF Uszczelka MG 
 ruba 
AJ P
aszcz grzewczy MH Korek 
AK 
 ruba MJ Os
ona 
AL Korek MK Magnes wewn� trzny 
AN Za� lepka MM Magnes zewn� trzny 
BA Tylna pokrywa MQ 
 ruba 
BU Wirnik MU Piasta 
BV Wa
 MX 
 ruba 
CA Wpust NA O-ring 
CB Wpust NB 	o � ysko kulkowe 
CQ Obudowa sprz� g
a NC Czujnik temperatury 
GA Sto� ek zaworu NE Wa
 
GB Spr�� yna NH Pokrywa 
o� yska 
GC 
 ruba regulacyjna NM 
 ruba ustawcza 
GD Nakr� tka NN O-ring 
GE Os
ona NP O-ring 
GF Uszczelka/O-ring NQ Wpust 
GG P
ytka dociskowa PK Korek 
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Poz. Nazwa 
PP Nakr� tka rowkowa 
PQ Podk
adka zabezpieczaj� ca 
PR Obudowa 
o� yska g
ównego 
PS Obudowa 
o� yska g
ównego 
PT 	o � ysko wzd
u� ne sta
e 
PU 	o � ysko wzd
u� ne obrotowe 
PV Pier� cie�  dystansowy 
PX Ko
ek spr�� ynuj� cy 
PY Podstawa 
PZ 
 ruba 
QJ 	o � ysko kulkowe 
QK 	o � ysko wzd
u� ne sta
e 
QL 	o � ysko wzd
u� ne obrotowe 
QR Podstawa 
QS 
 ruba 
QT 
 ruba 
QU Nakr� tka 
QV Nakr� tka 
QW 
 ruba 
OX Nakr� tka 
RB Podk
adka 
RC Podk
adka 
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12. Centra serwisowe - Dania 
 

Numer telefonu serwisowego: 70 23 63 63  
(serwis 24-godzinny)  

 
Aalborg  
Tagholm 1 
DK-9400 Nørresundby 
Fax: +45 98 17 54 99 
E-mail: cgr@desmi.com (Claus Graven) 
 
Århus  
Lilleringvej 20 
DK-8462 Harlev J 
Fax: +45 86 94 22 92 
E-Mail: mmh@desmi.com (Mogens Møller Hansen) 
 
Kolding  
Albuen 18 C 
DK-6000 Kolding 
Fax: +45 75 58 34 65 
E-mail: mmh@desmi.com (Mogens Møller Hansen) 
 
Odense  
Rolundvej 15 
DK-5260 Odense S 
Fax: +45 65 95 75 65 
E-mail: mmh@desmi.com (Mogens Møller Hansen) 
 
Copenhagen  
Stamholmen 173 
DK-2650 Hvidovre 
Fax: +45 36 77 33 99 
E-mail: pej@desmi.com (Poul Erik Jensen) 
 
Sakskøbing  
Teglvej 2 
DK-4990 Sakskøbing 


