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Deklaracja Zgodno� ci WE 
Dyrektywa Maszynowa 98/37/WE 

 
 
 

DESMI A/S 
Tagholm 1DK-9400 Nørresundby. Dania. 
+45 96 32 81 11 
 
 
 

 

Producent 
Adres: 
Tel.: 
E-mail: 

Desmi A/S niniejszym o� wiadcza, i�  omawiany produkt zosta
 wyprodukowany 
zgodnie z Dyrektyw�  Maszynow�  98/37/WE. 
 
 
 

Produkt: 
Typ: 

Pompy ROTAN z silnikiem 
HD, CD, PD, GP, CC, ED i RT 
 
które s�  instalowane i u� ytkowane zgodnie z instrukcj�  u� ytkownika Desmi A/S. 
 
Zastosowano nast� puj� ce normy zharmonizowane: 
EN 809:2002 + AC – Pompy i zespo
y pompowe do cieczy 
EN 294:1994 Odleg
o� ci bezpiecze� stwa 
EN 12162:2001 – Procedury prób hydrostatycznych pomp do cieczy 
EN 60204-1:2006 Wyposa� enie elektryczne maszyn 
 
 
 

Inne dyrektywy Dyrektywa w sprawie kompatybilno� ci elektromagnetycznej 89/336/EWG 
 
 
 

Zastrze� enia Do zastosowa�  w atmosferach zagro� onych wybuchem pompa z silnikiem musi 
odpowiada�  równie�  Dyrektywie ATEX 94/9/WE. 
Je� li pompa stosowana jest z p
ynami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne, 
nale� y przestrzega�  informacji zawartych w rozdziale instrukcji u� ytkownika 
dotycz� cym opró� niania i czyszczenia pompy. 
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Deklaracja elementu sk
adowego - Deklaracja Producenta 
Pompa 

 
Producent 
Adres: 
Tel.: 
E-mail: 

DESMI A/S 
Tagholm 1DK-9400 Nørresundby. Dania. 
+45 96 32 81 11 
desmi@desmi.com 
 
 
 
 

Produkt: 
Typ: 

Pompy ROTAN 
HD, CD, PD, GP, CC, ED i RT 
 
które s�  instalowane i u� ytkowane zgodnie z instrukcj�  u� ytkownika Desmi A/S’. 
 
Desmi A/S niniejszym o� wiadcza, i�  omawiany produkt zosta
 wyprodukowany 
zgodnie z Dyrektyw�  Maszynow�  98/37/WE. 
 
Zastosowano nast� puj� ce normy zharmonizowane: 
EN 294:1994 Odleg
o� ci bezpiecze� stwa 
EN 809:2002 + AC – Pompy i zespo
y pompowe do cieczy 
EN 12162:2001 – Procedury prób hydrostatycznych pomp do cieczy 
 
Wyrób ten zaprojektowany jest do stosowania po po
� czeniu z silnikiem 
elektrycznym z zamiarem utworzenia zespo
u. 

 
OSTRZE� ENIE: 
W przypadku pompowania substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne, pompa musi by�  
przeznaczona do pompowania tego typu substancji. 
 
W przypadku pompowania substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne, u� ytkownik musi zwróci�  
szczególn�  uwag�  na tre� �  rozdzia
u dotycz� cego opró� niania i czyszczenia pompy. 
 
Do zastosowa�  w atmosferach zagro� onych wybuchem pompa z silnikiem musi odpowiada równie�  
Dyrektywie ATEX 94/9/WE. 
 
Pompa mo� e by�  oddana do u� ytku po przeprowadzeniu oceny ryzyka dla pompy, silnika i uk
adu 
sterowania i oznaczeniu znakiem CE – zgodnie z Dyrektyw�  Maszynow�  98/37/WE 



 

 

Nørresundby 

 
Dyrektor Techniczny 

 
DESMI A/S – Denmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deklaracja Zgodno� ci WE 
ATEX – 94/9/WE 

 
 
 
Producent 
Adres: 
Tel.: 
E-mail: 

DESMI A/S 
Tagholm 1DK-9400 Nørresundby. Dania. 
+45 96 32 81 11  

 
 

Produkt: 
Typ: 

Pompy ROTAN 
HD, CD, PD, GP, CC, ED i RT 
 
oznaczone: , II, kategoria 2 lub 3, ”c” X, o klasie temperaturowej, instalowane 
i u� ytkowane zgodnie z instrukcj�  u� ytkownika DESMI 
 
Przed instalacj�  i uruchomieniem pompy nale� y przeczyta�  ca
�  instrukcj�  
u� ytkownika. 
 
Desmi A/S niniejszym o� wiadcza, i�  omawiany produkt zosta
 wyprodukowany 
zgodnie z Dyrektyw�  ATEX 94/9/WE. 
 
Zastosowano nast� puj� ce normy zharmonizowane: EN 13463-1:2002 
 EN 13463-5:2004 
 
Produkt przeznaczony jest do stosowania po po
� czeniu z silnikiem 
elektrycznym z zamiarem utworzenia zespo
u. Niniejsza deklaracja zgodno� ci 
odnosi si�  równie�  do kompletnych pomp z silnikiem, je� li zgodnie z 
o� wiadczeniem producenta silnik spe
nia wymogi odno� nej kategorii i klasy 
temperaturowej oraz zosta
 zamontowany zgodnie z instrukcj�  u� ytkownika 
Desmi A/S. 
Je� li Desmi A/S dostarcza pomp�  po
� czon�  z silnikiem elektrycznym, zostan�  
do
� czone; Deklaracja Zgodno� ci WE oraz instrukcja u� ytkownika dla silnika 
elektrycznego. 
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Tabliczka znamionowa 
 

 
 
Powy� ej pokazano tabliczk�  znamionow�  przymocowan�  do pompy ROTAN. 

Je� eli tabliczki znamionowe pompy oraz silnika nosz�  znak  i oznaczenie 
przeznaczenia grupa II, strefa 2 lub 3, G lub GD, c X i T-klasa - np. II 3 GD c T4 X -, 
wówczas zespó
 nadaje si�  do stosowania w � rodowisku o zagro� eniu wybuchem.  
Standardowo pompy zespo
y pomp ROTAN nie s�  przygotowane do stosowania w 
� rodowisku zagro� onym wybuchem. 
 
 

 

Nigdy nie usuwa�  tabliczki znamionowej z pompy! 
 

Usuni� cie tabliczki znamionowej uniemo� liwi natychmiastow�  identyfikacj�  
pompy, a tym samym uniemo� liwi zastosowanie ostrze� e�  zawartych w 

niniejszej instrukcji do konkretnego zastosowania pompy. 

 
 
Numer zamówienia oraz numer seryjny zaznaczone s�  na ko
nierzu pompy. 
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Informacje ogólne 
Niniejsza instrukcja odnosi si�  do pomp z� batych ROTAN z zaz� bieniem wewn� trznym. 
Przed przyst� pieniem do transportowania, podnoszenia, instalowania, monta� u lub innych 
czynno� ci nale� y dok
adnie przeczyta�  niniejsz�  instrukcj� . 

Ka� da osoba, która b� dzie pracowa
a przy pompie, musi przed uruchomieniem pompy 
zapozna�  si�  z niniejsz�  instrukcj� . 

Po dostarczeniu pompy nale� y sprawdzi�  dostaw�  pod k� tem kompletno� ci i braku 
uszkodze� . Wszelkie braki lub uszkodzenia nale� y niezw
ocznie zg
osi�  przewo� nikowi i 
dostawcy w celu zachowania wa� no� ci reklamacji. 

U� ytkownik odpowiada za spe
nienie opisanych w niniejszej instrukcji wymaga�  
dotycz� cych bezpiecze� stwa. 

W razie potrzeby zaleca si�  przet
umaczenie niniejszej instrukcji na j� zyk zrozumia
y dla 
osób, które b� d�  z niego korzysta
y. 

Poza instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji nale� y tak� e uwzgl� dni�  lokalne 
przepisy prawne i regulacje. Za zapewnienie zgodno� ci z tymi przepisami odpowiada 
u� ytkownik. 

W
a� ciciel pompy jest odpowiedzialny za zapewnienie, � eby ka� da osoba pracuj� ca przy 
pompie mia
a odpowiednie przygotowanie. 

Nale� y � ci� le przestrzega�  zalece�  dotycz� cych stosowania � rodków ochrony 
indywidualnej lub ogranicze�  odno� nie stosowania lub pracy pompy podane w niniejszej 
instrukcji lub innych rozporz� dzeniach. 

Pompa mo� e by�  eksploatowana jedynie w warunkach okre� lonych w zamówieniu. 
Wszelkie odst� pstwa od tych warunków wymagaj�  zgody DESMI. 

W przypadku modyfikacji pompy w
a� ciciel lub u� ytkownik pompy powinien zapewni�  
uaktualnienie instrukcji. W szczególno� ci nale� y podkre� li�  opis wskazówek 
bezpiecze� stwa. 

W przypadku przekazania pompy stronie trzeciej wraz z ni�  powinna by�  przekazana 
niniejsza instrukcja wraz z uaktualnionymi za
� cznikami oraz informacjami dotycz� cymi 
warunków roboczych ustalonych w zamówieniu. 

DESMI nie przyjmuje � adnej odpowiedzialno� ci za obra� enia cia
a, uszkodzenia pompy lub 
innych materia
ów wynikaj� ce z: 

• dokonywania w pompie modyfikacji niezatwierdzonych przez DESMI A/S 

• nieprzestrzegania zasad bezpiecze� stwa lub innych zalece�  podanych w 
niniejszej instrukcji 

• u� ywania nieoryginalnych cz� � ci zamiennych, które nie spe
niaj�  wymaga�  
jako� ciowych DESMI dla cz� � ci zamiennych 

• wady, niedro� no� ci lub uszkodzenia ruroci� gów 
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Za zabezpieczenie ruroci� gów przed wadami, niedro� no� ci�  lub uszkodzeniami 
odpowiedzialny jest w
a� ciciel lub u� ytkownik pompy. 
 
 
System zarz� dzania jako� ci� : 

Pompy ROTAN produkowane s�  zgodnie z systemem zarz� dzania jako� ci�  
obowi� zuj� cym w DESMI, certyfikowanym przez BVQI zgodnie z wymogami ISO 9001. 
 

 
 
Sprawdzanie pomp: 

Wszystkie pompy ROTAN (z wyj� tkiem wersji "CHD" i "EPDM") poddawane s�  w fabryce 
statycznej i dynamicznej próbie ci� nieniowej. 

Wszystkie zawory przelewowe zosta
y poddane w fabryce statycznej próbie ci� nieniowej. 

Statyczna próba ci� nieniowa wykonywana jest celu sprawdzenia pompy pod k� tem 
przecieków i jej wytrzyma
o� ci na okre� lone maksymalne ci� nienie robocze. 

Dynamiczna próba ci� nieniowa wykonywana jest w celu sprawdzenia czy pompa mo� e 
dostarczy�  wymagan�  obj� to� �  cieczy pod okre� lonym ci� nieniem. 

Pompy s�  testowane i zabezpieczane z u� yciem oleju przek
adniowego GOYA 680 (Q8) o 
lepko� ci ok. 70 cSt. Pompy w wersji “CHD” i ”EPDM” zabezpieczane s�  w fabryce przy 
zastosowaniu oleju ro� linnego. 

Pompy wyposa� one w p
aszcz grzejny i p
aszcz ch
odz� cy s�  równie�  specjalnie 
sprawdzane w celu uzyskania dodatkowej pewno� ci, � e nie wyst� puje ryzyko przedostania 
si�  cieczy grzewczej w przedniej pokrywie i cieczy ch
odz� cej w tylnej pokrywie do obiegu 
pompowanej cieczy. 

Po sprawdzeniu pompa jest opró� niana, lecz nie jest oczyszczana w fabryce z oleju 
testowego. 

Wszystkie dostarczane pompy posiadaj�  podpisany certyfikat próby. 

Opisane próby wykonywane s�  zgodnie z procedurami opisanymi w procedurach systemu 
zarz� dzania jako� ci�  DESMI i zgodnie z zaleceniami mi� dzynarodowych firm 
klasyfikuj� cych. 
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Pompy przeciwwybuchowe 
Firma DESMI wytwarza pompy przeznaczone do pracy w � rodowisku zagro� onym 
wybuchem, przy czym standardowe pompy ROTAN nie s�  przygotowane do pracy w tego 
typu � rodowisku oraz nie mog�  by�  stosowane bez zgody firmy DESMI. Informacja na 
tabliczce znamionowej pompy okre� la, czy mo� e by�  ona u� yta w � rodowisku zagro� onym 
wybuchem. 

Firma DESMI posiada w ofercie pompy przeznaczone do pracy w � rodowisku zagro� onym wybuchem w zakresie 
okre� lonym na rys. 1: Informacje o grupie (G=gaz/D=py
), kategoriach, strefach i klasach temperaturowych 
(T1/T2/T3/T4), w których mog�  pracowa�  pompy DESMI A/S. 

Atex 

Grupa II – G/D 
Kategoria 2 Kategoria 3 

Strefa 1 Strefa 21 Strefa 2 Strefa 23 
Gaz/para/mg
a Py
 Gaz/para/mg
a Py
 

T1/T2/T3/T4/ 

Rys. 1: Informacje o grupie (G=gaz/D=py
), kategoriach, strefach i klasach temperaturowych (T1/T2/T3/T4), w 
których mog�  pracowa�  pompy DESMI A/S. 
 
 
 
Je� li wymagane jest u� ycie pompy w � rodowisku zagro� onym wybuchem, wymagane jest 
okre� lenie tej informacji podczas sk
adania zamówienia. Pompa zostanie przygotowana do 
pracy w � rodowisku zagro� onym wybuchem. 
 
 
 
 
 
 
Firma DESMI A/S posiada w ofercie nast� puj� ce elementy uk
adów sterowania dla pomp, 
przeznaczonych do pracy w � rodowisku zagro� onym wybuchem: 

Elementy sterowania Ochrona 

Czujnik temperatury Rejestruje temperatur�  powierzchni (pod
� czony do uk
adu 
sterowania). 

Wska� nik 
temperatury 

Wska� niki temperatury pokazuj�  osi� gni� cie maks. temperatury 

Zawór przelewowy 
Zawór przelewowy zabezpiecza pomp�  i silnik w przypadku 
nag
ego wzrostu lub nadmiaru ci� nienia w uk
adzie. Zawór 
przelewowy nie zapewnia ochrony ruroci� gu. 

Liquiphant™ Urz� dzenie Liquiphant™ zapewnia ochron�  przed prac�  na sucho. 
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Wszystkie typy i wielko� ci pomp musz�  posiada�  zabezpieczenie przed prac�  
na sucho w postaci Liquiphant™ lub innego podobnego urz� dzenia. 

 

Pompy wyposa� one w d
awnic�  musz�  posiada�  czujnik temperatury lub inne 
podobne urz� dzenie. 

 

Pompa typu ED musi by�  wyposa� ona w czujnik temperatury. 

 
 
Wska� niki temperatury mog�  by�  u� yte jako dodatkowe elementy kontrolne razem z 
czujnikiem temperatury. Czujnik temperatury nie mo� e zosta�  zast� piony wska� nikiem 
temperatury. 

W przypadku u� ycia wska� ników temperatury nale� y przestrzega�  instrukcji dostarczonych 
przez producenta. 

Pozosta
e warunki zwi� zane z zakupem pomp przeznaczonych do pracy w � rodowisku 
wybuchowym nale� y okre� li�  podczas sk
adania zamówienia. 

Przed z
o� eniem zamówienia, nale� y spe
ni�  minimalne wymagania okre� lone w 
dyrektywie ATEX EF dotycz� ce poprawy bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia pracowników, 
nara� onych na zagro� enia zwi� zane z prac�  w � rodowisku zagro� onym wybuchem i 
przygotowa�  ogóln�  ocen�  ryzyka zgodn�  z okre� lon�  dyrektyw�  we wspó
pracy z lokaln�  
jednostk�  stra� y po� arnej.  Ocena ryzyka musi by�  zgodna z oznaczeniem ATEX 
umieszczonym na tabliczce znamionowej pompy firmy DESMI A/S oraz musi by�  
wykonana przed uruchomieniem pompy. 
 
 

 

Nale� y przygotowa�  ogóln�  ocen�  ryzyka zgodn�  z obowi� zuj� cymi 
dyrektywami WE dotycz� cymi atmosfery zagro� onej wybuchem we 
wspó
pracy z lokaln�  jednostk�  stra� y po� arnej – je� li pompa b� dzie 
stosowana w atmosferze zagro� onej wybuchem – sprawdzi�  zgodno� �  oceny 
ryzyka z oznaczeniem DESMI A/S przed rozruchem pompy. 

 
 
Wymagane � rodki ochrony pomp ROTAN w zwi� zku z prac�  w � rodowisku zagro� onym 
wybuchem zosta
y przedstawione w odpowiednich rozdzia
ach niniejszej instrukcji - nale� y 
zapozna�  si�  z ich tre� ci� ! 
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Przep
yw: 

Poni� szy schemat przedstawia przekrój pompy ROTAN (widok z przodu) – patrz rys. 2. 
Schemat ilustruje przep
yw cieczy przez pomp�  ROTAN. 
 
 

 
 
Rys. 2: Przep
yw cieczy przez pomp�  ROTAN - widok z przodu. 
 
 
 
Wersje pomp 

Niniejsza instrukcja u� ytkownika obejmuje wszystkie wersje standardowe pomp ROTAN. 

Ma ona zastosowanie do typów pomp opisanych na rysunku 4. Lista ró� nych typów pomp, ich oznaczenie i 
zastosowanie 

wielko� ci pomp opisane na rysunku 4: Wykaz wielko� ci pomp w zale� no� ci od � rednicy wewn� trznej kró� ca 
wlotowego i wylotowego pompy w calach i w milimetrach. 

wersje pomp opisane w rozdziale zatytu
owanym "Modele pomp", 
oraz wersje przedstawione na rysunku 8: Kody ró� nych wersji pomp wraz z wraz wyja� nieniem ich znaczenia. 

W niniejszej instrukcji u� ywane s�  poj� cia przód pompy i ty
 pompy ROTAN. 
Poj� cia te wyja� niono na rysunku 3 poni� ej. 
 
 

 
 
Rys. 3: Oznaczenie przodu i ty
u pompy ROTAN. 

Przód Ty
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Pompa ROTAN ma budow�  modu
ow�  i mo� e by�  dostarczana wyposa� ona w wielu 
wariantach wykonania i wyposa� enia. 

Z uwagi na du� �  ilo� �  rozmaitych kombinacji opisanie w niniejszej instrukcji wszystkich 
mo� liwych modeli i wersji specjalnych nie jest mo� liwe. 
Je� eli instrukcja okaza
aby si�  jednak niekompletna w odniesieniu do informacji 
wymienionych powy� ej lub w stosunku do zamówionego wyposa� enia, wskazany jest 
kontakt z DESMI. 

W niniejszej instrukcji stosowana jest nast� puj� ca terminologia: 

• typ pompy 
• wielko� �  pompy 

• model pompy 

• wersja pompy 
 
Typy pomp: 

Dostarczane s�  nast� puj� ce typy pomp ROTAN: 

Typy pomp - zastosowania 

Typ pompy Oznaczenie Zastosowanie 

GP Ogólnego stosowania G
ównie pompowanie czystych olejów 

HD 
Do ci� � kich warunków 
pracy 

G
ównie pompowanie cieczy o wysokiej lepko� ci 
Typowe zastosowania: oleje, asfalty, czekolada, 
farby, lakiery, melasa, p
ynne myd
a i podobne 
ciecze 
Stosowana w procesach: przemys
 przetwórczy 

PD 

Do zastosowa�  w 
przemy� le 
rafineryjnym i 
petrochemicznym 

Typowe zastosowania: olej smarowy, benzyna, 
smary i inne ciecze na bazie w� glowodorów 
Stosowana w procesach: rafinerie i przemys
 
petrochemiczny 

CD 
Do zastosowa�  
chemicznych 

Do pompowania cieczy powoduj� cych korozj�  
Typowe zastosowania: kwasy organiczne, kwasy 
t
uszczowe, alkalia, soda kaustyczna, roztwory 
polimerów, myd
o, szampon, t
uszcz zwierz� cy, 
t
uszcz ro� linny, czekolada i inne ciecze specjalne 
Stosowana w procesach: przemys
 chemiczny, 
przemys
 spo� ywczy, przemys
 kosmetyczny 

ED 

Do pracy w warunkach 
niedopuszczaj� cych 
wyst� powanie 
przecieków 

Do pompowania wszystkich wymienionych wy� ej 
cieczy 
Pompy ED s�  szczególnie przyjazne dla � rodowiska 
i zapewniaj�  w 100% brak przecieków p
ynnych lub 
gazowych 

CC Sprz� � one w sposób 
zwarty 

Przeznaczona szczególnie do pompowania 
wyrobów olejowych. 
Stosowana w procesach: przemys
 maszynowy 

Rys. 4: Lista ró� nych typów pomp, ich oznaczenie i zastosowanie. 
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Wielko� �  pompy: 

Dostarczane s�  ró� ne wielko� ci pomp ROTAN. 

Wielko� �  pompy okre� la si�  na podstawie kró� ca wlotowego ss� cego i kró� ca wylotowego 
t
ocznego pompy. 

Mierz� c wewn� trzn�  � rednic�  kró� ca wlotowego i kró� ca wylotowego pompy mo� na 
okre� li�  wielko� �  pompy zgodnie z poni� sz�  tabel� . 

Wielko� �  pompy 
Wielko� ci pomp: � rednica nominalna w mm � rednica wewn� trzna w 

calach 
26 25 1” 

33 32 11/4” 
41 40 11/2” 
51 50 2” 
66 65 21/2” 
81 80 3” 

101 100 4” 

126 125 5” 
151* 150 6” 
152* 150 6” 

201 200 8” 

Rys. 5: Wykaz wielko� ci pomp w zale� no� ci o � rednicy wewn� trznej kró� ca wlotowego i wylotowego pompy w 
calach i w milimetrach. 
 *Pompy o wielko� ci 151 i 152 ró� ni�  si�  wielko� ci� , lecz maj�  takie same wymiary kró� ca wlotowego i 
wylotowego. 

Na rysunku 6 przedstawiono wielko� ci pomp dost� pne dla poszczególnych typów pompy: Wykaz ró� nych 
wielko� ci pomp wraz z typami pomp dost� pnymi w ró� nych wielko� ciach. 

Typy / wielko� ci pomp 
Wielko� �  pompy Typy pomp: 

 GP HD PD CD ED CC 
26       

33       

41       

51       

66       
81       

101       

126       
151       

152       

201       

Rys. 6: Wykaz ró� nych wielko� ci pomp wraz z typami pomp dost� pnymi w ró� nych wielko� ciach. 
 Pola zaciemnione wskazuj�  wielko� ci pomp dost� pne dla wymienionych typów pomp. 
Pompa mo� e by�  dostarczona z wlotem i wylotem gwintowanym lub ko
nierzowym. 
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Wszystkie typy i wielko� ci pomp mog�  by�  dostarczone z ko
nierzami dostosowanymi do 
przy
� czanych obiektów. 
Typy i wielko� ci pomp dostarczane z gwintem wewn� trznym podano na rysunku 7. 

Pompy z gwintem wewn� trznym 
Typy pomp 

ED Wielko� �  
pompy 

GP HD PD CD 
stal nierdz. � eliwo 

CC 

26        

33        

41        

51        
66        
81        

101        

126        

151        

152        
201        

Rys. 7: Wykaz ró� nych wielko� ci i typów pomp dostarczanych z gwintem wewn� trznym. 
Pola zaciemnione wskazuj�  typy i wielko� ci pomp dostarczane z gwintem wewn� trznym. 

P
aszcze grzewcze i ch
odz� ce: 

Pompy ROTAN mog�  by�  wyposa� one w p
aszcz grzewczy lub p
aszcz ch
odz� cy na 
przedniej pokrywie i/lub na tylnej pokrywie. P
aszcze grzewcze stosuje si�  w celu 
utrzymania pompowanej cieczy w stanie ciek
ym. S�  one cz� sto konieczne w przypadku 
pompowania cieczy o wysokiej lepko� ci lub cieczy z tendencj�  do koagulacji. P
aszcz 
grzewczy na tylnej pokrywie mo� e by�  równie�  stosowany do ogrzewania uszczelek wa
u 
smarownych ciecz�  pompowan� . 
P
aszcz ten mo� na stosowa�  równie�  jako p
aszcz ch
odz� cy uszczelk�  wa
u tylnej 
pokrywy lub jako p
aszcz ch
odz� cy pompowan�  ciecz na pokrywie przedniej. 
Przed w
� czeniem pompy do pracy zalecane jest jej ogrzanie. 
Komory grzewcza lub ch
odz� ca zasilane s�  z osobnego obiegu czynnika grzewczego lub 
ch
odz� cego (woda, para wodna lub olej). 
 
 

 
Ci� nienie w komorze grzewczej na przedniej pokrywie i komorze ch
odz� cej 
na tylnej pokrywie nie mo� e przekracza�  10 barów. 

 

Temperatura zap
onu cieczy w komorach grzewczych musi by�  przynajmniej 
50oC wy� sza od maksymalnej temperatury wyst� puj� cej na powierzchni 
pompy. 
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1. Deklaracja Zgodno� ci WE 

Pompy ROTAN maj�  fabryczne oznakowanie CE i dostarczane s�  z deklaracj�  zgodno� ci 
WE lub z deklaracj�  elementu sk
adowego WE w zale� no� ci od tego, czy pompa zosta
a 
zakupiona z silnikiem czy bez silnika. 

Zwracamy uwag� , � e w przypadku instalowania pompy ROTAN do istniej� cego systemu 
oraz przy 
� czeniu pomp i silników, musi by�  dokonany przegl� d ca
ej instalacji lub zespo
u 
pompy z silnikiem pod k� tem zgodno� ci z zaleceniami CE oraz musi by�  nadana nowa 
etykieta CE w celu zapewnienia, � e nowa kombinacja nie stanowi zagro� enia dla zdrowia i 
bezpiecze� stwa. 
 
 

 

Zwraca si�  uwag� , � e pompy dostarczane przez DESMI bez silnika w 
przypadku stosowania pompy w � rodowisku o atmosferze potencjalnie 
gro� � cej wybuchem wymagaj�  stosowania silników o wykonaniu 
przeciwwybuchowym. 

 
 
Pompy ROTAN mog�  by�  eksploatowane dopiero po dokonaniu procedury oznakowania 
symbolem CE. 
Za zapewnienie uzyskania tego wymogu odpowiedzialny jest producent montuj� cy 
ostatecznie ca
y system. 
W tym przypadku DESMI nie ponosi odpowiedzialno� ci za uzyskanie zgodno� ci. 

Powy� sze wymagania s�  obowi� zuj� ce na terenie WE. 
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2. Ostrze� enia – ogólne 

• Ci� nienie w p
aszczu grzejnym w przedniej pokrywie i p
aszczu ch
odz� cym w tylniej 
pokrywie nie mo� e przekroczy�  10 barów. 

• Je� li waga pompy przekracza wag�  dopuszczaln�  do podnoszenia przez osoby, pomp�  
nale� y podnosi�  mechanicznie. 

• Nie wk
ada�  palców do otworów pompy podczas podnoszenia lub przenoszenia. 

• Silniki wyposa� one w uchwyty nie mog�  by�  u� yte do podnoszenia ca
ych pomp, ale 
wy
� cznie do podnoszenia samego silnika. 

• Pomp�  nale� y podnosi�  za stabilne punkty podparcia, aby zachowa�  równowag�  pompy i 
unikn� �  przetarcia zawiesi o ostre kraw� dzie. 

• Procedura podnoszenia pompy musi by�  zgodna z instrukcjami przedstawionymi na rys. 10 
- rys. 12. 

• Zabezpieczy�  po
� czenie pomi� dzy pomp�  i silnikiem. 

• Pomp�  nale� y odpowiednio zamocowa�  do pod
o� a. 

• Przed pod
� czeniem pompy do ruroci� gu nale� y upewni�  si� , � e nie zawiera on � adnych 
zanieczyszcze� . 

• Wyj� �  za� lepki z otworów pompy przed pod
� czeniem ruroci� gu. 

• Z
� cza ko
nierzowe musz�  by�  wykonane przez osoby wykwalifikowane. 

• Elementy ko
nierza musz�  by�  po
� czone równolegle oraz nale� y zachowa�  odpowiedni 
moment dokr� cania, co zapobiega napr� � eniom w korpusie pompy. 

• Z
� cza gwintowane musz�  by�  wykonane przez osoby wykwalifikowane. 

• Dokr� cenie po
� czenia pompy z gwintem wewn� trznym do przewodu rurowego z gwintem 
sto� kowym ze zbyt du� �  si
� , mo� e spowodowa�  p� kni� cie korpusu pompy. 

• Pomp�  nale� y wyposa� y�  w wy
� cznik awaryjny. 

• Pod
� czy�  i ustawi�  systemy bezpiecze� stwa i monitorowania –elementy uk
adów 
sterowania, manometry, przep
ywomierze itp. – zgodnie z warunkami bezpiecznej pracy. 

• Usun� �  olej testowy z pompy przed rozpocz� ciem pracy. 

• Nale� y u� y�  odpowiedniego sprz� tu ochrony indywidualnej podczas odpowietrzania 
pompy: r� kawic, okularów ochronnych itp. – w zale� no� ci od pompowanej cieczy. 

• Nie odpowietrza�  dzia
aj� cej pompy, ze wzgl� du na mo� liwo� �  wydostania si�  zimnej, 
gor� cej, trawi� cej lub truj� cej cieczy pod ci� nieniem. 

• Ruroci� g musi by�  zabezpieczony przed nadmiernym ci� nieniem innymi metodami, ni�  
tylko zaworem przelewowym ROTAN. 

• W przypadku cieczy, których w
a� ciwo� ci mog�  powodowa�  zablokowanie zaworu 
przelewowego, nale� y u� y�  innego urz� dzenia o podobnym dzia
aniu. 

• Pompy bez zaworu przelewowego ROTAN musz�  posiada�  inne równowa� ne urz� dzenie 
zabezpieczaj� ce prac�  silnika i pompy. 
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• Zmiany maksymalnego ci� nienia pracy pompy musz�  by�  zwi� zane ze zmian�  ustawienia 
zaworu - ci� nienie robocze nie mo� e przekroczy�  maksymalnego dopuszczalnego 
ci� nienia pompy/zaworu– patrz rys. 49. 

• Nale� y codziennie sprawdza� , czy maksymalna dopuszczalna temperatura nie zosta
a 
przekroczona. 

• Pompa musi by�  wyposa� ona w os
on�  w przypadku pompowania cieczy o wysokiej 
temperaturze, która mo� e powodowa�  wzrost temperatury na powierzchni pompy powy� ej 
+80° C. Znak ostrzegawczy nale� y umie� ci�  w dobrze widocznym miejscu! 

• W przypadku pompowania cieczy o wysokiej temperaturze, przewody rurowe nale� y 
wyposa� y�  w elementy kompensuj� ce zapobiegaj� ce napr� � eniom w korpusie pompy. 

• Pompy ROTAN nie s�  przeznaczone do pompowania cieczy o temperaturze wy� szej, ni�  
temperatura zap
onu pompowanej cieczy, z uwzgl� dnieniem maksymalnej temperatury 
okre� lonej w tabeli na rys. 30 i nie wy� szej ni�  temperatura okre� lona w tabeli na rys. 31 – 
zale� nie od rodzaju zastosowanego elastomeru. Dla pomp z zaworem przelewowym 
maksymalna temperatura wynosi 150°C. Najni� sza temperatura dodatnia dla dowolnego z 
czterech wymienionych czynników stanowi temperatur�  maksymaln� . 

• Pompy ED nie s�  przeznaczone do pompowania cieczy o temperaturze wy� szej, ni�  
temperatura zap
onu pompowanej cieczy, z uwzgl� dnieniem maksymalnej temperatury 
okre� lonej w tabeli na rys. 30 w zale� no� ci od materia
u magnetycznego i nie wy� szej ni�  
temperatura okre� lona w tabeli na rys. 31 – zale� nie od rodzaju zastosowanego 
elastomeru. Dla pomp z zaworem przelewowym maksymalna temperatura wynosi 150°C. 
Najni� sza temperatura dodatnia dla dowolnego z czterech wymienionych czynników 
stanowi temperatur�  maksymaln� . 
Okre� lona maksymalna warto� �  graniczna temperatury musi by�  zmniejszona o warto� �  
wzrostu temperatury powodowany przez magnesy. 

• Pompy ROTAN nie s�  przeznaczone do pompowania produktów spo� ywczych zgodnie z 
FDA i 3A. 

• W razie potrzeby stosowa�  odpowiedni�  ochron�  s
uchu! 
W razie potrzeby umie� ci�  oznaczenia nakazuj� ce stosowanie � rodków ochrony s
uchu!  

• Uszczelnienie wa
u nie mo� e by�  regulowane podczas pracy pompy. 

• 	 o� yska kulkowe nale� y smarowa�  smarem odpornym na dzia
anie wysokiej temperatury 
w przypadku pompowania cieczy o temperaturze powy� ej 100°C. 

• 	 o� yska � lizgowe nale� y smarowa�  smarem odpornym na dzia
anie wysokiej temperatury 
w przypadku pompowania cieczy o temperaturze powy� ej 100°C. 

• � rodek smarny dla pomp do czekolady musi by�  odpowiedni dla produktów spo� ywczych. 
� rodek smarny musi by�  kompatybilny z mieszank�  czekoladow� . 

• Nale� y przestrzega�  zalece�  odno� nie bezpiecze� stwa okre� lonych w karcie 
charakterystyki pompowanej cieczy i stosowa�  odpowiedni sprz� t ochrony indywidualnej w 
postaci odzie� y ochronnej, maski tlenowej itp. 

• W przypadku cieczy o temperaturze przekraczaj� cej +60°C, nale� y u� y�  odpowiedniego 
sprz� tu ochrony indywidualnej. 

• W przypadku pompowania cieczy niebezpiecznych, przed opró� nieniem pompy nale� y 
wprowadzi�  ciecz neutralizuj� c� . 

• Przed opró� nieniem pompy nale� y usun� �  ci� nienie z uk
adu. 

• Nale� y przestrzega�  zalece�  odno� nie bezpiecze� stwa okre� lonych w karcie 
charakterystyki pompowanej cieczy i stosowa�  okre� lone � rodki ochrony indywidualnej. 
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3. Ostrze� enia – elektryczno� �  

 

• Po
� czenia elektryczne musz�  by�  wykonywane przez osoby wykwalifikowane zgodnie z 
obowi� zuj� cymi normami i dyrektywami. 

• Nale� y ustawi�  wy
� cznik ochronny silnika. 
Wy
� cznik ochronny silnika nale� y ustawi�  na maksymaln�  warto� �  pr� du znamionowego 
silnika. 

 

 
4. Ostrze� enia – ATEX 

 

• Wszystkie typy i wielko� ci pomp musz�  posiada�  ochron�  przed prac�  na sucho w postaci 
Liquiphant™ lub innego, porównywalnego urz� dzenia. 

• Ruroci� g za pomp�  (strona t
oczna) musi by�  zabezpieczony zaworem bezpiecze� stwa, 
który mo� e zwróci�  nadmiar cieczy do zbiornika zgodnie z dyrektyw�  97/23/WE dotycz� c�  
sprz� tu ci� nieniowego. 

• Je� li pompa nie jest zabezpieczona zaworem bezpiecze� stwa na ruroci� gu lub jest 
zabezpieczona w inny sposób, pomp�  nale� y wyposa� y�  w zawór przelewowy. 

• Je� li pompa jest wyposa� ona w zawór przelewowy ROTAN, wymagany jest monta�  
czujnika temperatury, pozwalaj� cy zapewni�  zatrzymanie pracy pompy przy 80% 
maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni, chyba � e wyst� puj�  zabezpieczenia 
innego typu. 

• Nale� y przygotowa�  ogóln�  ocen�  ryzyka zgodnie z bie� � c� , obowi� zuj� c�  dyrektyw�  WE 
dot. atmosfery zagro� onej wybuchem we wspó
pracy z lokaln�  jednostk�  stra� y po� arnej. 

• Temperatura zap
onu cieczy w komorach grzewczych musi by przynajmniej 50°C wy� sza 
od maksymalnej temperatury wyst� puj� cej na powierzchni pompy. 

• W celu zapewnienia poprawnej pracy w � rodowisku zagro� onym wybuchem nale� y 
stosowa�  przyrz� dy i systemy pomocy zatwierdzone przez ATEX – takie jak przek
adnie, 
silniki, systemy blokowania wyp
ywu cieczy itp. 

• W przypadku u� ycia pompy w � rodowisku zagro� onym wybuchem, wymagane jest 
pod
� czenie pompy do silnika w wykonaniu przeciwwybuchowym 

• Nale� y u� y�  sprz� gie
 w wykonaniu ATEX 

• Nale� y ustawi�  odpowiedni luz osiowy zapobiegaj� cy gromadzeniu ciep
a i nie stanowi� cy 
zagro� enia wybuchem. 

• Pompy pracuj� ce w po
o� eniu pionowym nale� y ustawi�  i zamocowa�  zgodnie z 
zaleceniami firmy DESMI, aby unikn� �  pracy na sucho i zagro� enia wybuchem w 
przypadku pomp Ex. 

• Pompy typu ED i pompy wyposa� one w d
awnic�  pracuj� ce w � rodowisku zagro� onym 
wybuchem musz�  posiada�  czujnik temperatury. 

• Elementy uk
adów sterowania musz�  by�  pod
� czone zgodnie z instrukcjami producenta. 

• Czujnik temperatury nale� y pod
� czy�  i wst� pnie ustawi�  przed uruchomieniem pompy. 
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• Elementów uk
adu sterowania po
� czonych z czujnikiem temperatury nie nale� y ustawia�  
na temperatur�  wy� sz� , ni�  okre� lona w tabeli na rys. 22 

• Nale� y przestrzega�  zalece�  odno� nie przegl� dów i konserwacji okre� lonych w niniejszej 
instrukcji, w celu zapewnienia ochrony przeciwwybuchowej w przypadku pomp Ex. 

• 	 o� yska kulkowe musz�  by�  odpowiednio smarowane w celu zapewnienia ochrony 
przeciwwybuchowej. 

• 	 o� yska kulkowe nale� y smarowa�  smarem odpornym na dzia
anie wysokiej temperatury 
w przypadku pompowania cieczy o temperaturze powy� ej 100°C w  celu zapewnienia 
ochrony przeciwwybuchowej. 

• 	 o� yska kulkowe nale� y wymienia�  zgodnie z rys. 37, w celu zapewnienia ochrony 
przeciwwybuchowej 

• 	 o� yska � lizgowe musz�  by�  smarowane w celu zapewnienia ochrony 
przeciwwybuchowej. 

• 	 o� yska � lizgowe musz�  by�  smarowane smarem odpornym na dzia
anie wysokiej 
temperatury w przypadku pompowania cieczy o temperaturze powy� ej 100°C w celu 
zapewnienia ochrony przeciwwybuchowej. 

• Podczas monta� u i demonta� u pompy oraz jej komponentów w � rodowisku zagro� onym 
wybuchem nale� y stosowa�  narz� dzia beziskrowe. 

• Pompy nie posiadaj� ce oznaczenia EEx II 2GD c X na tabliczce znamionowej nie mog�  
by�  stosowane w � rodowisku zagro� onym wybuchem. 

 
 
 
 

5. Modele pomp 

Pompy ROTAN posiadaj�  konstrukcj�  modu
ow�  i dost� pne s�  w szerokiej gamie modeli. 
Oznaczenie pompy sk
ada si�  z szeregu kodów okre� laj� cych poszczególne funkcje 
pompy. 
Poni� ej znajduje si�  przyk
adowe oznaczenie pompy. 

Wersje pompy – patrz rozdzia
: ”11. Wersje pomp” 

Przyk
ad: 

 
 
Liczby na przyk
adzie odnosz�  si�  do numerów na kolejnej stronie. 
Oznaczenie przeznaczenia pompy znajduje si�  na tabliczce znamionowej danej pompy.
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5.1 Modele pomp 

1) Typy pomp 
GP „Ogólnego stosowania” � eliwna (monoblok) 

HD "Do ci� � kich warunków pracy” � eliwna 

PD „Dla rafinerii i petrochemii” ze stali w� glowej 

CD „Dla przemys
u chemicznego” ze stali nierdzewnej 

ED „Do pracy w warunkach niedopuszczaj� cych wyst� powanie 
przecieków” sprz� g
o magnetyczne, 
� eliwna, ze stali w� glowej  lub nierdzewnej 

2) Wielko� ci pomp: 
26 DN25 - 1" 

33 DN32 - l¼" 

41 DN4O - 1½" 

51 DN5O - 2" 

66 DN65 - 2½" 

81 DN80 - 3" 

101 DN100 - 4" 
126 DN125 - 5" 

151 DN150 - 6" 

152 DN150 - 6" 

201 DN200 - 8" 

3) Wersje 
Powlekana 

E Kró� ce ssanie / t
ocznie w linii 

B kró� ce ssanie / t
oczenie pod k� tem 90° 

F Ko
nierz 

Inne wersje, patrz nast� pna strona 

R Zawór przelewowy 

4)  
- My� lnik 

5) Kody materia
owe g
ównych 
cz� � ci 

Kod Typ Korpus/Pokrywy Wirnik/Kierownica Wa
 

1 GP/HD GG-25 GG- St. 60.2 

3 CD G-X 6 CrNiMo 18 10 X 8 CrNiMo 27 5X8 CrNiMo 
       27 5 

4 PD GS- 52.3 GG-25 St. 60.2 

Wszystkie kody materia
owe mog�  by�  stosowane dla pomp ED. 

6) Smarowanie 
U 	 o� ysko g
ówne i 
o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego 

smarowane ciecz�  pompowan� . 

M 	 o� ysko g
ówne i 
o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego 
smarowane zewn� trznie 

 
 
 

7) Kody materia
owe 
o� yska ko
a 
z� batego nap� dzanego 

Kod Tuleja Wa
ek;GP-HD-PD S Wa
ek ;CD 

1 � eliwo utwardzany 16 MnCr5 X 8 CrNiMo 27 5 

2 br� z utwardzany 16 MnCr5 X 8 CrNiMo 27 5 

3 grafit utwardzany 16 MnCr5 X 8 CrNiMo 27 5 

4 tlenek Al. tlenek Cr powlekany 16 MnCr5 tlenek Cr  
   powlekany 
   X 8 CrNiMo 27 5 

5 grafit tlenek Al, polerowany tlenek Al  
   polerowany 

8 w� glik wolframu w� glik wolframu w� glik wolframu 

8) Kody materia
owe 
o� yska 
g
ównego 

Kod Tuleja Wa
: GP-HD-PD Wa
: CD 

1 � eliwo St.60.2 X 8 CrNiMo 27 5 

2 Br� z St.60.2 X 8 CrNiMo 27 5 

3 Grafit St.60.2 X 8 CrNiMo 27 5 

4 tlenek Al. tlenek Cr powlekane St.60.2 tlenek Cr  
   powlekane 
   X 8 CrNiMo 27 5 

8 W� glik wolframu powlekane  
   St.60.2 

B 	 o�  .kulkowe St.60.2 niedost� pne 

9) Uszczelnienie wa
u 
B Pier� cienie uszczelniaj� ce impregnowane teflonem 

2 Uszczelnienie mechaniczne, DIN 24960-KU z o-ringiem lub 
mieszkami 

22 Podwójne uszczelnienie mechaniczne DIN 24960-KU z 
pier� cieniem uszczelniaj� cym typu o-ring. 

Wy
� cznie dla pomp ED: 

/XX D
ugo� �  magnesu: XX cm. 

N Materia
 magnesu: Neodym-� elazo-bor 

C Materia
 magnesu: Samar-kobalt 

10) Konfiguracje specjalne 
S Wszystkie konfiguracje specjalne oznaczone s�  liter�  „S”
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5.2 Wersje pomp 

 

Uszczelnienie d
awnicowe z pier� cieniem 
d
awnicowym rozstawczym lub bez tego pier� cienia 
smarowane zewn� trznie. Stosowane dla du� ych 
lepko� ci i tam, gdzie dopuszczalne s�  przecieki. 

M – GP/HD 
Uszczelnienie z mechanicznym uszczelnieniem wa
u, 
DIN 24960/EN 1275-KU w kombinacji z 
o� yskiem 
kulkowym jako 
o� ysko g
ówne. Stosowane tam, gdzie 
dozwolone s�  niewielkie przecieki. 

M –PD/CD 
Uszczelnienie z mechanicznym uszczelnieniem wa
u, DIN 
24960/EN 12756-KU w kombinacji z 
o� yskiem � lizgowym 
smarowanym pompowan�  ciecz�  jako 
o� ysko g
ówne. 
Stosowane tam, gdzie dozwolone s�  niewielkie przecieki. 

MM (tandem) - MMP (ty
 do ty
u) 
Podwójne mechaniczne uszczelnienie wa
u DIN 
24960/EN 12756-KU (tandem lub ty
 do ty
u) z 

o� yskiem g
ównym w p
ynie barierowym. Stosowane 
tam, gdzie nie s�  dozwolone przecieki. Dozwolone 
do ci� nienia ró� nicowego 6 bar. 

MMW (tandem) - MMPW (ty
 do ty
u) 
Podwójne uszczelnienie mechaniczne wa
u DIN 
24960/EN 12756-KU (tandem lub ty
 do ty
u) z 

o� yskiem g
ównym w pompowanej cieczy. 
Stosowane tam, gdzie nie s�  dozwolone przecieki. 
Dozwolone do ci� nienia ró� nicowego 16 bar. 

T 
Specjalne luzy zwi� kszaj�  tolerancje stosowane dla 
cieczy o lepko� ci powy� ej 7500 cSt lub w 
temperaturze powy� ej 150°C. 

D 
P
aszcz grzewczy na przedniej pokrywie cz� sto 
konieczny jest przy pompowaniu cieczy o wysokiej 
lepko� ci lub cieczy z tendencj�  do koagulacji. 

K 
P
aszcz grzewczy na tylnej pokrywie cz� sto konieczny 
jest przy pompowaniu cieczy o wysokiej lepko� ci oraz 
cieczy z tendencj�  do koagulacji. P
aszcz ten 
wykorzystuje si�  tak� e do ch
odzenia uszczelnienia. 

CHD 
Kombinacja specjalnych tolerancji i p
aszczy 
grzewczych 
� cznie ze smarowaniem zewn� trznym 

o� yska g
ównego. Stosowana w przemy� le 
czekoladowym. 
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Rys. 8: Kody ró� nych wersji pomp wraz z wraz wyja� nieniem ich znaczenia. 
 
 
 

6. Transportowanie pompy 

Przed transportem lub wysy
k�  pomp�  nale� y w
a� ciwie zamocowa�  na paletach lub w podobny 
sposób. 

Pomp�  nale� y transportowa�  tak, aby podczas przewozu unikn� �  uszkodze�  na skutek uderze�  lub 
obci� � e� . 

7. Podnoszenie pompy 

Je� eli ci� � ar pompy jest wi� kszy ni�  dozwolona liczba kilogramów do podnoszenia r� cznego zgodnie 
z obowi� zuj� cymi przepisami krajowymi, nale� y u� ywa�  podno� ników mechanicznych. 

Nale� y zapozna�  si�  z obowi� zuj� cymi w danej lokalizacji przepisami krajowymi! 

Poni� sza tabela - rysunek 8 - podaje ci� � ar w kilogramach pomp ró� nych typów i wielko� ci.

R 
Zawór przelewowy (pojedynczego dzia
ania, 
jednokierunkowy) Stosowany do zabezpieczenia 
pompy przed krótkimi wzrostami ci� nienia. 

S - Konfiguracje specjalne 
Przyk
ad: Mo� liwo� �  zamocowanie wk
adu 
uszczelniaj� cego. 

Smarowanie 
	 o� ysko g
ówne i 
o� ysko ko
a z� batego 
nap� dzanego smarowane zewn� trznie Stosowane 
przy pompowaniu cieczy niemaj� cych w
a� ciwo� ci 
smarnych lub cieczy o wysokiej lepko� ci. 
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Ci� � ar pompy bez zaworu i z zaworem 
Typ pompy 

Wielko� �  pompy 
GP/CC HD PD CD ED 

26 11913) 5,5(7,5) 7(9) 7(9) 29(31) 

33 12(14) 6(8) 10(12) 10(12) 30(32) 

41 20(22) 14(16) 18(20) 18(20) 40(42) 

51 50(56) 35(41) 36(42) 36(42) 90(96) 

66 55(61) 40(46) 43(49) 43(49) 95(101) 

81 80(90) 65(75) 70(80) 70(80) 180(190) 

101 105(115) 90(100) 96(106) 96(106) 200(210) 
126 - 140(160) 152(172) 152(172) 350(370) 

151 - 190(210) 205(225) 205(225) 400(420) 

152 - 280(340) 335(395) 335(395) - 
201 - 460(520) 500(560) 500(560) - 

Rys. 9: Tabela podaje ci� � ar w kilogramach pomp ró� nych typów i wielko� ci. 
Ci� � ar bez zaworu - liczby w nawiasie podaj�  ci� � ar z zaworem 
Podane warto� ci nie obejmuj�  silnika/przek
adni i ramy (je� eli wyst� puje). 
 
 

 

Je� eli ci� � ar pompy jest wi� kszy ni�  dozwolona liczba kilogramów do 
podnoszenia r� cznego, nale� y u� ywa�  podno� ników mechanicznych. 

 

 
Nie wk
ada�  palców w otwory pompy w trakcie podnoszenia lub manipulacji. 

 

 

Nie nale� y u� ywa�  � rub oczkowych silnika do podnoszenia pompy. � ruby te 
s
u� �  wy
� cznie do podnoszenia silnika. 

 

 

Przy podnoszeniu pompa powinna by�  pewnie zaczepiona w punktach 
przewidzianych do jej podnoszenia i prawid
owo wywa� ona. Zawiesia nie 
powinny by�  umieszczone nad ostrymi kraw� dziami. 

 

 

Podnoszenie pompy powinno odbywa�  si�  zgodnie ze wskazówkami 
podanymi na rysunkach 10 - 12. 
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Instrukcje podnoszenia pompy 
Pompa ze swobodnym ko� cem wa
a/z 

ko
nierzem 
Pompa ze swobodnym ko� cem wa
a/z 

gwintem 

Rysunek 10: 
Instrukcje podnoszenia pompy ze swobodnym ko� cem 
wa
a z ko
nierzem. 
Zawiesia przymocowa�  do dwóch kab
� ków 
zamocowanych na ko
nierzach pompy. 
Kab
� ki musz�  by�  umieszczone w ko
nierzach w � rodku 
ci� � ko� ci pompy. 

Rysunek 11 
Instrukcje podnoszenia pompy ze swobodnym ko� cem 
wa
a z gwintem. 

Pompa typu GP z gwintem Pompa typu GP z ko
nierzem 

Rysunek 12: 
 
Instrukcje podnoszenia pompy typu GP z gwintem. 

Rysunek 13: 
Instrukcje podnoszenia pompy typu GP z ko
nierzem. 
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Pompa z silnikiem 

Rysunek 14: 
 
Instrukcje podnoszenia pompy z silnikiem. 

Pompa z silnikiem przek
adniowym 

Rysunek 15: 
Instrukcje podnoszenia pompy z silnikiem 
przek
adniowym. 
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8. Magazynowanie, konserwacja i zabezpieczenie pompy 
przed mrozem 

Pompy ROTAN s�  fabrycznie zabezpieczone przed korozj� . 
Od wewn� trz pompy zabezpieczone s�  olejem. Pompy dla przemys
u spo� ywczego 
zabezpieczone s�  olejem ro� linnym. 
Wszystkie powierzchnie zewn� trzne, z wyj� tkiem wa
u, które nie s�  wykonane z materia
u 
nierdzewnego, zabezpieczone s�  podk
adem i farb�  ochronn� . Ko
nierze i z
� czki rurowe 
za� lepione s�  za� lepkami z tworzywa sztucznego. 
Zabezpieczenie fabryczne jest skuteczne przez oko
o sze� �  miesi� cy pod warunkiem, � e 
pompa magazynowana jest w zamkni� tym pomieszczeniu, w suchej, bezpy
owej i nie 
sprzyjaj� cej korozji atmosferze. 
 
 

8.1 Magazynowanie 

Je� eli pompa magazynowana jest przez d
u� szy okres czasu, w zale� no� ci od warunków 
magazynowania, nale� y podda�  j�  kontroli po okresie nie d
u� szym ni�  sze� �  miesi� cy. Co 
oko
o 4 tygodnie nale� y jednak obróci�  r� cznie wa
 pompy w celu unikni� cia uszkodzenia 

o� ysk lub uszczelek. 

Nale� y unika�  magazynowania: 

• w otoczeniu zawieraj� cym chlor 

• na pod
o� u, gdzie wyst� puj�  ci� g
e drgania z uwagi na mo� liwe uszkodzenia 
o� ysk 

• w pomieszczeniach bez wentylacji 
 
 

Zalecane warunki magazynowania: 

• w zamkni� tym pomieszczeniu w suchej atmosferze pozbawionej py
u i nie sprzyjaj� cej 
korozji 

• w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji zapobiegaj� cej kondensacji 

• ko
nierze i z
� czki rurowe za� lepione s�  za� lepkami z tworzywa sztucznego. 

• w razie potrzeby pompa powinna by�  zawini� ta w foli�  z umieszczonym absorbentem 
wilgoci (silika� el) 
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8.2 Konserwacja pompy 

Nale� y upewni�  si� , czy pompa nie uleg
a korozji lub te�  nie wysch
a. Wyschni� cie 
powierzchni � lizgowych 
o� ysk mo� e doprowadzi�  do ich uszkodzenia po uruchomieniu 
pompy. 
Wszystkie niezabezpieczone powierzchnie pompy, zewn� trzne i wewn� trzne, powinny by�  
okresowo konserwowane. 
Powierzchnie nierdzewne nie wymagaj�  specjalnego zabezpieczania. 
 
 
1. Je� eli pompa uprzednio pracowa
a, nale� y j�  wcze� niej opró� ni�  - patrz rozdzia
 

zatytu
owany: 
"Opró� nianie i czyszczenie pompy"! 

2. Wyp
uka�  pomp�  czyst� , gor� c�  wod� , a nast� pnie opró� ni�  i osuszy� . 
Nie nale� y pozostawia�  pompy z wilgotnymi powierzchniami wewn� trznymi. 

3. Nanie� �  cienk�  warstw�  oleju przeciwkorozyjnego, takiego jak: Q8 Ravel D/EX, 
Mobilarma 777 lub podobnego. 
Mo� na tak� e zastosowa�  olej niezawieraj� cy kwasu, np. olej hydrauliczny. 
Je� eli pompa wyposa� ona jest w uszczelki wykonane z EPDM, nie wolno stosowa�  
olejów mineralnych oraz niektórych typów olejów jadalnych. W takim przypadku mo� na 
u� y�  oleju silikonowego lub ogniotrwa
ego oleju hydraulicznego na bazie poliglikolu. 
Pompy stosowane w przemy� le spo� ywczym s�  zabezpieczane olejem ro� linnym. 
Olej mo� na zastosowa�  w postaci sprayu przez wlot i wylot pompy, je� li to konieczne, 
przy pomocy spr� � onego powietrza. 

4. W przypadku pomp, które b� d�  zainstalowane na istniej� cym systemie ruroci� gów, 
antykorozyjny spray olejowy mo� na wprowadzi�  przez otwory na manometry na wlocie 
i wylocie pompy lub przez otwór przewidziany do zainstalowania manometru. 

5. Nape
ni�  pomp�  olejem w takiej ilo� ci, � eby olej zacz� 
 wyp
ywa�  z pompy. 

6. Nast� pnie nale� y r� cznie obróci�  wa
 pompy w celu przesmarowania wszystkich 
powierzchni wewn� trznych. 

7. Powy� szy zabieg nale� y powtarza�  co 6 miesi� cy. 

8. Dodatkowo, wa
 pompy nale�  obraca�  co miesi� c o 1/1 obrót podczas ca
ego okresu 
konserwacji. 

9. Je� eli pompa ma by�  magazynowana poza ruroci� giem, otwory pompy powinny by�  
zabezpieczone korkami podczas ca
ego okresu konserwacji. 

 
 

8.3 Zabezpieczenie przez mrozem 

Pompy wy
� czone z pracy na okres mrozów nale� y opró� ni�  z cieczy, aby unikn� �  
uszkodzenia wskutek jej zamarzni� cia. Mo� na zastosowa�  niezamarzaj� ce p
yny, ale 
nale� y upewni�  si� , � e nie uszkodz�  one elementów pompy wykonanych z elastomerów. 
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9. Instalacja pompy 

Instaluj� c pomp�  ROTAN, nale� y uprzednio dok
adnie przeczyta�  i w trakcie instalacji 
� ci� le przestrzega�  wskazówek zamieszczonych tym rozdziale. 
 
 
9.1 Wybór silnika itp. 

Elementy i systemy wyposa� enia stosowane w pompach ROTAN w � rodowisku 
zagro� onym wybuchem, takie jak przek
adnie, silniki, systemy blokowania wyp
ywu cieczy 
itp. powinny posiada�  atest ATEX. 
 
 

 

W celu zapewnienia poprawnej pracy w � rodowisku zagro� onym wybuchem 
nale� y stosowa�  elementy i systemy wyposa� enia w wykonaniu  ATEX – takie 
jak przek
adnie, silniki, systemy blokowania wyp
ywu cieczy itp. 

Silniki mocowane ko
nierzowo na pompach GP, a tak� e pompy pracuj� ce w pozycji 
pionowej musz�  mie�  ustalone 
o� ysko od strony ko� ca wa
u, aby luz osiowy pompy 
mie� ci
 si�  w dopuszczalnych granicach. 
Pompy CC musz�  mie�  
o� ysko sko� ne od strony nienap� dowej oraz falist�  podk
adk�  
spr� � yst�  od strony nap� du. 
 
 
9.2 Po
� czenie silnika i pompy 

 

Je� eli pompa ma by�  stosowana w otoczeniu zagro� onym wybuchem, nale� y 
zastosowa�  silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

 

 

Stosowa�  sprz� g
a zatwierdzone przez ATEX. 

 

 
Dok
adnie os
oni�  po
� czenie pomi� dzy pomp�  a silnikiem. 

 
 
1. Przed po
� czeniem silnika i pompy nale� y upewni�  si� , czy wa
 pompy daje si�  obraca�  

swobodnie i bez zaci� � . 

2. Podczas 
� czenia pompy z silnikiem nale� y upewni�  si� , � e wa
 pompy i wa
 silnika le� �  
dok
adnie w tej samej osi, a odleg
o� �  mi� dzy ko� cami wa
ów wynosi kilka milimetrów. 

3. Pompy typu HD, CD, PD i ED musz�  by�  po
� czone z silnikiem przy pomocy 
elastycznego/podatnego sprz� g
a. 
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4. Je� eli stosowane jest standardowe sprz� g
o ROTAN, silnik i pompa s�  osiowane 
zgodnie z opisem w nast� pnym rozdziale. 
Sprz� g
a innego typu instaluje si�  i ustawia w osi zgodnie z zaleceniami ich producenta. 

 
 
9.3 Ustawianie silnika i pompy w osi 

Poni� ej opisano sposób ustawienia silnika i pompy w przypadku stosowania 
standardowego sprz� g
a ROTAN. 
Dla sprz� gie
 innego typu regulacja odbywa si�  zgodnie z zaleceniami producenta z 
zachowaniem maksymalnych dopuszczalnych tolerancji niewspó
osiowo� ci i 
nierównoleg
o� ci. 
 
 
1. Sprawdzi�  wspó
osiowo� �  wa
ów pompy i silnika za pomoc�  linia
u. Umie� ci�  linia
 w 2-3 

miejscach na obwodzie dwóch elementów sprz� g
a - przesun� �  o 90°. Zaobserwowa� , 
czy wyst� puje niewspó
osiowo� �  widoczna w postaci szczeliny pomi� dzy linia
em i 
piast�  sprz� g
a. 

2. Przy obracaniu obu po
ówek sprz� g
a niewspó
osiowo� �  nie mo� e przekroczy�  0,05 
mm. 

3. Sprawdzi�  nierównoleg
o� � , czyli wielko� �  szczeliny mi� dzy po
ówkami sprz� g
a, za 
pomoc�  szczelinomierza. 

Szczelina mo� e wynosi�  maksymalnie 0,5° lub przy obracaniu obu po
ówek odchy
ka 
szczeliny mierzona w tym samym punkcie nie mo� e przekroczy�  0,05 mm. 

4. Korekcj�  po
o� enia wykonuje si� , umieszczaj� c odpowiednie podk
adki materia
u 
mi� dzy podstaw�  pompy lub silnika a ram� . 

 
Niedostateczne wzajemne wyosiowanie silnika i pompy b� dzie powodem zwi� kszonego 
zu� ycia elementów sprz� g
a. 
 
 
9.4 Luz osiowy 

 

Ustawi�  luz osiowy, aby unikn� �  powstawania ciep
a, a tym samym 
zagro� enia wybuchem. 

 
 
Po po
� czeniu i wyosiowaniu silnika i pompy nale� y prawid
owo ustawi�  luz osiowy zgodnie 
z rozdzia
em zatytu
owanym "Ustawienie luzu osiowego". 
 
W przypadku pomp dostarczonych z silnikiem luz osiowy jest ustawiony fabrycznie i nie ma 
potrzeby jego ponownego ustawiania. 
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9.5 Poziome lub pionowe usytuowanie pompy 

Standardowym po
o� eniem pompy jest po
o� enie poziome w stosunku do fundamentu, tj. z 
wa
em pompy poziomo i ko
nierzem/za� lepk�  ko
nierzow�  zaworu na górze oraz kró� cem 
wlotowym z boku. Normalnie nie zaleca si�  innego po
o� enia pompy. 
 
W szczególnych przypadkach pompa ROTAN mo� e by�  instalowana poziomo z kró� cem 
wlotowym w gór�  lub w dó
, lub te�  mo� e by�  instalowana pionowo, ale tylko wtedy, je� eli 
zosta
a specjalnie wyprodukowana do tego celu w fabryce i przestrzegane s�  poni� sze 
instrukcje. 
 
 
9.5.1 Praca pompy w po
o� eniu poziomym 

 

Monta�  pomp w uk
adzie poziomym, ale w pozycji z kró� cem ss� cym 
skierowanym do góry lub na dó
 wymaga spe
nienia warunków, jak 
okre� lonych poni� ej, dla zapobie� enia pracy na sucho, a w konsekwencji 
ryzyka wybuchu, w przypadku pomp Ex. 

 
 
Je� li pompa zostanie ustawiona z kró� cem wlotowym skierowanym do góry lub do do
u, 
zamiast poziomo, nale� y u� y�  uk
adu syfonowego - patrz rys. 16. Uk
ad syfonowy 
zapobiega wyp
ukiwaniu � rodka uszczelniaj� cego i pozwala zachowa�  zdolno� �  zasysania 
pompy, co pozwala zapobiec pracy na sucho - patrz rozdzia
 11.8 – Suchobieg. 
 
Uk
ad syfonowy jest to przewód rurowy w kszta
cie litery S (rys. 16) lub U (rys. 17). W 
przypadku u� ycia uk
adu syfonowego, pompa powinna znajdowa�  si�  w najni� szym 
punkcie ruroci� gu, tak by zachowa�  zdolno� �  zasysania - praca na sucho nie jest 
dopuszczalna. Nale� y upewni�  si� , � e zbiornik na ciecz po stronie ss� cej nie pracuje na 
sucho. 
 
Górna cz� � �  uk
adu syfonowego - patrz punkt A, rys. 16 musi znajdowa�  si�  powy� ej 
poziomu pompy. Punkt A musi znajdowa�  si�  wy� ej, ni�  najwy� szy ko
nierz pompy, co 
pozwala zapewni�  ca
kowite nape
nienie pompy. Je� li punkt A nie znajduje si�  powy� ej 
poziomu pompy, uk
ad syfonowy nie b� dzie dzia
a
 prawid
owo. 
 
Korpus pompy mo� e zosta�  umieszczony w jak najbardziej dogodnym miejscu. 
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Rys. 16: Uproszczony schemat pompy wyposa� onej w uk
ad syfonowy. Pompa jest umieszczona w ten sposób, 
� e wa
 znajduje si�  w pozycji poziomej. Punkt A oznacza górny punkt uk
adu syfonowego, który musi znajdowa�  
si�  powy� ej górnego ko
nierza pompy. 
 
 
 
 
 

9.5.2 Praca pompy w po
o� eniu pionowym 

 

Pompa ROTAN mo� e by�  zainstalowana w po
o� eniu pionowym tylko wtedy, 
je� eli zosta
a specjalnie wyprodukowana do tego celu w fabryce. 

 

 

Pompy pracuj� ce w po
o� eniu pionowym nale� y ustawi�  i zamocowa�  w 
opisany poni� ej sposób, aby unikn� �  zagro� enia wybuchem w przypadku 
pomp Ex. 

 
Pompy ROTAN z zasady nie powinny by�  instalowane w po
o� eniu pionowym, tj. z wa
em 
pompy pionowo i silnikiem na górze. Pompa ROTAN mo� e by�  zainstalowana w po
o� eniu 
pionowym tylko wtedy, je� eli zosta
a specjalnie wyprodukowana do tego celu w fabryce. 
 
Je� eli pompa instalowana jest pionowo, wówczas musi by�  umieszczona w najni� szym 
miejscu systemu, tak aby zawsze zachowywa
a zdolno� �  ssania, poniewa�  praca na sucho 
nie jest dopuszczalna - patrz rozdzia
 11.8 - Suchobieg. 

Strona t
oczna 

Strona ss� ca 

Uk
ad syfonowy Uk
ad syfonowy 

Strona t
oczna 

Strona ss� ca 
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Rys. 17: Uproszczony schemat pompy wyposa� onej w uk
ad syfonowy. Pompa jest umieszczona w ten sposób, 
� e wa
 znajduje si�  w pozycji pionowej. Punkt A oznacza górny punkt uk
adu syfonowego, który musi znajdowa�  
si�  wy� ej ni�  pompa. 
 
 
 
 

9.6 Umieszczenie pompy na fundamencie 

W miar�  mo� liwo� ci wokó
 pompy nale� y zostawi�  jak najwi� cej miejsca, aby umo� liwi�  
naprawy i konserwacj� . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Odleg
o� �  pomi� dzy pomp�  a � cian�  
Wielko� �  
pompy 

26 33 41 51 66 81 101 126 151 152 201 

Odleg
o� �  V 
w mm 

50 60 65 70 80 100 115 140 165 180 215 

Rysunek 18: Odleg
o� �  minimalna od � ciany, umo� liwiaj� ca zdj� cie przedniej pokrywy - odleg
o� �  V. 
Tabela podaje odleg
o� �  V dla ró� nych typów pomp. 
Odleg
o� �  musi by�  zachowana dla pomp usytuowanych poziomo i pionowo. 

Strona 
t
oczna 

Strona ss� ca Strona ss� ca Strona 
t
oczna 

Uk
ad 
syfonowy 

Uk
ad 
syfonowy 

Ko
nierz 

Przednia pokrywa 
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Pomp�  nale� y umie� ci�  na jednolitym, odpornym na drgania, poziomym fundamencie i 
pewnie przykr� ci�  do pod
o� a. 
Je� eli powierzchnia nie jest pozioma, nale� y zastosowa�  odpowiedni�  po� redni�  warstw�  
kompensacyjn� , aby unikn� �  napr� � e�  pocz� tkowych. 

Pomp�  nale� y dobrze przykr� ci�  do fundamentu. 

Nale� y uwzgl� dni�  tak� e wysoko� �  ssania pompy - zobacz rozdzia
 zatytu
owany: 
„Wysoko� �  ssania” w "Specyfikacjach technicznych". 

W przypadku pomp z mi� kkim uszczelnieniem d
awnicowym wa
u nale� y przy
� czy�  
przewód spustowy do otworu spustowego we wsporniku. 

Pompy pionowe mocno przykr� ca si�  do � ciany lub pionowego fundamentu. Minimalna 
odleg
o� �  mi� dzy pokryw�  przedni�  a posadzk�  podana jest na rysunku 18. 
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9.7 Czynno� ci przed przy
� czeniem rur 

Przed uruchomieniem pomp�  nale� y zala�  ciecz� , aby mog
a zassa� . 
Przed przy
� czeniem przewodów pomp�  nale� y zala�  ciecz�  w takiej ilo� ci, � eby 
umo� liwi�  rozpocz� cie wyp
ywania cieczy z pompy. 
Pompy instalowane pionowo zalewa si�  ciecz�  po przy
� czeniu przewodów. 
 
 

 

Usun� �  wszelkie mo� liwe zanieczyszczenia z przewodów przed ich 
przy
� czeniem do pompy. 

 

 
Zdj� �  za� lepki z otworów pompy przed przy
� czeniem rur. 

 
 
Przewody powinny by�  tak zainstalowane, aby nie powodowa
y napr� � e�  dzia
aj� cych na 
obudow�  pompy. 
Dopuszczalne obci� � enia ko
nierzy pompy opisano w nast� pnym rozdziale: 
"Obci� � enia zewn� trzne dzia
aj� ce na ko
nierze pompy". 
 
 
9.7.1 Obci� � enia zewn� trzne dzia
aj� ce na ko
nierze pompy 

Przy instalowaniu pompy nie powinno by�  napr� � e�  mi� dzy przy
� czan�  rur�  a korpusem 
pompy. 
Istniej� ce napr� � enia w korpusie pompy pochodz� ce z wst� pnie napr� � onych przewodów 
rurowych b� dzie powodem znacznie zwi� kszonego zu� ycia. 
 
Rury oraz przewody elektryczne powinny by�  podparte jak najbli� ej obudowy pompy. 
Poni� szy schemat przedstawia maksymalne dopuszczalne si
y i momenty zewn� trzne 
dzia
aj� ce na ko
nierze pompy. 
 

 
 
Rysunek 19: Si
y i momenty dzia
aj� ce na obudow�  pompy. 
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Dopuszczalne si
y i momenty zewn� trzne 
Si
y Momenty 

F(x,y,z) F(Ca
kowita) M(x,y,z) M(Ca
kowita) Wielko� �  
pompy N N Nm Nm 

26 190 270 85 125 

33 220 310 100 145 
41 255 360 115 170 
51 295 420 145 210 
66 360 510 175 260 
81 425 600 215 315 

101 505 720 260 385 
126 610 870 325 480 

151 / 152 720 1020 385 565 

201 930 1320 500 735 

Rysunek 20: Maksymalne dopuszczalne si
y i momenty dzia
aj� ce z zewn� trz na ko
nierze pompy dla ró� nych 
wielko� ci pomp. 
Znaczenie x, y, z przedstawiono na rysunku 19: Si
y i momenty dzia
aj� ce na obudow�  pompy. 
 
 
Ca
kowit�  si
�  F(ca
kowi ta) w N oraz moment obrotowy M(ca
kowity) w Nm oblicza si�  
nast� puj� co: 

222
zyxca
a
kowi FFFF �����  

222
zyxca
a
kowwi MMMM �����  

- przy za
o� eniu, � e sk
adowe x, y i z nie mog�  mie�  warto� ci maksymalnych 
jednocze� nie. 

 
Je� eli istnieje mo� liwo� � , � e podane powy� ej warto� ci maksymalne mog�  by�  
przekroczone, wówczas konieczne jest wbudowanie kompensatorów w instalacj�  rurow� . 
W przypadku pompowania gor� cych cieczy nale� y zawsze instalowa�  kompensatory w 
instalacji rurowej, aby skompensowa�  wp
yw rozszerzalno� ci cieplnej przewodów 
rurowych. 
 
Je� eli wymagany jest nap� d pasowy do pompy ROTAN, informacja odno� nie 
dopuszczalnej mocy na wale wyj� ciowym jest dost� pne na zamówienie. 
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9.7.2 Po
� czenia ko
nierzowe 

 

Po
� czenia ko
nierzowe powinny by�  wykonywane przez personel o 
odpowiednich kwalifikacjach. 

 

 

Nale� y zapewni�  wzajemn�  równoleg
o� �  ko
nierzy oraz nie przekracza�  
maksymalnych momentów dokr� cenia w celu unikni� cia napr� � e�  
dzia
aj� cych na obudow�  pompy. 

 
1. Przed po
� czeniem ko
nierzy sprawdzi� , czy s�  one wzajemnie równoleg
e, poniewa�  

wszelkie nierównoleg
o� ci spowoduj�  pojawienie si�  napr� � e�  dzia
aj� cych na obudow�  
pompy. Równoleg
o� �  uzyskuje si�  poprzez odpowiednie usytuowanie przewodów 
rurowych lub zainstalowanie kompensatorów. 

2. Dobra�  odpowiedni�  wielko� �  � rub do ko
nierzy na podstawie wielko� ci pompy zgodnie 
tabel�  na rysunku 21. Dla pomp wykonanych z � eliwa szarego (kod materia
owy "1") nie 
nale� y stosowa�  � rub o granicy plastyczno� ci ponad 240 N/mm², co odpowiada jako� ci 
4.6. 

3. Odszuka�  maksymalny moment dokr� cenia w tabeli na rysunku 21. 
Nale� y zwróci�  uwag� , � e tabela podaje maksymalne momenty dokr� cenia. 
Niezb� dny moment dokr� cenia zale� y od: uszczelnienia, kszta
tu, materia
u pompy oraz 
temperatury pompowanej cieczy. 
Warto� ci podane w kolumnie A dotycz�  pomp wykonanych z � eliwa szarego - kod 
materia
owy "1". 
Warto� ci podane w kolumnie B dotycz�  pomp wykonanych ze stali - kody materia
owe 
"3" lub "4". 

4. Dokr� ci�  � ruby naprzemiennie jednakowym momentem podanym w poni� szej tabeli. 

Wielko� �  � rub i maksymalny moment dokr� cenia 
Maksymalny moment dokr� cenia 

Wielko� �  pompy � ruba* 
A B 

26 M12 30 Nm 80 Nm 

33-126 M16 75 Nm 200 Nm 

151-201 M20 145 Nm 385 Nm 

Rysunek 21: Dost� pne do przykr� cenia ko
nierzy wielko� ci � rub oraz maksymalny moment dokr� cenia w 
zale� no� ci od wielko� ci i materia
u pompy. 
Kolumna A zawiera maksymalne momenty dokr� cenia dla pomp wykonanych z � eliwa szarego - kod materia
owy 
"1". 
Kolumna B zawiera maksymalne momenty dokr� cenia dla pomp wykonanych ze stali - kod materia
owy "3" lub 
"4". 
*Dla pomp wykonanych z � eliwa szarego (kod materia
owy "1") nie nale� y stosowa�  � rub o granicy plastyczno� ci 
ponad 240 N/mm2 co odpowiada jako� ci 4.6. 



 
 
 
 

32 

 
 

9.7.3 Po
� czenia gwintowe 

 

Po
� czenia gwintowe powinny zawsze by�  wykonywane przez osoby 
posiadaj� ce odpowiednie kwalifikacje. 

 

 

Zbyt mocne dokr� cenie rury z gwintem sto� kowym w gnie� dzie gwintowanym 
pompy mo� e spowodowa�  p� kni� cie korpusu pompy. 

 
Zaleca si�  stosowanie gwintów walcowych na rurach przy
� czanych do gwintowanych 
przy
� czy pompy z gwintem wewn� trznym. 
 
 
 
9.8 Suchobieg 

Pomp�  nale� y zabezpieczy�  przed prac�  na sucho, powoduj� c�  nadmierne zu� ycie i 
uszkodzenie pompy. Praca na sucho mo� e powodowa�  przegrzanie i wytwarzanie iskier w 
korpusie pompy, 
o� yskach i uszczelnieniach wa
u. 

Pompa przeznaczona do pracy w � rodowisku zagro� onym wybuchem musi by�  
zabezpieczona przed prac�  na sucho. Praca na sucho mo� e sta�  si�  przyczyn�  zagro� enia 
wybuchem ze wzgl� du na przegrzanie i wytwarzanie iskier. 

Pompy przeznaczone do pracy w � rodowisku zagro� onym wybuchem musz�  by�  
zabezpieczone przed prac�  na sucho przez u� ycie Liquiphant™ lub innego urz� dzenia, 
dzia
aj� cego na podobnej zasadzie. 

Urz� dzenie Liquiphant™ nale� y zamontowa�  na kró� cu wlotowym pompy zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

Urz� dzenie Liquiphant™ mo� e by�  u� yte dla cieczy o lepko� ci nie przekraczaj� cej 10000 
cSt i ci� nieniu do 64 barów. W razie rozbie� no� ci, obowi� zuj�  dane techniczne do
� czone 
przez producenta. 

Nale� y zapozna�  si�  z danymi technicznymi producenta! 

W przypadku pomp przeznaczonych do pompowania cieczy o wy� szej lepko� ci i ci� nieniu 
pracy - na przyk
ad pomp HD, PD i CD, nale� y u� y�  urz� dzenia dzia
aj� cego na podobnej 
zasadzie co Liquiphant™. Suchobieg mo� na uwzgl� dni�  na przyk
ad w konstrukcji 
ruroci� gu na wlocie od strony ss� cej pompy, co pozwoli zapewni�  sta
�  obecno� �  cieczy w 
pompie i zbiorniku cieczy po stronie ss� cej pompy. 
 

 

Wszystkie typy i wielko� ci pomp musz�  posiada�  ochron�  przed prac�  na 
sucho w postaci Liquiphant™ lub podobnego urz� dzenia. 
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9.9 Czujnik temperatury 

Pompy typu ED i pompy wyposa� one w d
awnic�  przeznaczone do pracy w � rodowisku 
zagro� onym wybuchem musz�  posiada�  czujnik temperatury. Czujnik montowany jest, aby 
zapewni� , � e maksymalna dopuszczalna maksymalna temperatura powierzchni pompy nie 
jest przekraczana podczas eksploatacji. 
 

 

Pompy typu ED i pompy wyposa� one w d
awnic�  pracuj� ce w � rodowisku 
zagro� onym wybuchem musz�  posiada�  czujnik temperatury. 

 
Pompy nie przeznaczone do pracy w � rodowisku zagro� onym wybuchem s�  wyposa� one 
w czujnik temperatury wy
� cznie na � � danie klienta. 
 
Podczas monta� u pompy, czujnik temperatury nale� y pod
� czy�  do uk
adu sterowania 
przed uruchomieniem pompy. Uk
ad sterowania nale� y pod
� czy�  zgodnie z instrukcjami 
producenta. 
 

 

Uk
ad sterowania nale� y pod
� czy�  zgodnie z instrukcjami producenta. 

 
Czujnik temperatury musi zosta�  pod
� czony do uk
adu sterowania i ustawiony zgodnie z 
klas�  temperaturow�  odpowiedni�  dla pompy i zgodnie ze � rodowiskiem pracy pompy. 
Klasa i � rodowisko s�  okre� lone na oznaczeniu ATEX na tabliczce znamionowej pompy. 
Nale� y zapozna�  si�  z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej pompy! 
 

 

Czujnik temperatury nale� y przy
� czy�  do uk
adu sterowania i ustawi�  przed 
uruchomieniem pompy. 

 
Poni� sza tabela zawiera ustawienia temperatury uk
adu sterowania na podstawie klasy 
temperaturowej i zawarto� ci py
u lub gazu w powietrzu. 
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Ustawienie czujnika temperatury 
Klasa temp. Gaz Py
 
T1 (450°C) 360°C 300°C 

T2 (300°C) 240°C 200°C 

T3 (200°C) 160°C 133°C 
T4 (135°C) 108°C 90°C 
T5 (100°C) 80°C 66°C 
T6 (85°C) 68°C 56°C 

Rys. 22: Ustawienia temperatury regulatora na podstawie klasy temperaturowej okre� lonej na tabliczce 
znamionowej i zawarto� ci py
u lub gazu w powietrzu. 

Uk
ad sterowania pod
� czony do czujnika temperatury nie mo� e by�  ustawiony na 
temperatur�  wy� sz�  ni�  okre� lona w tabeli na rys. 22. 
 
 

 

Uk
ad sterowania  pod
� czony do czujnika temperatury nie mo� e by�  
ustawiony na temperatur�  wy� sz�  ni�  okre� lona w tabeli na rys. 22 

 
 
Je� li wymagane jest ustawienie uk
adu sterowania na temperatur�  wy� sz� , ni�  okre� lona w 
tabeli, nale� y uzyska�  zgod�  od firmy DESMI A/S i przygotowa�  ocen�  ryzyka. Je� li 
wymagane jest ustawienie temperatury wy� szej ni�  zalecana, klient jest zobowi� zany do 
przedstawienia dokumentacji stwierdzaj� cej, � e w pobli� u urz� dzenia nie s�  generowane 
iskry. Dokumentacj�  nale� y przekaza�  firmie DESMI A/S oraz odpowiednim w
adzom wraz 
ze zgod�  firmy DESMI. 
 
 
9.10 Wy
� cznik awaryjny 

 
Pompa powinna by�  wyposa� ona w wy
� cznik awaryjny. 

 
W systemie, w którym instalowana pompa stanowi jeden z elementów, musi by�  
zainstalowany wy
� cznik awaryjny. 
Wy
� cznik awaryjny nie wchodzi w zakres dostawy DESMI. 

Wy
� cznik awaryjny w systemie z pomp�  musi by� : 

• zaprojektowany, ustawiony, zainstalowany i dzia
aj� cy zgodnie z obowi� zuj� cymi 
normami i przepisami 

• umieszczony w miejscu 
atwo dost� pnym dla operatora i technika podczas napraw, 
regulacji czy konserwacji pompy 

• regularnie sprawdzany pod wzgl� dem poprawno� ci dzia
ania 
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9.11 Po
� czenia elektryczne 

 

Po
� czenia elektryczne zawsze powinny by�  wykonywane przez autoryzowany 
wykwalifikowany personel zgodnie z obowi� zuj� cymi normami i przepisami. 

 
 

 

Ustawi�  wy
� cznik zabezpieczaj� cy silnika. 
Ustawi�  wy
� cznik zabezpieczaj� cy silnika maksymalnie na pr� d znamionowy 
silnika. 

 
 
 

Instaluj� c pomp�  nale� y sprawdzi� : 

• czy napi� cie zasilaj� ce w miejscu instalacji odpowiada warto� ci napi� cia zasilaj� cego 
podanego na tabliczce znamionowej silnika. 

• czy kierunek obrotów silnika jest zgodny z wymaganym kierunkiem obrotów pompy. 
Je� eli wymagany kierunek pompowania pompy, patrz� c na pomp�  od strony silnika, 
ma by�  ze strony prawej na stron�  lew� , wówczas kierunek wirowania wa
u pompy 
powinien by�  zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

 
 
 
9.12 Systemy kontrolno-zabezpieczaj� ce 

 

Nale� y zainstalowa�  taki system kontrolno-zabezpieczaj� cy, który zapewni 
bezpieczn�  prac� . 

 
 

 

Systemy kontrolno-zabezpieczaj� ce, np. mierniki ci� nienia, przep
ywu, itd. 
nale� y pod
� czy�  i wyregulowa�  odpowiednio do warunków eksploatacyjnych. 
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10. Czynno� ci przed uruchomieniem pompy 

Pompy s�  testowane i konserwowane z u� yciem oleju przek
adniowego GOYA 680 (Q8) o 
lepko� ci ok. 70 cSt. Pompy w wersji “CHD” i ”EPDM” zabezpieczane s�  w fabryce przy 
zastosowaniu oleju ro� linnego. Pompa jest opró� niana z oleju, lecz nie jest oczyszczana 
fabrycznie z oleju testowego. 
 
Przed uruchomieniem pomp�  nale� y oczy� ci�  z oleju testowego, je� li olej ten nie jest 
zgodny z pompowan�  ciecz� . W ka� dym indywidualnym przypadku nale� y oznaczy�  
niezb� dny stopie�  oczyszczenia. Czyszczenie nale� y przeprowadzi�  w stopniu nie 
stanowi� cym zagro� enia dla ludzi, zwierz� t, materia
ów lub cieczy stosowanych w pompie. 
 

 
Przed uruchomieniem oczy� ci�  pomp�  z oleju testowego 

 
Przed uruchomieniem pompy sprawdzi� : 

• czy wa
 pompy daje si�  swobodnie obraca� . 

• czy pompa przy
� czona jest do silnika o wykonaniu przeciwwybuchowym, je� eli 
przewidziana jest praca pompy w atmosferze zagro� onej wybuchem 
czy na tabliczkach znamionowych pompy i silnika znajduje si�  oznaczenie o 
zabezpieczeniu przeciwwybuchowym 

• czy pompa i silnik s�  prawid
owo wyosiowane - patrz rozdzia
 zatytu
owany: 
„Ustawianie pompy i silnika w osi" 

• czy 
o� yska s�  przesmarowane, je� eli przewidziano ko� cówki smarownicze 

• czy przestrzegany jest dopuszczalny okres pracy 
o� ysk 

• czy podczas transportu, przenoszenia lub instalacji, nie zosta
 z
amany gwint czujnika 
temperatury, je� eli pompa wyposa� ona jest w czujnik temperatury (ma zastosowanie 
do pomp ATEX) 

• czy czujnik temperatury jest pod
� czony, je� eli pompa wyposa� ona jest w czujnik 
temperatury 

• czy wszystkie zawory odcinaj� ce na rurze ss� cej i t
ocznej s�  ca
kowicie otwarte, aby 
nie dopu� ci�  do nadmiernego wzrostu ci� nienia i pracy pompy na sucho 

• czy prawid
owo zainstalowane s�  zawory bezpiecze� stwa - patrz rozdzia
 
zatytu
owany” "Usytuowanie zaworu" 

• czy zawór przelewowy ustawiony jest na prawid
owe ci� nienie otwarcia - patrz rozdzia
 
zatytu
owany: "Regulacja zaworu przelewowego" 

• czy pompa jest zalana ciecz�  w ilo� ci wystarczaj� cej do samozassania - zobacz 
rozdzia
 zatytu
owany: "Czynno� ci przed przy
� czeniem rur" 

• czy w pompie lub rurach nie ma pozosta
o� ci zestalonej cieczy po ostatniej pracy 
pompy mog� cej zatka�  i uszkodzi�  system 

• czy pod
� czone s�  wymagane systemy kontrolno-zabezpieczaj� ce i czy s�  one 
prawid
owo wyregulowane odpowiednio do warunków eksploatacyjnych/wskazówek 
opisanych w niniejszej instrukcji 
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10.1 Czynno� ci przed uruchomieniem po rozkonserwowaniu 

Je� eli pompa by
a magazynowana przez d
u� szy okres czasu, nale� y sprawdzi�  tak� e co 
nast� puje: 

Przed uruchomieniem po rozkonserwowaniu nale� y sprawdzi� : 

• czy pompa nie uleg
a skorodowaniu lub wyschni� ciu - patrz rozdzia
 zatytu
owany: 
"Magazynowanie i konserwacja pompy". Sprawdzi� , czy wa
 pompy obraca si�  
swobodnie 

• czy dok
adnie zosta
 usuni� ty � rodek konserwuj� cy lub p
yn niezamarzaj� cy, je� eli nie 
s�  one zgodne z pompowan�  ciecz�  

• czy wymienione zosta
y elastomery, je� eli uleg
y one uszkodzeniu przez zastosowany 
p
yn niezamarzaj� cy 

• czy wymienione zosta
y 
o� yska kulkowe i elastomery, je� eli pompa by
a 
magazynowana przez okres d
u� szy ni�  6 lat, poniewa�  smar zastosowany do 
smarowania elastomerów i 
o� ysk kulkowych ma ograniczony okres przydatno� ci 
eksploatacyjnej. 
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11. Czynno� ci po uruchomieniu pompy 

Ze wzgl� du na 
o� yska � lizgowe i uszczelnienia wa
u, pompy ROTAN mog�  pracowa�  
bez przep
ywu cieczy jedynie przez krótki okres czasu potrzebny na zassanie cieczy. 

Po uruchomieniu pompy sprawdzi� : 

• czy pompa ci� gnie ciecz 

• czy w obudowie pompy nie wyst� puje kawitacja 

• czy pr� dko� �  jest prawid
owa 

• czy kierunek obrotów jest prawid
owy 
Patrz� c od strony silnika, ciecz pompowana jest w lewo przy obrotach wa
u zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

• czy pompa nie wibruje lub nie wytwarza dra� ni� cego ha
asu 

• czy d
awnica i 
o� yska nie grzej�  si�  nadmiernie 
Je� eli pompa wyposa� ona jest w uszczelki wargowe, s�  one zazwyczaj przyczyn�  
podgrzewania si�  wa
u w czasie docierania trwaj� cego zazwyczaj ok. 2 godzin 

• czy nie wyst� puj�  przecieki z pompy 

• czy mechaniczne uszczelnienie wa
u jest ca
kowicie szczelne 
d
awnice z pier� cieniami uszczelniaj� cymi mog�  jednak nieznacznie ciec - 
dopuszczalny poziom od 10 do 100 kropel na minut�  - patrz rozdzia
 zatytu
owany: 
"Regulacja mi� kkiego uszczelnienia d
awnicowego wa
u" 

• czy ci� nienie robocze jest prawid
owe 

• czy ci� nienie otwierania si�  zaworu bezpiecze� stwa jest prawid
owe 

• czy ci� nienie w p
aszczu grzewczym nie przekracza 10 barów, o ile pompa go posiada 

• czy sprz� g
o magnetyczne (typu ED) nie � lizga si�  wskutek czego przep
yw jest 
niedostateczny i czy temperatura sprz� g
a nie przekracza dopuszczalnej warto� ci 

• czy pobór mocy jest prawid
owy 

• czy urz� dzenia kontrolno-zabezpieczaj� ce dzia
aj�  prawid
owo 

• czy wszystkie rury prowadz� ce wod�  pod ci� nieniem, uk
ady grzewcze i ch
odz� ce 
oraz uk
ady smaruj� ce itp. s�  we w
a� ciwym stanie roboczym 

• dotarcie mi� kkich uszczelnie�  d
awnicowych wa
u - patrz rozdzia
 zatytu
owany: 
„Docieranie mi� kkich uszczelnie�  d
awnicowych wa
u" 

 
11.1 Kawitacja 

W obudowie pompy nie mo� e wyst� powa�  zjawisko kawitacji powoduj� ce znaczne 
uszkodzenia pompy. Przyczyn�  kawitacji nale� y znale� �  i jak najszybciej rozwi� za�  
zwi� zany z ni�  problem. 

Kawitacja jest to proces powstawania i p� kania p� cherzyków wype
nionych par�  wodn� . 
Zjawisko to mo� e wyst� powa�  w pompie, w miejscach, gdzie ci� nienie spada do poziomu 
poni� ej ci� nienia pary cieczy. Nale� y upewni�  si� , � e na wlocie pompy wyst� puje 
odpowiednie ci� nienie, pozwalaj� ce unikn� �  kawitacji, wrzeniu i parowaniu cieczy. 
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Nale� y upewni�  si� , � e ci� nienie zasysania pompy jest wi� ksze ni�  ci� nienie pary cieczy 
niezale� nie od temperatury. 
 
Kawitacja mo� e objawia�  si�  drganiami i d� wi� kiem generowanym we wn� trzu pompy. 
Odg
os ten przypomina przesypywanie � wiru przez metalowe naczynie. Kawitacja 
wyst� puje w momencie, gdy podci� nienie w pompie od strony ss� cej jest zbyt wysokie. 
 
Zwi� kszone podci� nienie mo� e by�  spowodowane nast� puj� cymi czynnikami: 
 

�  zablokowane filtry przed pomp�  lub za ma
e oczko/szczelina siatki filtracyjnej, 
�  zbyt wysoka lepko� �  cieczy, 
�  zbyt d
uga rura ss� ca, 
�  zbyt w� ska rura ss� ca. 

 
Sprawdzi� , czy filtry zamontowane przed pomp�  nie s�  zablokowane. W razie potrzeby 
wyczy� ci�  dok
adnie filtry. Je� li ciecz jest podawana, pomp�  nale� y odpowietrzy�  przed 
ponownym uruchomieniem. Je� li ciecz nie jest podawana, pomp�  nale� y wype
ni�  ciecz�  
przed uruchomieniem, aby unikn� �  pracy pompy na sucho - patrz rozdzia
 11.8 - 
Suchobieg. 
Je� li problem nie zostanie rozwi� zany, nale� y sprawdzi�  inne opcje. 
 
Je� li kawitacja jest spowodowana zbyt wysok�  lepko� ci� , problem mo� na rozwi� za�  przez 
zamontowanie kró� ca ssawnego o wi� kszej � rednicy lub ogrzanie cieczy w celu 
zwi� kszenia p
ynno� ci i tym samym zmniejszenia lepko� ci. 
 
Je� li kawitacja jest spowodowana zbyt d
ugim ruroci� giem ssawnym, problem mo� na 
rozwi� za�  przez przesuni� cie pompy bli� ej zbiornika, z którego pobierana jest ciecz lub 
przez zamontowanie ruroci� gu ssawnego o wi� kszej � rednicy. 
 
Nast� pnie nale� y odpowietrzy�  pomp�  przed ponownym uruchomieniem. 
 
Pomp�  nale� y odpowietrzy�  przez obrócenie � ruby w górnej cz� � ci zaworu przelewowego 
zamontowanego na pompie. Odpowietrzanie pompy jest zako� czone w momencie wyp
ywu 
cieczy. 
 
Nie nale� y odpowietrza�  dzia
aj� cej pompy, ze wzgl� du na mo� liwo� �  wydostania si�  
zimnej, gor� cej, trawi� cej lub truj� cej cieczy pod ci� nieniem. 
 
 

 

Nale� y u� y�  odpowiedniego sprz� tu ochrony osobistej podczas 
odpowietrzania pompy - r� kawic, okularów ochronnych itp. – w zale� no� ci od 
pompowanej cieczy 

 

 

Nie odpowietrza�  dzia
aj� cej pompy, ze wzgl� du na mo� liwo� �  wydostania si�  
zimnej, gor� cej, trawi� cej lub truj� cej cieczy pod ci� nieniem. 

 
 
Je� li pompa nie jest wyposa� ona w zawór, nale� y odpowietrzy�  korpus pompy przez 
odkr� cenie za� lepki ko
nierzowej w górnej cz� � ci pompy. 
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11.2 Docieranie mi� kkich uszczelnie�  d
awnicowych wa
u przy 
uruchamianiu pompy 

 

 

Mi� kkie uszczelnienie d
awnicowe wa
u mo� e by�  stosowane w pompach w 
� rodowiskach potencjalnie zagro� onych wybuchem tylko wówczas, je� eli 
wyposa� one jest w czujniki ciep
a do kontroli temperatury. 

 
 
Przy uruchamianiu nowej pompy uszczelnienia wa
u nale� y dotrze�  w nast� puj� cy sposób: 
 
 
1. Po uruchomieniu pompy uszczelnienie wa
u musi pocz� tkowo ciec bardziej ni�  200 

kropel na minut� , aby nas� czy�  pier� cienie. 

2. Po nas� czeniu uszczelnienia wa
u - zazwyczaj po oko
o 30 minutach pracy - 
stopniowo dokr� ca si�  � ruby d
awika, zmniejszaj� c przeciek na uszczelnieniu. 

3. Sprawdzi�  czy uszczelnienie nie nagrzewa si�  nadmiernie. 
Je� eli uszczelnienie staje si�  gor� ce, nale� y poluzowa�  � ruby pier� cieni 
uszczelniaj� cych, a nast� pnie sprawdzi� , czy temperatura spada. 

4. Je� eli przeciek na uszczelnieniu wynosi 10 - 100 kropli na minut�  nie nale� y mocniej 
dokr� ca�  � rub d
awnicy. 
Wielko� �  przecieku w kroplach na minut�  zale� y od wielko� ci pompy, ci� nienia i 
pr� dko� ci obrotowej. 

5. Uszczelek nie nale� y dokr� ca� , tak mocno a�  przeciek ustanie. 
Mi� kkie uszczelnienie d
awnicowe wa
u musi stale przecieka� . 

6. Wielko� �  przecieku nale� y regularnie sprawdza�  - patrz rozdzia
 zatytu
owany 
"Konserwacja". 

 
W razie potrzeby patrz tak� e rozdzia
 zatytu
owany: "Regulacja mi� kkiego uszczelnienia 
d
awnicowego wa
u". 
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12. Zawór przelewowy 

Niniejszy rozdzia
 stosuje dwa okre� lenia: zawór przelewowy oraz zawór bezpiecze� stwa. 
 
Zawór bezpiecze� stwa jest okre� lany jako zawór montowany na ruroci� gu t
ocz� cym w 
uk
adzie ruroci� gowym, chroni� cy ca
y ruroci� g w przypadku sta
ego wzrostu ci� nienia. 
Zawór bezpiecze� stwa zwraca ciecz z powrotem do zbiornika. 
 
Zawór przelewowy okre� lany jest jako zawór dostarczany przez DESMI A/S i który jest 
mocowany na pompie ROTAN - patrz rysunek 25. Zawór przelewowy zabezpiecza tylko 
pomp�  i silnik. Zawór przelewowy nie zabezpiecza ca
ego ruroci� gu. Zawór przelewowy 
chroni pompy w przypadku nag
ego nadmiernego wzrostu ci� nienia, a nie w przypadku 
sta
ego wzrostu ci� nienia. Szczegó
owy opis dzia
ania zaworu znajduje si�  w rozdziale: 
14.3 Zasada dzia
ania zaworu. 
 
Pompy ROTAN dostarczane s�  zarówno z zaworem przelewowym jak i bez niego. 
 
 

 

Zawór przelewowy nie jest dopuszczony jako zabezpieczenie ruroci� gu i nie 
mo� e by�  stosowany do tego celu. 

 
 

 

Ruroci� g musi by�  zabezpieczony przed nadmiernym ci� nieniem inn�  metod� , 
ni�  przez u� ycie zaworu przelewowego ROTAN. 

 
 
Je� li istnieje mo� liwo� �  zablokowania linii t
ocz� cej pompy, musi by�  ona wyposa� ona w 
zawór przelewowy odpowiedni dla ca
ej obj� to� ci cieczy - pompowanie w przypadku 
zablokowanego wylotu powoduje nag
y wzrost ci� nienia i przegrzanie pompy. Ciep
o 
nagromadzone wewn� trz pompy jest przenoszone na powierzchni�  pompy i stanowi 
zagro� enie wybuchem dla pomp pracuj� cym w � rodowisku zagro� onym wybuchem. 
 

 

Je� li istnieje mo� liwo� �  zablokowania linii t
ocz� cej pompy, musi by�  ona 
wyposa� ona w zawór przelewowy odpowiedni dla ca
ej obj� to� ci cieczy - w 
innym przypadku mo� e doj� �  do zagro� enia wybuchem. 

 
Zawór przelewowy ROTAN nie mo� e by�  stosowany do sta
ej regulacji ci� nienia, jak np. 
zawory ustalaj� ce ci� nienie. 
Je� li wymagana jest sta
a regulacja ci� nienia, nale� y u� y�  innego rozwi� zania - np. 
przemiennika cz� stotliwo� ci lub innego mechanizmu. 
 

 

Nie stosowa�  zaworu przelewowego do sta
ej regulacji ci� nienia, jak np. 
zawory ustalaj� ce ci� nienie. 
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Ciecz nie mo� e przep
ywa�  przez zawór przelewowy przez d
ugi okres czasu. 
Przep
yw cieczy przez zawór przelewowy przez d
ugi okres czasu powoduje 
znaczne nagromadzenie ciep
a w pompie, które mo� e prowadzi�  do 
uszkodzenia pompy. 

 

 

Ciecz nie mo� e przep
ywa�  przez zawór przelewowy przez d
ugi okres czasu. 
Przep
yw cieczy przez zawór przelewowy przez d
ugi okres czasu powoduje 
znaczne nagromadzenie ciep
a w pompie, które mo� e prowadzi�  do 
uszkodzenia pompy. 

 
 

 
Nale� y zamontowa�  urz� dzenia zapobiegaj� ce przelewaniu. 

 
 
Zawór przelewowy ROTAN jest dost� pny w wersji o podwójnym dzia
aniu. 
 
Je� li wymagane jest pompowanie cieczy w obu kierunkach, pompa mo� e by�  wyposa� ona 
w zawór przelewowy o podwójnym dzia
aniu. 
 
 

 

Je� li wymagane jest pompowanie cieczy w obu kierunkach, nale� y 
zamontowa�  zawór przelewowy o podwójnym dzia
aniu. 

 
 

 
 
 

Rys. 23: Zawór przelewowy o podwójnym dzia
aniu. 
 
 
 
Niektóre substancje, takie jak farba, czekolada, asfalt itp. mog�  blokowa�  zawór 
przelewowy. 
Zablokowanie zaworu mo� e by�  spowodowane przez ciecz zawieraj� c�  cz� steczki sta
e 
lub ciecz ogrzewan�  i krzepn� c� . 
W takich przypadkach nie jest zalecane u� ycie zaworu przelewowego ROTAN. 
 
 
Je� li ciecze posiadaj�  w
a� ciwo� ci, które mog�  powodowa�  blokowanie zaworu 
przelewowego i uniemo� liwia�  jego prac� , nie jest zalecane u� ycie zaworu przelewowego 
ROTAN. 
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W niektórych przypadkach mo� na u� y�  specjalnego zaworu przelewowego ROTAN 
wyposa� onego w p
aszcz grzejny, pozwalaj� cy zapobiec koagulacji cieczy - patrz rys. 24. 
 
 

 
 
Rys. 24: Zawór przelewowy ROTAN z p
aszczem grzejnym. 
 
 
 
Je� li pompa nie b� dzie wyposa� ona w zawór przelewowy ROTAN, nale� y u� y�  innego 
urz� dzenia zabezpieczaj� cego, pozwalaj� cego zapewni� , � e pompa nie b� dzie 
generowa
a ci� nienia wy� szego ni�  okre� lone przy zamówieniu i maksymalne ci� nienie 
okre� lone na rys. 49… 
 

 

Pompy bez zaworu przelewowego ROTAN musz�  by�  wyposa� one w inne 
urz� dzenie zabezpieczaj� ce silnik i pomp� . 

 
Je� li pompa nie b� dzie wyposa� ona w zawór przelewowy ROTAN, b� dzie posiada
a 
za� lepk� . 
 
Zawór przelewowy ROTAN jest zawsze wyposa� ony w otwór do pod
� czenia manometru. 
Otwór jest za� lepiony korkiem. 
 
 
 
12.1 Konfiguracje zaworów 

Do pompowania cieczy o wysokich temperaturach zawór mo� e by�  wyposa� ony w p
aszcz 
grzewczy. 
P
aszcz grzewczy zapobiega zestalaniu si�  pompowanej cieczy w czasie przep
ywu przez 
zawór. 
 
 
 
12.2 Usytuowanie zaworu 

Zawór przelewowy posiada wlot i wylot. 
Wlot i wylot zaworu okre� la si�  nast� puj� co: 
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Wlot  Strona ss� ca  Strona ss� ca  S 

Wylot  Strona t
oczna  Strona t
oczna  P 

 
Strona ss� ca i strona t
oczna zaznaczone s�  na zaworze literami S i P - zobacz rysunek 
25. 
 

 
 

Rysunek 25: Oznaczenia na zaworze strony ss� cej S i strony t
ocznej P. 
 
 
Je� eli pompa zosta
a zakupiona z zaworem, jest on zawsze zamontowany na pompie 
fabrycznie. 
 
Przed zainstalowaniem pompy w uk
adzie nale� y prawid
owo usytuowa�  zawór 
wzgl� dem po� � danego kierunku przep
ywu. Nieprawid
owe usytuowanie zaworu 
uniemo� liwi jego dzia
anie. 
 
 
Wlot S zaworu bezpiecze� stwa musi by�  umieszczony po stronie ss� cej pompy tak, � eby 
� ruba regulacyjna zwrócona by
a w kierunku strony ss� cej. 
 
 

 

Zawór bezpiecze� stwa powinien by�  prawid
owo usytuowany: stron�  S nad 
wlotem/stron�  ss� c�  i stron�  P nad wylotem/stron�  t
oczn� . 

 
 
12.3 Zasada dzia
ania zaworu 

Przy wzro� cie ci� nienia w pompie, ciecz z pompy jest wt
aczana jest do zaworu od strony 
t
ocznej P. 
Po przekroczeniu ustawionej warto� ci ci� nienia zostaje � ci� ni� ta wewn� trzna spr� � yna, 
wskutek czego ciecz w pompie zostaje skierowana z wylotu zaworu z powrotem do pompy, 
tworz� c w ten sposób uk
ad obiegu zamkni� tego. 
Obieg taki nie mo� e trwa�  przez d
ugi okres czasu, poniewa�  p
yn oraz pompa uleg
yby 
nadmiernemu podgrzaniu. 

Strona ss� ca Strona t
ocz� ca 
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Pompa nie mo� e pompowa�  przy otwartym zaworze przez d
ugi okres czasu. 

 

 

Przep
yw w obiegu zamkni� tym przez zawór przelewowy przez d
ugi okres 
czasu powoduje znaczne podgrzewanie si�  pompowanej cieczy oraz pompy. 

 

 

Przep
yw w obiegu zamkni� tym przez zawór przelewowy przez d
ugi okres 
czasu mo� e zniszczy�  pomp� . 

 
 
12.4 Regulacja zaworu przelewowego 

Regulacji zaworu przelewowego dokonuje si�  przy pomocy � ruby regulacyjnej, znajduj� cej 
si�  na ko� cu zaworu, patrz rysunek 26. 
 
 
 
 

 
 

Rysunek 26: Usytuowanie � ruby regulacyjnej zaworu przelewowego ROTAN. 
 
 
Regulacja zaworu przelewowego jest zawsze wykonywana w fabryce. 
Regulacja zaworu dokonywana jest zgodnie z: 
 

• instrukcjami klienta 

• lub nastaw�  standardow�  DESMI 
 
Je� eli zawór zosta
 ustawiony zgodnie z instrukcjami klienta, wówczas nastawa ta musi by�  
zgodna z pozosta
ymi zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji w rozdziale 
zatytu
owanym „Zawór przelewowy". 
 
Domy� lne ustawienie DESMI jest oparte na danych okre� lonych w tabelach - rys. 28 i rys. 
29. Rys. 28 obejmuje zawory wyposa� one w spr� � yn�  wykonan�  ze stali nie-nierdzewnej, 
natomiast rys. 29 obejmuje zawory wyposa� one w spr� � yn�  ze stali nierdzewnej. 

� ruba regulacyjna 
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Materia
, z jakiego wykonano spr� � yn�  jest okre� lony na tabliczce znamionowej pompy. 
 
 

Przyk
ad 

Oznaczenie pompy: HD/PD/GP/ED 26-201 - ”1U…” + ”4U…” 

  
Wpust nie nierdzewny 

Oznaczenie pompy: CD/ED 26-201 - ”3U…” 

 
Wpust nierdzewny 

 
 
Wszelkie nastawy � ruby regulacyjnej nale� y wykonywa�  zgodnie z tabel�  na rysunku 28 
lub na rysunku 29 lub przy u� yciu miernika ci� nienia. 
 
Fabryczne ustawienie ci� nienia roboczego pompy wynosi 8 barów. 
 
Fabryczne nastawy standardowe zaworu wykonane s�  nast� puj� co: 

1. Zawór ma numer widoczny na tabliczce znamionowej pompy. 

2. Otrzymany numer zaworu podany jest w tabeli na rysunku 28 lub na rysunku 29 

3. Je� li numer zaworu nie zosta
 okre� lony w tabeli, nale� y skorzysta�  z danych 
dotycz� cych typu i wielko� ci pompy okre� lonych po lewej stronie tabeli na rys. 28 lub 
rys. 29. 

4. Typ i wielko� �  pompy s�  okre� lone na tabliczce znamionowej pompy. 

5. Na tabliczce znamionowej pompy znajduje si�  tak� e informacja, z jakiego materia
u 
zosta
a wykonana spr� � yna zaworu - patrz wy� ej. Rys. 22 dotyczy spr� � yn nie 
wykonanych ze stali nierdzewnej, natomiast rys. 23 dotyczy spr� � yn wykonanych ze 
stali nierdzewnej. 

6. Obok numeru zaworu lub typu/wielko� ci pompy zosta
y okre� lone ró� ne wielko� ci 
ustawie� . Wybierana jest warto� �  A odpowiadaj� ca warto� ci 8 barów w tabeli. 

 
 

Przyk
ad 

HD26/Nr zaworu: 8300 (nie nierdzewny wpust)  Ci� nienie robocze: 8 barów  

Warto� �  A = 23,9 mm. 
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W przypadku zaworów ustawionych zgodnie z instrukcjami klienta ci� nienie robocze, na 
jakie ustawiono zawór, mo� na zidentyfikowa�  nast� puj� co: 
 
 
Ci� nienie robocze na jakie ustawiono zawór: 

1. Zawór ma numer widoczny na tabliczce znamionowej pompy. 

2. Otrzymany numer zaworu mo� na odczyta�  z tabeli - rys. 28 (spr� � yny nie wykonane 
ze stali nierdzewnej) lub rys. 29 (spr� � yny wykonane ze stali nierdzewnej). 

3. Je� li numer zaworu nie zosta
 okre� lony w tabeli, nale� y skorzysta�  z danych 
dotycz� cych typu i wielko� ci pompy okre� lonych po lewej stronie tabeli na rys. 28 lub 
rys. 29. 

4. Typ i wielko� �  pompy s�  okre� lone na tabliczce znamionowej pompy. 

5. Warto� ci ustawie�  zaworu nale� y zmierzy�  zgodnie z rys. 27. 

6. Warto� �  jest dost� pna w tabeli na podstawie numeru zaworu i odczytanego ci� nienia 
roboczego. 

 
 

Przyk
ad 

HD26/Nr zaworu: 8300 (nie nierdzewny wpust)  Warto� �  A: 23,9 mm.  

Ci� nienie robocze = 8 bar. 

 
 
 
 

 
 
 

Rysunek 27: Ustalona warto� �  "A" dla zaworów ROTAN. 
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Nastawy zaworów 
Typy GP – HD - PD - CD - CC - ED* (nie nierdzewny) 

 Ci� nienie robocze w barach 
2 4 6 8 10 12 14 16 

Typ 
pompy 

Wielko� �  
pompy 

Nr zaworu 

Warto� �  
A/z 
nie� ci � -
ni� t �  
spr� � y-
n�  

Warto� �  nastawy A/mm 

26/33/41 
8300,8301 
8302,8303 
8304 

27,2 26,6 25,7 24,7 23,9 23,0 22,2 21,3 20,3 

51/66 8308,8309 31,8 31,4 31,2 30,4 28,8 27,5 26,7 25,3 23,6 

81 8311,8312 34,5 33,1 31,6 30,2 28,7 27,3 25,7 24,7 23,2 

101 8311,8312 34,5 33,1 31,6 30,2 28,7 27,3    

126/151 8313,8315 46 44,4 42,0 40,4 38,3 36,1    

HD/PD/
GP/ED 

152/201 8316,8318 63,3 62,1 59,6 57,6 55,3 53,7    

Rysunek 28: Ustalenie warto� ci "A" w mm, w zale� no� ci od numeru zaworu lub typu/wielko� ci pompy i ci� nienia 
roboczego zaworu w barach Pola zaciemnione wskazuj�  pompy o wielko� ci 101 +126 + 151 + 152 + 201, które 
nie mog�  by�  eksploatowane z ci� nieniem roboczym przekraczaj� cym 10 barów - patrz rysunek 44. 
Niniejsza tabela dotyczy zaworów wyposa� onych we wpust nie nierdzewny. 

Nastawy zaworów 

Typ Cd / Ed (nierdzewny) 

 Ci� nienie robocze w barach 
2 4 6 8 10 12 14 16 

Typ 
pompy 

Wielko� �  
pompy Nr zaworu 

Warto� �  
A/z 
nie� ci � -
ni� t �  
spr� � y-
n�  

Warto� �  nastawy A/mm 

26/33/41 8305,830 26,1 25,7 24,8 23,8 22,9 22,0 21,1 20,1 19,3 

51/66 8307 32 31,5 31,2 30,2 28,4 27,3 26,2 24,8 23,3 

81 8310 34,55 33,5 31,7 30,2 28,7 26,9 25,2 23,6 21,9 

101 8310 34,55 33,5 31,7 30,2 28,7 26,9    

126/151 8314 45,6 43,6 41,3 48,9 36,9 34,6    

CD/Ed 

152/201 8317 62,3 60,4 57,9 55,6 52,4 50    

Rysunek 29: Ustalenie warto� ci "A" w mm, w zale� no� ci od numeru zaworu lub typu/wielko� ci pompy i ci� nienia 
roboczego zaworu w barach. Niniejsza tabela ma zastosowanie do zaworów wyposa� onych w spr� � yn�  
nierdzewn�  
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Zmianie ci� nienia roboczego pompy musi ka� dorazowo towarzyszy�  
odpowiednia zmiana nastawy zaworu - ci� nienie robocze nie mo� e jednak 
przekracza�  maksymalnego dopuszczalnego ci� nienia pompy/zaworu - patrz 
rysunek 49. 

 
 
Je� eli zawór nie powróci
 do po
o� enia wyj� ciowego, oznacza to, � e: 
 
• zawór bezpiecze� stwa dzia
a nieprawid
owo, co grozi niekontrolowanym wzrostem 

ci� nienia 
• lub zawór pozostaje stale otwarty, co prowadzi do znacznego podgrzania si�  pompy 

oraz pompowanej cieczy, a taki stan nie mo� e trwa�  przez d
u� szy okres czasu 
 

 

Powracaj� ca przez zawór ciecz nie mo� e przep
ywa�  w obiegu zamkni� tym 
przez zawór przelewowy przez d
u� szy okres czasu. 
Cyrkulacja przez d
u� szy okres czasu przez zawór przelewowy prowadzi do 
znacznego podgrzania si�  pompy i pompowanej cieczy, a to mo� e 
powodowa�  ryzyko wybuchu. 

 
 

 

Powracaj� ca przez zawór ciecz nie mo� e przep
ywa�  w obiegu zamkni� tym 
przez zawór przelewowy przez d
u� szy okres czasu. 
Recyrkulacja przez d
u� szy okres czasu przez zawór przelewowy mo� e 
doprowadzi�  do uszkodzenia pompy. 

 
 

 

Nigdy nie nale� y nastawia�  lub regulowa�  zaworu przelewowego w czasie 
pracy pompy ze wzgl� du na niebezpiecze� stwo try� ni� cia zimnego, gor� cego, 
trawi� cego lub truj� cego p
ynu pod ci� nieniem. 

 
 
 

 

Ka� dorazowo po nastawianiu lub ponownej regulacji zaworu nale� y na nowo 
uszczelni�  � rub�  regulacyjn�  ta� m�  do uszczelniania gwintów. 

 
 

13. Pompowane ciecze 

13.1 Ciecze gor� ce 

W przypadku pompowania gor� cych cieczy o wysokich temperaturach nale� y ustali�  
odpowiednie procedury, aby zapobiec niebezpiecze� stwu urazu spowodowanego 
dotkni� ciem lub prac�  w bezpo� redniej blisko� ci pracuj� cej pompy. 
 

 

Codziennie sprawdza� , czy przestrzegana jest maksymalna dopuszczalna 
temperatura. 
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W przypadku pompowania gor� cych cieczy powoduj� cych utworzenie na 
powierzchni pompy temperatury powy� ej 80°C pompa powinna by�  
zabezpieczona os
onami. 
Znak ostrzegawczy nale� y umie� ci�  w dobrze widocznym miejscu! 

 

 

W przypadku pompowania gor� cych cieczy w instalacji rurowej powinny by�  
umieszczone kompensatory zapobiegaj� ce powstawania napr� � e�  
dzia
aj� cych na obudow�  pompy. 

 
Dla pomp ROTAN wielko� �  maksymalnej dopuszczalnej temperatury pompy zale� y od typu 
pompy i rodzaju zastosowanego elastomeru, patrz rysunki 19 - 31. 
 

 

Pompy ROTAN nie s�  przeznaczone do pompowania cieczy o temperaturze 
wy� szej ni�  temperatura zap
onu pompowanej cieczy, wy� szej ni�  
maksymalna temperatura wyszczególniona w poni� szej tabeli na rysunku 20, 
zale� nie od zastosowanego elastomeru. Dla pomp z zaworem przelewowym 
maksymalna temperatura wynosi 150°C. 
Jako temperatur�  maksymaln�  nale� y przyj� �  najni� sz�  z czterech dodatnich 
temperatur maksymalnych okre� lonych powy� ej. 

 
Maksymalna temperatura cieczy dla pomp ED zale� y tak� e od zastosowanego materia
u 
magnetycznego podanego na rysunku 19. 
Temperatura cieczy wzrasta podczas pracy tak� e wskutek wytwarzanego ciep
a przez 
magnesy, w zale� no� ci od szybko� ci przep
ywu cieczy i jej lepko� ci. 
Temperatura mo� e wzrosn� �  o 30

o
C. 

 

 

Pompy ED nie s�  przeznaczone do pompowania cieczy o temperaturze 
wy� szej ni�  temperatura zap
onu pompowanej cieczy, wy� szej ni�  
maksymalna temperatura zale� nie od materia
u magnetycznego podana w 
tabeli 30 lub wy� szej ni�  temperatura podana w poni� szej tabeli - rysunek 31 - 
zale� nie od rodzaju zastosowanego elastomeru. Dla pomp z zaworem 
przelewowym maksymalna temperatura wynosi 150°C. 
Jako temperatur�  maksymaln�  nale� y przyj� �  najni� sz�  z czterech dodatnich 
temperatur maksymalnych okre� lonych powy� ej. 
Ustalona w ten sposób warto� �  graniczna temperatury maksymalnej musi by�  
jeszcze zmniejszona o wzrost temperatury powodowany przez magnesy. 

 

Maksymalna temperatura cieczy 
Typ pompy Temperatura 
GP Maks. 150°C 

HD/PD/CD* Maks. 250°C 
Maks. 130°C (Materia
 magnetyczny: neodym-� elazo-bor) 

ED 
Maks. 250°C (Materia
 magnetyczny: samar-kobalt 

CC Maks. 80°C 

Rysunek 30: Maksymalna dopuszczalna temperatura pompowanych cieczy dla ró� nych typów pomp. 
Dla pomp z zaworem przelewowym temperatura ta jest ograniczona do 150°C przez spr� � yn�  zaworu. 
Zawór mo� e by�  dostarczony jednak z inn�  spr� � yn� , umo� liwiaj� c wykorzystanie pe
nego zakresu temperatury 
pompy. 
Dla pomp typu ED temperatura maksymalna zale� y tak� e od materia
u magnetycznego. 
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* Pompy typu HD, CD i PD zaprojektowane w wersjach o specjalnych tolerancjach mog�  by�  w niektórych 
wypadkach stosowane do 300

o
C. 

 

Minimalna / maksymalna temperatura elastomeru 
Typ elastomeru Marka elastomeru Temperatura 
FPM Viton® oko
o –20°C / +200°C 
FEP Teflon® with Viton core  oko
o –60°C / +205°C 

EPDM Etylen z propylenem oko
o –65°C / +120°C 

FFKM Kalrez® oko
o –50°C / +316°C 
NBR Nitryl oko
o –30°C / +70°C 
PTFE Teflon oko
o –15°C / +170°C 

Rysunek 31: Minimalne/maksymalne warto� ci graniczne temperatury w zale� no� ci od zastosowanego 
elastomeru w pompach ROTAN. 
 
 

 
Dodatkowe os
ony pompy mo� na zakupi�  w DESMI. 

 
 
13.2 � rodki spo� ywcze 

 

Pompy ROTAN nie mog�  by�  stosowane do pompowania � rodków 
spo� ywczych wymagaj� cych aprobaty FDA lub 3A. 

 
 
 
 
 
13.3 Ha
as 
Poziom ha
asu wytwarzanego przez pompy ROTAN zale� y od rozmaitych czynników. 
Na poziom wytwarzanego ci� nienia akustycznego wp
yw maj�  nast� puj� ce parametry: 
ci� nienie ró� nicowe, lepko� � , warunki instalacji oraz wielko� �  pompy i wielko� �  przep
ywu. 
 
Na rysunku 32 przedstawiono krzywe oznaczaj� ce równowa� ny poziom d� wi� ku A 
standardowych zespo
ów z pompami ROTAN zale� no� ci od wielko� ci pompy i wielko� ci 
przep
ywu. 
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Rysunek 32: Maksymalny równowa� ny poziom d� wi� ku A w dB(A)(Lp) dla pomp ró� nej wielko� ci w zale� no� ci 
od przep
ywu pompy. Zakres powy� ej 85 dB(A) wyra� ono tak� e jako poziom mocy akustycznej (Lw). 
 
 
Przedstawione krzywe ci� nienia akustycznego zmierzono w odleg
o� ci 1 metra od 
powierzchni pompy i na wysoko� ci 1,60 m nad pod
og� . Krzywe dB(A) obliczono na 
podstawie pomiarów podczas pompowania oleju mineralnego o lepko� ci 75 cSt przy 
ci� nieniu ró� nicowym 5 barów. Wykresy oparto na warunkach normalnie panuj� cych w 
przemy� le, a nie na warunkach laboratoryjnych. 
 
W przypadku pracy osób przy pompie nale� y stosowa�  si�  do lokalnych przepisów i norm 
dotycz� cych ogranicze�  ha
asu na stanowisku pracy. 
 
 
Nale� y stosowa�  si�  do lokalnych przepisów i norm krajowych dotycz� cych ograniczenia 
ha
asu na stanowisku pracy. 
 
 
W razie potrzeby nale� y wprowadzi�  odpowiednie � rodki ograniczaj� ce ha
as stosownie do 
wspomnianych lokalnych przepisów i norm krajowych. 
 
 

 

W razie konieczno� ci nale� y stosowa�  � rodki ochrony s
uchu! 
Je� li zajdzie taka potrzeba, umie� ci�  znaki nakazuj� ce stosowanie � rodków 
ochrony s
uchu! 

Wydat ek pompy 
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14. Przechowywanie instrukcji u� ytkownika 

Niniejsza instrukcja u� ytkownika powinna by�  zachowana i powinna towarzyszy�  pompie w 
ci� gu ca
ego okresu jej eksploatacji. 
Instrukcja ta powinna by�  dost� pna dla operatorów, personelu serwisowego i utrzymania 
ruchu oraz osób, dla których korzystanie z instrukcji mo� e by�  niezb� dne. 
 
Instrukcja u� ytkownika powinna by�  przechowywana w widocznym miejscu w pobli� u 
pompy. 
Je� eli jest to niemo� liwe, nale� y umie� ci�  oznaczenie przy pompie wskazuj� ce, gdzie jest 
przechowywana instrukcja u� ytkownika. 
Zalecane jest równie�  przechowywanie kopii zapasowej instrukcji w innym miejscu. 
 
W razie potrzeby zaleca si�  przet
umaczenie niniejszej instrukcji na j� zyk zrozumia
y dla 
osób, które b� d�  z niego korzysta
y. 
 
 

15. Okresowe zabiegi konserwacyjne 
Zalecany harmonogram okresowych kontroli i zabiegów konserwacyjnych przedstawiono 
na rysunku 33. 
 
Regularne przeprowadzanie konserwacji okresowej zgodnie z poni� szym harmonogramem 
jest szczególnie wa� ne w przypadku pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX), 
poniewa�  kontrola i konserwacja okresowa pompy stanowi ochrony przeciwwybuchowej. 
 

 

Przestrzegaj zalece�  dotycz� cych kontroli i konserwacji okresowej podanych 
w niniejszej instrukcji, aby zapewni�  ochron�  przeciwwybuchow�  pomp 
oznakowanych znakiem Ex. 
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Konserwacja okresowa 

Codziennie sprawdzi� : Rozwi� zanie: 
czy pompa nie wibruje lub nie wytwarza dra� ni� cego 
ha
asu 

 

czy w obudowie pompy nie wyst� puje kawitacja  

czy smarowanie 
o� ysk � lizgowych jest prawid
owe  

czy smarowanie otwartych 
o� ysk kulkowych jest 
prawid
owe 

 

czy wyst� puje ciecz na po
� czeniu z 
o� yskiem � lizgowym 
smarowanym ciecz�  

 

czy urz� dzenia smaruj� ce dzia
aj�  prawid
owo  

czy przewody obiegu ch
odzenia, grzania i wody pod 
ci� nieniem s�  we w
a� ciwym stanie 

 

czy moc wyj� ciowa i pobór mocy s�  prawid
owe  
czy przep
yw i ci� nienie robocze jest prawid
owe  

czy przestrzegana jest maksymalna dopuszczalna 
temperatura 

 

Cotygodniowo sprawdzi� : 
czy filtry i otwory spustowe s�  czyste  
czy istnieje przeciek z d
awnicy rz� du 10 -100 kropel na 
minut�  

 

czy uszczelnienia mechaniczne wa
u nie ciekn�   
czy obszar wokó
 d
awnicy i 
o� ysk nie jest zakurzony  
czy gi� tkie elementy z
� czne nie s�  zu� yte Nale� y wymieni� , je� li zu� yte 

Co dwa miesi� ce sprawdzi� : 

czy luz 
o� ysk nie jest zbyt du� y  
czy zawór bezpiecze� stwa (je� eli jest zainstalowany) 
dzia
a prawid
owo i otwiera si�  przy w
a� ciwym ci� nieniu 

 

czy d
awnica jest nieuszkodzona Nale� y doszczelni�  lub 
wymieni�  uszczelnienie 

DESMI Ltd.  

Podczas prac serwisowych sprawdzi� : 

wszystkie cz� � ci po k� tem zu� ycia Wymieni�  zu� yte cz� � ci 
czy wszystkie cz� � ci s�  w
a� ciwie usytuowane w 
po
� czeniu z zespo
em 

 

Rysunek 33: Harmonogram konserwacji okresowej zawieraj� cy wskazówki, co i jak cz� sto nale� y sprawdza�  i 
konserwowa�  w pompie. 
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16.1 Regulacja mi� kkiego uszczelnienia d
awnicowego wa
u 

 
Nie wolno regulowa�  uszczelnienia wa
u w czasie pracy. 

 
Wa� ne jest, aby w czasie pracy wyst� powa
 przeciek na mi� kkim uszczelnieniu 
d
awnicowym wa
u, poniewa�  w ten sposób zapewnia si�  smarowanie uszczelnienia 
zmniejszaj� ce tarcie i wydzielanie si�  ciep
a. 
 
Uszczelnienie wa
u za pomoc�  pier� cieni uszczelniaj� cych wymaga ci� g
ej regulacji, aby 
zapewni�  wielko� ci przecieku d
awnicy na odpowiednim poziomie. 
 
Zale� nie od pr� dko� ci obrotowej wa
u, ci� nienia, wielko� ci pompy i lepko� ci cieczy 
d
awnica musi ciec 10-100 kropli na minut�  w celu zmniejszenia wydzielania si�  ciep
a 
wskutek tarcia pomi� dzy wa
em a pier� cieniami uszczelniaj� cymi. Je� eli przeciek jest zbyt 
ma
y, wytwarzane ciep
o mo� e doprowadzi�  do stwardnienia pier� cieni uszczelniaj� cych i 
zwi� kszonego zu� ywania si�  wa
u. 
 
Wspomniany powy� ej poziom przecieku uzyskuje si�  przez � ciskanie pier� cieni poosiowo, 
tak � eby zwi� kszy�  ich nacisk na wa
. Nacisk ten ogranicza wyciek cieczy, poniewa�  luz 
pomi� dzy wa
em a pier� cieniem uszczelniaj� cym jest rz� du kilku tysi� cznych cz� � ci 
milimetra. Mi� kkie uszczelnienie d
awnicowe wa
u 
 
 
 

 
 
 
Rysunek 34: Usytuowanie mi� kkiego uszczelnienia d
awnicowego wa
u, obudowy uszczelnienia wa
u i d
awika 

w pompie. 
Konstrukcja obudowy uszczelnienia wa
u zale� y ka� dorazowo od zastosowania pompy. 

Obudowa uszczelnienia 

D
awik 

Mi� kkie uszczelnienie d
awnicowe wa
u 
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16.1.1 Wymiana uszczelnienia - mi� kkie uszczelnienie d
awnicowe 
wa
u 

1. Usun� �  � ruby i � ci� gn� �  d
awik w kierunku wa
u. 

2. Mo� na teraz � ci� gn� �  pier� cienie uszczelniaj� ce przy pomocy odpowiedniego 
narz� dzia. 

3. Dok
adnie sprawdzi�  wa
 i obudow�  uszczelnienia pod k� tem zu� ycia, zadrapa�  i 
osadów. 

4. Wymieni�  zu� yte cz� � ci i usun� �  ostro� nie osad. 

5. Przed okre� leniem wymiaru uszczelnienia zawsze nale� y dokona�  pomiaru 
kontrolnego wa
u i obudowy uszczelnienia. 

 
!! Podczas pomiaru nigdy nie nale� y u� ywa�  starych pier� cieni uszczelniaj� cych 

 
Wymiar uszczelnienia ustala si�  w nast� puj� cy sposób: 

 
 

 
 
Rysunek 35: Wymiary A i B na wale i obudowie uszczelnienia wa
u 
 
Zmierzone wymiary A i B wstawia si�  do nast� puj� cego wzoru w celu obliczenia wymiaru 
uszczelnienia. 
 

 
 
6. Nowe pier� cienie uszczelniaj� ce s�  kupowane jako cz� � ci zapasowe lub wykonuje si�  

w sposób opisany w punkcie 7. 

7. Przyci� �  nowe pier� cienie uszczelniaj� ce na wale lub na trzpieniu o takiej samej 
� rednicy co wa
.  
Owin� �  wa
/trzpie�  uszczelnieniem tyle razy, ile ma by�  u� ytych pier� cieni 
uszczelniaj� cych i przeci� �  ostrym no� em. 

8. Je� eli pier� cienie trudno jest umie� ci�  na swoim miejscu, mo� na je wsun� �  przy 
pomocy rury lub podobnego narz� dzia. 

Nigdy nie uderza�  uszczelek, gdy�  w
ókna materia
u ulegn�  uszkodzeniu, a 
w
a� ciwo� ci uszczelniaj� ce ulegn�  znacznemu pogorszeniu. 

Obudowa uszczelnienia 

Wa
 

wymiarowanie 
uszczelnienia 
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9. Ka� dy z pier� cieni nale� y lekko posmarowa�  olejem dla u
atwienia instalacji. 

10. Wyrówna�  otwory pier� cieni tak, � e dwa le� � ce obok siebie pier� cienie s�  przesuwane 
wzd
u�  � rednicy. 

11. Na koniec delikatnie dokr� ci�  d
awik r� k�  i ponownie w
� czy�  pomp� . 
 
16.2 	 o� yska kulkowe 

Po stronie wa
u pompa ma 
o� ysko kulkowe - poz. CU - na wolnym ko� cu wa
u pompy. 
Niektóre pompy maj�  dwa 
o� yska kulkowe - poz. CU + BC - zobacz numery pozycji na 
rysunkach cz� � ci zamiennych. 
Pompy ED maj�  dwa 
o� yska kulkowe - pozycja NB - na wolnym ko� cu wa
u pompy. 
 
Wszystkie zastosowane 
o� yska s�  
o� yskami kulkowymi g
� bokorowkowymi model 63 z 
dwoma gumowymi pier� cieniami uszczelniaj� cymi, bez pier� cieni lub z jednym 
pier� cieniem uszczelniaj� cym. 
 
 
16.2.1 Smarowanie 
o� ysk kulkowych 

 

	 o� yska kulkowe musz�  by�  smarowane, aby zapewni�  ochron�  
przeciwwybuchow�  

 
 

 

W przypadku pompowania cieczy o temperaturze powy� ej 100oC dla 
zachowania warunków ochrony przeciwwybuchowej do smarowania 
o� ysk 
kulkowych nale� y stosowa�  smar sta
y odporny na podwy� szon�  temperatur� . 

 
 

 

W przypadku pompowania cieczy o temperaturze powy� ej 100
o
C 
o� yska 

kulkowe powinny by�  smarowane smarem sta
ym odpornym na podwy� szon�  
temperatur� . 

 
 
	 o� yska kulkowe z dwoma pier� cieniami uszczelniaj� cymi s�  wype
nione fabrycznie 
odpowiedni�  ilo� ci�  smaru i nie wymagaj�  okresowego smarowania. 
 
	 o� yska kulkowe z jednym pier� cieniem uszczelniaj� cym lub bez tego pier� cienia 
wymagaj�  okresowego smarowania poprzez ko� cówk�  smarownicz� . 
Je� eli 
o� yska wymagaj�  smarowania, wówczas s�  wyposa� ona w ko� cówk�  
smarownicz� . 
	 o� yska nale� y okresowo smarowa�  z cz� stotliwo� ci�  i z ilo� ci�  smaru podan�  w tabeli na 
rysunku 36. 
 
Cz� stotliwo� �  smarowania zwi� ksza si�  dwukrotnie na ka� de 15°C wzrostu temperatury 
ponad 75°C. 
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Przyk
ad: Temperatura do: 70°C = 3500 godzin 
 85°C = 1750 godzin 
 
 

Smarowanie 
o� ysk kulkowych 

Wielko� ci 
pomp 

Typ 
pompy 

Typ 
o� yska 
kulkowego 

Cz� stotliwo� �  
smarowania w 

godzinach w maks. 70
o
C 

Ilo� �  potrzebnego 
smaru w gramach 

41 HD 6305* 3500 godzin 6 g 

     
CD 6306 3500 godzin 7 g 

51 
HD 6307* 3500 godzin 9 g 

     

CD 6306 3500 godzin 7 g 
66 

HD 6307 3500 godzin 9 g 

     
81 HD 6310 3500 godzin 15 g 
     

CD 
HD 

6308** 3500 godzin 11g 
101 

HD 6310*** 3500 godzin 15 g 
     

CD 
126 

HD 
6310 3000 godzin 15 g 

     

151 CD 6310 2500 godzin 15 g 

     
152 HD 6312 2500 godzin 21 g 

     

6315 2500 godzin 30 g 
201 HD 

6317 2500 godzin 40 g 

Rysunek 36: Typy 
o� ysk kulkowych, cz� stotliwo� �  smarowania w godzinach w temperaturze maks. 70°C oraz 
ilo� �  smaru w gramach potrzebnego do przesmarowania w zale� no� ci od typu i wielko� ci pompy. 
* = 
o� ysko C3 
** = wspornik 
o� yska 
*** = 
o� ysko g
ówne 
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16.2.2 	 o� yska - okres trwa
o� ci eksploatacyjnej 

 

W celu zapewnienia ochrony przed wybuchem 
o� yska kulkowe nale� y 
wymienia�  zgodnie z poni� szymi wskazówkami. 

 
 
Okres trwa
o� ci eksploatacyjnej 
o� ysk kulkowych z dwoma pier� cieniami uszczelniaj� cymi 
jest ograniczony i po up
ywie tego okresu 
o� yska musz�  by�  wymienione. 
Minimalny okres trwa
o� ci 
o� ysk kulkowych podano w tabelach na rysunku 37 i rysunku 38. 
W przypadku pomp pracuj� cych w � rodowisku potencjalnie zagro� onym wybuchem okres 
trwa
o� ci eksploatacyjnej 
o� ysk kulkowych skraca si�  do 90% okresu podanego w tabeli. 
 
 
 
Przyk
ad: Okres trwa
o� ci 
o� yska kulkowego = 10000 godzin (nie ATEX) 
 = 9000 godzin (ATEX) 
 
 
Okres trwa
o� ci eksploatacyjnej 
o� ysk skraca si�  o po
ow�  na ka� de 15°C powy� ej 70°C 
zarówno dla pomp pracuj� cych w � rodowisku zagro� onym wybuchem (ATEX), jak i 
normalnym (nie ATEX). 
 
 
Przyk
ad: Temperatura: do 70°C = 9000/10000 godzin (ATEX/nie ATEX) 
 85°C = 4500/5000 godzin (ATEX/nie ATEX) 
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Okres trwa
o� ci eksploatacyjnej 
o� ysk kulkowych w pompach 
ROTAN przy lepko� ci 1000 cSt 

Typ 
pompy 

Wielko� �  
pompy 

Typ 
o� yska 
kulkowego 

Min. okres trwa
o� ci 
eksploatacyjnej w 70

 o
C 

Maks. ci� nienie 
robocze 

6302 2RS1 10000 godzin 16 barów 
26 / 33 

6304 2RS1 27000 godzin 16 barów 

    
6304 2RS1 12000 godzin 16 barów 

41 
6305 2RS1 18000 godzin 16 barów 

    
6306 2RS1 8000 godzin 16 barów 

51 / 66 
6307 2RS1 8000 godzin 16 barów 

    
6308 2RS1 7000 godzin 16 barów 

81 
6310 2RS1 9000 godzin 16 barów 

    

6308 2RS1 25000 godzin 10 barów 
101 

6310 2RS1 36000 godzin 10 barów 

    
6310 2RS1 30000 godzin 10 barów 

126 
6312 2RS1 32000 godzin 10 barów 

    

6310 2RS1 12000 godzin 10 barów 
151 

6312 2RS1 11000 godzin 10 barów 

    
6310 2RS1 4000 godzin 10 barów 

6314 2RS1 5000 godzin 10 barów 152 

6312 2RS1 9000 godzin 10 barów 

    

GP 

HD 

PD 

CD 

201 6315 2RS1 8000 godzin 10 barów 

Rysunek 37: Typy 
o� ysk kulkowych i minimalny okres eksploatacji w godzinach dla ró� nych typów i wielko� ci 
pomp. 
Okres trwa
o� ci eksploatacyjnej obliczono dla temperatury 70°C i lepko� ci 1000 cSt oraz dla podanego 
maksymalnego ci� nienia roboczego ró� nych typów pomp. 
Okres trwa
o� ci eksploatacyjnej 
o� ysk zmniejsza si�  w temperaturach powy� ej 70

 o
C i dla pomp pracuj� cych w 

� rodowisku zagro� onym wybuchem (ATEX), zgodnie z zasadami podanymi powy� ej. 



 
 
 
 

61 

 
 

 

Okres trwa
o� ci eksploatacyjnej 
o� ysk kulkowych w pompach 
wysokoci� nieniowych ROTAN przy lepko� ci 1000 cSt 

Typ 
pompy 

Wielko� �  
pompy 

Typ 
o� yska 
kulkowego 

Min. okres trwa
o� ci 
eksploatacyjnej w 70

 o
C 

Maks. ci� nienie 
robocze 

27 / 34 6304 2RS1 12000 godzin 25 bar 
    

42 6305 2RS1 13000 godzin 25 bar 
    

52 / 67 6307 2RS1 8000 godzin 25 bar 

    

GP 

82 6310 2RS1 8000 godzin 25 bar 

Rysunek 38: Typy 
o� ysk kulkowych i minimalny okres trwa
o� ci eksploatacyjnej dla pomp typu GP o podanych 
wielko� ciach. 
Okres trwa
o� ci eksploatacyjnej obliczono dla temperatury 70°C i lepko� ci 1000 cSt oraz dla podanego 
maksymalnego ci� nienia roboczego pomp wysokoci� nieniowych ROTAN. 
Okres trwa
o� ci eksploatacyjnej 
o� ysk zmniejsza si�  w temperaturach powy� ej 70°C i dla pomp pracuj� cych w 
� rodowisku zagro� onym wybuchem (ATEX) - patrz powy� ej. 
 
 
 

16.3 Smarowanie 
o� ysk � lizgowych 

 

	 o� yska � lizgowe musz�  by�  smarowane, aby zagwarantowa�  ochron�  
przeciwwybuchow� . 

 
 

 

W przypadku pompowania cieczy o temperaturze powy� ej 100°C dla 
zachowania warunków ochrony przeciwwybuchowej do smarowania 
o� ysk 
� lizgowych nale� y stosowa�  smar sta
y odporny na podwy� szon�  temperatur� . 

 
 

 

W przypadku pompowania cieczy o temperaturze powy� ej 100°C 
o� yska 
� lizgowe powinny by�  smarowane smarem sta
ym odpornym na podwy� szon�  
temperatur�  

 
 
Pompy ROTAN maj�  nast� puj� ce 
o� yska: 
o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego i 
o� ysko 
g
ówne. 
 
	 o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego stanowi 
o� ysko � lizgowe, natomiast 
o� ysko g
ówne 
mo� e by�  albo � lizgowe albo kulkowe. 
 
Poni� sza tabela wskazuje, w jakiego rodzaju 
o� yska wyposa� one s�  ró� ne typy pomp. 
Numery pozycji odnosz�  si�  do rozdzia
u "Rysunki cz� � ci zamiennych". 
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Typ HD 	 o� ysko ko
a z� batego po� redniego* poz. AD/
o� ysko g
ówne poz. BC 
	 o� ysko g
ówne = 
o� ysko � lizgowe przy mi� kkim uszczelnieniu wa
u 
	 o� ysko g
ówne = 
o� ysko kulkowe przy mechanicznym uszczelnieniu 
wa
u 

Typ CD, PD: 	 o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego* poz. AD/
o� ysko g
ówne poz. BC 
	 o� ysko g
ówne = 
o� ysko � lizgowe 

Typ GP: 	 o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego* poz. AD/
o� ysko g
ówne poz. BC 
	 o� ysko g
ówne = 
o� ysko � lizgowe przy mi� kkim uszczelnieniu wa
u 
	 o� ysko g
ówne = 
o� ysko kulkowe przy mechanicznym uszczelnieniu 
wa
u 

Typ ED: 	 o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego* poz. AD/
o� ysko g
ówne poz. BC 
	 o� ysko g
ówne = 
o� ysko � lizgowe 

Typ CC: 	 o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego poz. AD 
	 o� ysko g
ówne = brak 

* 	 o� ysko ko
a z� batego nap� dzanego nie wyst� puje jednak w pompach o wielko� ci 26 + 33, w których ko
o to 
wykonane jest z br� zu lub � eliwa. 
W zamian ko
o z� bate nap� dzane posiada p
ytk�  s
u� � c�  do smarowania ko
a oraz wa
ka ko
a. 
 
Pompa mo� e by�  smarowana wewn� trznie lub zewn� trznie. Je� eli pompowana ciecz sama 
w sobie ma dzia
anie smaruj� ce lub ma dostatecznie wysok�  lepko� � , 
o� yska smarowane 
s�  pompowan�  ciecz�  - w przeciwnym razie 
o� yska musz�  by�  smarowane poprzez 
ko� cówk�  smarownicz� . 
 
Je� eli pompa dostarczana jest z 
o� yskiem ko
a z� batego nap� dzanego i z 
o� yskiem 
g
ównym smarowanymi zewn� trznie, wówczas oznaczenie pompy zawiera liter�  "M", je� eli 
nie, oznaczenie zawiera we wskazanym miejscu liter�  "U" - patrz tabliczka znamionowa 
pompy! 
 
 
Przyk
ad: HD51BDK-1M22BS = Smarowanie zewn� trzne 

 HD51BDK-1U22BS = Smarowanie wewn� trzne 
 
 
	 o� yska musz�  by�  smarowane zgodnie z tabel�  na rysunku 39 jednak cz� stotliwo� �  
smarowania i ilo� �  � rodka smarnego stanowi�  jedynie wytyczne, gdy�  cz� stotliwo� �  
smarowania w szczególno� ci zale� y w du� ej mierze od warunków. Dok
adne informacje 
mo� na uzyska�  od dostawcy! 
 
	 o� yska nale� y smarowa�  smarem o typie odpowiednim dla cieczy i temperatury cieczy. 
Aby dobra�  odpowiedni typ smaru, nale� y skontaktowa�  si�  ze sprzedawc� ! 
 
Do pomp stosowanych w przemy� le czekoladowym - pompa wersji „CHD” - nale� y u� ywa�  
oleju ro� linnego kompatybilnego z mas�  czekoladow� , aby do czekolady nie by
y 
przenoszone � adne substancje szkodliwe. Aby dobra�  odpowiedni typ smaru, nale� y 
skontaktowa�  si�  ze sprzedawc� ! 
 

 

Pompy ”CHD” z kró� cem smarowniczym na tylnej pokrywie nie mog�  by�  
smarowane ci� nieniowo przy ci� nieniu wy� szym ni�  20 barów. 
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Smar do pomp stosowanych do czekolady nie mo� e by�  szkodliwy. Smar mus 
by�  kompatybilny z mas�  czekoladow� . 

 
 

Smarowanie 
o� ysk � lizgowych 
 Ilo� �  smaru w gramach 

Typ pompy 
HD, GP, CD, PD, ED, 
CC 

Cz� stotliwo� �  
smarowania w 
godzinach 

	 o� ysko g
ówne 	 o� ysko ko
a 
z� batego nap� dz. 

26 1 1 
33 1 1 
41 1 1 

51 1,5 1,5 

66 1,5 1,5 

81 2 2 

101 2 2,5 

126 2,5 4 

151 2,5 6 

152 4 10 
201 

8 godzin 

8 14 
Rysunek 39: Cz� stotliwo� �  smarowania i ilo� �  � rodka smaruj� cego w gramach do smarowania 
o� ysk 
� lizgowych - 
o� yska g
ównego i 
o� yska ko
a z� batego nap� dzanego. 
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17 Wykrywanie i usuwanie usterek 

Problem: 
8. Brak koordynacji mi� dzy ci� nieniem a wydatkiem         
7. Pompa nie chce si�  zala�          
6. Pompa traci ciecz po zalaniu         
5. Za niski wydatek pompy         
4. Pompa ha
asuje         
3. Silnik jest przeci� � ony         
2. Pompa zakleszczy
a si�          
1. Pompa zu� ywa si�  za szybko         
Przyczyna: 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Zbyt du� e podci� nienie    X X X X  
2. Kawitacja    X X X   
3. Zbyt du� a lepko� �    X X X  X X 
4. Zbyt wysoka temperatura  X X    X  
5. Pompa ssie powietrze    X X X X X 
6. Zbyt wysokie ci� nienie X X X  X    
7. Wadliwy zawór   X X X    
8. Pompa jest skorodowana X    X  X  
9. Pompa jest zu� yta     X  X  
10. Zanieczyszczenia w pompie X X X      
11. D
awnica jest zbyt mocno � ci� ni� ta* X  X      
12. Wadliwy silnik   X      
13. Zatkana rura lub za ma
y przekrój rury     X  X  
14. Niew
a� ciwa pr� dko� �  obrotowa       X  
15. Pompa pracuje bez cieczy X X     X  
16. Temp. cieczy zbyt wysoka -brak smarowania X X       
17. Pr� dko� �  obrotowa zbyt ma
a     X    
18. Pr� dko� �  obrotowa zbyt du� a    X    X 
19. Przewód ss� cy nie zanurzony w cieczy       X  
20. Ciecz podawana powy� ej poziomu cieczy    X     
21. Niew
a� ciwa regulacja zaworu     X    
22. Zgi� ty koniec wa
u pompy X   X     
23. Niew
a� ciwie wyosiowane sprz� g
o X   X     
24. Pompa skr� cona wzgl� dem uk
adu rur X X X X     
25. Przecieki na przewodach/zespo
ach       X  
Rysunek 40: Rozmaite problemy, jakie mog�  zaistnie�  i ich mo� liwe przyczyny. 
* Punkt 11 nie dotyczy pomp typu ED. 
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Z uwagi na du� �  ilo� �  mo� liwych kombinacji pomp ROTAN i stosowanie wielu 
pompowanych cieczy niemo� liwe jest podanie w niniejszej instrukcji wskazówek 
dotycz� cych usuni� cia wszystkich problemów. 
Je� eli pompa zosta
a zakupiona w Danii, prosimy o kontakt z wybranym centrum 
serwisowym DESMI, adresy których podano na ko� cu instrukcji. W przypadku zakupu 
pompy poza Dani� , nale� y skontaktowa�  si�  z odpowiednim dystrybutorem. 
 
 

18 Opró� nianie i czyszczenie pompy 

Je� eli pompowana ciecz jest 
atwopalna, toksyczna, � r� ca lub niebezpieczna w jakikolwiek 
inny sposób, lub je� eli jej temperatura przekracza 60

o
C, wówczas przed opró� nieniem 

pompy nale� y zastosowa�  specjalne � rodki bezpiecze� stwa. 
Przed opró� nieniem pompy nale� y zapozna�  si�  z kart�  charakterystyki substancji 
niebezpiecznej (MSDS) dla cieczy. 
 
Nale� y zapozna�  si�  z odno� n�  kart�  charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) 
dla cieczy. 
 

 

Nale� y przestrzega�  wskazówek dotycz� cych bezpiecze� stwa podanych w 
karcie charakterystyki danej cieczy dotycz� cych odzie� y ochronnej, maski 
oddechowej lub innego typu niezb� dnego wyposa� enia ochronnego. 

 

 

W przypadku cieczy o temperaturach przekraczaj� cych +60oC nale� y 
stosowa�  odpowiednie wyposa� enie ochronne. 

 

 

Przy pompowaniu cieczy niebezpiecznych przed opró� nieniem pompy nale� y 
przep
uka�  obieg ciecz�  neutralizuj� c� . 

 

 
Przed opró� nieniem pompy uk
ad musi by�  pozbawiony ci� nienia. 

 

 

Podczas demonta� u pokrywy przedniej i samej pompy w � rodowisku 
zagro� onym wybuchem nale� y stosowa�  nieiskrz� ce narz� dzia. 

 
1. Przy pompowaniu cieczy niebezpiecznych nale� y uprzednio przep
uka�  obieg ciecz� , 

która ma dzia
anie neutralizuj� ce w stosunku do pompowanej cieczy. 
Aby u
atwi�  opró� nienie uk
adu, zalecamy stosowanie rozrzedzonych cieczy 
neutralizuj� cych. 

2. Opró� ni�  instalacj�  rurow� . 
Nale� y pami� ta� , � e po opró� nieniu instalacji na dnie obudowy pompy oraz w 
obudowie uszczelnienia wa
u nadal znajduje si�  ciecz, a w przypadku pompy ED ciecz 
pozostaje tak� e w obudowie sprz� g
a magnetycznego. 

3. Zatrzyma�  pomp� . 
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4. Zamkn� �  zawory po stronie ss� cej i po stronie t
ocznej, je� eli system posiada takie 
zawory, aby w systemie nie by
o ci� nienia. 

5. Umie� ci�  pod pomp�  zbiornik o odpowiedniej pojemno� ci, aby zebra�  ciecz 
pozostaj� c�  w cz� � ci uk
adu, który b� dzie opró� niany. 

6. Zdj� �  przedni�  pokryw�  i p
aszcz grzewczy. 

7. Zdemontowa�  pomp�  i ustawi�  j�  otworami skierowanymi pionowo (góra/dó
), po czym 
obraca�  r� cznie wa
 w celu opró� nienia pompy. 

 
 
Nale� y pami� ta� , � e dla cieczy o wi� kszej lepko� ci czas opró� niania jest d
u� szy, poniewa�  
ciecze takie trudniej wyp
ywaj�  z obudowy d
awnicy przez komor�  pomi� dzy wirnikiem a 
tyln�  pokryw�  obudowy pompy. 
Niektóre wersje specjalne pomp s�  wyposa� one w jeden lub wi� cej korków spustowych, 
aby u
atwi�  opró� nianie z cieczy o wysokiej lepko� ci. 
 
 

19 Usuwanie cieczy 

Nale� y zapozna�  si�  z kart�  charakterystyki substancji niebezpiecznej dla danej cieczy i 
usuwa�  j�  zgodnie ze wskazówkami podanymi w karcie charakterystyki. 
 
 
Nale� y zapozna�  si�  z odno� n�  kart�  charakterystyki substancji niebezpiecznej dla cieczy. 
 
 

 

Nale� y przestrzega�  instrukcji bezpiecze� stwa zawartych w karcie 
charakterystyki dla danej cieczy oraz stosowa�  okre� lone w nim wyposa� enie 
bezpiecze� stwa. 
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20 Naprawy 

 

Podczas monta� u i demonta� u pompy i jej cz� � ci w � rodowisku zagro� onym 
wybuchem nale� y stosowa�  nieiskrz� ce narz� dzia. 

 
 
Pompy wysy
ane do DESMI celem naprawy musz�  by�  opró� nione i 
oczyszczone zanim zostan�  przyj� te przez fabryk� . Wraz z pomp�  musi by�  
dostarczona informacja odno� nie stosowanej cieczy. 
 
 
Czyszczenie i opró� nienie pompy nale� y przeprowadza� , uwzgl� dniaj� c bezpiecze� stwo 
osób zajmuj� cych si�  napraw�  u producenta. 
 
Nale� y pami� ta� , � e niektóre cieczy ulegaj�  zestaleniu i stwardnieniu przed dotarciem 
pompy do naszej fabryki, co utrudnia lub uniemo� liwia napraw�  w przypadku, je� eli pompa 
nie zosta
a opró� niona lub oczyszczona przed wysy
k� . 
W takich przypadkach niewystarczaj� ce opró� nienie i oczyszczenie pompy b� dzie 
powodowa
o wzrost kosztów naprawy, a w najgorszym przypadku pompa zostanie 
zez
omowana. 
 
Pompy ROTAN nale� y opró� nia�  i oczyszcza�  zgodnie ze wskazówkami w rozdziale 
"Opró� nianie i czyszczenie pompy", z którym nale� y si�  zapozna� ! 
 
 
20.1 Ponowna instalacja czujnika temperatury 

Je� eli podczas prac naprawczych czujnik temperatury zosta
 zdemontowany, nale� y go 
ponownie zainstalowa� . 
 
1. Sprawdzi� , czy czujnik jest nieuszkodzony. 

2. Na
o� y�  past�  przewodz� c�  ciep
o na ko� cówk�  czujnika, aby zapewni�  dobre 
przenikanie ciep
a. 

3. Sprawdzi� , czy czujnik temperatury jest w
a� ciwie zamontowany - patrz wskazówki 
dotycz� ce instalacji czujnika temperatury. 

4. Sprawdzi�   przy
� czenie czujnika do uk
adu sterowania. 

5. Sprawdzi�  uk
ad sterowania. 

6. Sprawdzi� , czy czujnik temperatury/uk
ad sterowania dzia
aj�  prawid
owo. 
 
 

 

Nale� y pami� ta� , aby przy
� czy�  czujnik temperatury do uk
adu sterowania 
oraz ponownie uruchomi�  uk
ad sterowania regulator po zako� czeniu 
naprawy. 
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20.2 Luz osiowy 

Luz osiowy to odleg
o� �  pomi� dzy wirnikiem/ko
em z� batym nap� dzanym a przedni�  
pokryw� . 
 

 
 
Rysunek 41: Luz osiowy pomi� dzy wirnikiem/ko
em z� batym nap� dzanym a przedni�  pokryw� . 
 
 
 
Luz osiowy ustawiany jest w fabryce w sposób opisany w rozdziale zatytu
owanym 
"Nastawa luzu osiowego". 
 
Luz osiowy musi by�  nastawiony ponownie po wykonanej naprawie lub w przypadku 
zu� ycia pompy. 
Istniej�  ró� ne sposoby nastawy luzu osiowego, zale� nie od typu pompy i od tego, czy 
pompa jest zainstalowana w instalacji rurowej, czy te�  nie. Patrz rozdzia
 zatytu
owany: 
"Nastawa luzu osiowego". 

Przednia pokrywa 

Wirnik 

Ko
o z� bate nap� dzane 

Luz osiowy 
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20.2.1 Sprawdzanie luzu osiowego 

Luz osiowy mo� na sprawdzi�  w nast� puj� cy sposób: 
 
 
Pompa niezainstalowana: 
Luz osiowy pompy mo� na sprawdzi�  przy pomocy szczelinomierza wsuni� tego przez jeden 
z otworów pompy mi� dzy wirnik/ko
o z� bate nap� dzane a przedni�  pokryw� . 
Zmierzony w ten sposób luz osiowy musi by�  zgodny z warto� ciami podanymi w tabeli na 
rysunku 42. 
 
Pompa zainstalowana: 
Po zainstalowaniu pompy w system sprawdzenie luzu jest niemo� liwe. 
Dlatego luz nale� y nastawi�  ponownie zgodnie z opisem w rozdziale zatytu
owanym: 
"Nastawa luzu osiowego". 
 
 

Luz osiowy 
Wielko� �  
pompy 

 
26/33 41 51/66 81/101 126/151 152 201 

Min. Normalny luz 
osiowy* Maks. 

0,10 
1,125 

1,10 
1,15 

0,15 
0,20 

0,20 
0,25 

0,30 
0,375 

0,35 
0,45 

0,40 
0,50 

Min. Pompy o 
tolerancjach 
specjalnych** 

Maks. 
0,20 
0,25 

1,20 
0,30 

0,30 
0,40 

0,40 
0,50 

0,60 
0,75 

0,70 
0,90 

0,80 
1,0 

Pompy 
nierdzewne* 

- Nale� y ustawi�  luz o 0,10 mm wi� kszy ni�  podano powy� ej 

Rysunek 42: Luz osiowy w mm dla ró� nych wielko� ci pomp, odpowiednio dla pomp normalnych i pomp o 
tolerancjach specjalnych. Tabela dotyczy pomp typu HD, CD, PD, GP, CC i ED. 
Wielko� �  pompy wynika z oznaczenia pompy. Przyk
ad: CD26EFMDK-3U332. 

* Pompy wykonane ze stali nierdzewnej ustawia si�  z luzem o 0,10 mm wi� kszym ni�  podano w tabeli. Pompy 
wykonane ze stali nierdzewnej s�  okre� lone cyfr�  „3” w oznaczeniu pompy. Przyk
ad: CD26EFMDK-3U332 

** Pompy o tolerancjach specjalnych okre� lone s�  literami "T" lub "CHD" w oznaczeniu pompy. 
Przyk
ad: HD/CD41EFCHD-1M22B lub GP101EDT-1U22B – patrz równie�  rozdzia
 “Wersje pomp”. 
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20.2.2 Nastawa luzu osiowego 

Luz osiowy nastawia si�  � rubami regulacyjnymi: 
 
 
 

Typ HD, CD, PD: � ruba regulacyjna poz. CT/pokrywy 
o� ysk poz. CS/CR 

Typ GP: � ruby regulacyjne poz. KX/KY/po
� czenie tulejowe poz. DB 

Typ ED: � ruby regulacyjne poz. E/NM/pokrywa przednia poz. AA 

Typ CC: � ruby regulacyjne poz. E/NM/pokrywa przednia poz. AA lub 
 � ruby regulacyjne poz. E/pokrywa przednia poz. 
 AA/per� cie� (-nie) dystansowy(-e) poz. AS 

 
 
 
Numery pozycji patrz rozdzia
: „Rysunki cz� � ci zamiennych”/„Lista cz� � ci zamiennych"! 
 
W przypadku pomp zainstalowanych w systemie rurowym luz osiowy nastawia si� , 
obracaj� c � ruby regulacyjne o okre� lony k� t, który ustala si�  w nast� puj� cy sposób (patrz 
poni� sza tabela): 
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R
ysunek 43: M

in./m
aks. k�t obrotu �rub regulacyjnych w

 stopniach podczas nastaw
y luzu osiow

ego - dla 
podanych typów

 pom
p, z okre�lonych m

ateria
ów
 i w

 okre�lonych w
ersjach. 

* P
om

py o tolerancjach specjalnych okre�lone s� literam
i "T

" lub "C
H

D
" w

 oznaczeniu pom
py. 

P
rzyk
ad: H

D
/C

D
41E

F
C

H
D

-1M
22B

 lub G
P

101E
D

T
-1U

22B
 – patrz rów

nie� rozdzia
 “W
ersje pom

p”. 

Min./Maks. k� t obrotu � rub regulacyjnych w stopniach 

Typ pompy Wersje 

Wielko� �  
k� ta w 

stopniach 

Standardowa 

Standardowa 

Standardowa 

Standardowa 

Standardowa 

Standardowa 

Tolerancje 
specjalne 

* 

Tolerancje 
specjalne 

* 

Tolerancje 
specjalne 

* 

Tolerancje 
specjalne 

* 

Tolerancje 
specjalne 

* 

Tolerancje 
specjalne 

* 

HD 
(� eliwo) 

Pd 
(stal) 

CD 
(stal 

nierdzewna) 

GP 
(� el iwo) 

ED 
(� eliwo/stal) 

ED 
(stal  

nierdzewna) 

CC 
(� eliwo) 
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� ruby regulacyjne pompy s�  obracane w parach o ustalony k� t - patrz rysunek 43 - aby zapewni�  trwa
e 
mocowanie. Wielko� �  k� ta � ruby regulacyjnej podano na rysunku 44. 
 
 
 

 
 
 
 
Rysunek 44: Wielko� �  k� ta dla bocznej powierzchni 
ba sze� ciok� tnego � ruby regulacyjnej. 
 
 
Procedura nastawy luzu osiowego w ró� nych pompach, odpowiednio dla pomp 
zainstalowanych i niezainstalowanych wynika z rysunku 45. 
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"Nastawa luzu osiowego" 

Pompa niezainstalowana: Pompa zainstalowana: 
Typ HD, CD, PD: Typ HD, CD, PD: 
1. Poluzowa�  pokrywy 
o� yska poz. CS/CR tak, 

aby móc przesuwa�  wa
 w kierunku osiowym. 
2. Luz osiowy pompy podano w tabeli na 

rysunku 42. 
3. Umie� ci�  szczelinomierz pomi� dzy przedni�  

pokryw�  a wirnikiem/ko
em z� batym 
nap� dzanym. 

4. Popycha�  wa
 w kierunku pokrywy przedniej 
a�  do zaci� ni� cia szczelinomierza. 

5. Dokr� ci�  � ruby parami tak, aby pokrywy 

o� ysk nie wywiera
y napr� � enia na 
o� yska 
kulkowe w kierunku bocznym. 

6. Po zako� czeniu regulacji sprawdzi� , czy wa
 
pompy obraca si�  swobodnie i bez zaci� �  
oraz czy nie s
ycha�  � adnych niepokoj� cych 
d� wi� ków. 

1. Poluzowa�  pokryw�  
o� yska poz. CS. 
2. Dokr� ci�  pokryw�  
o� yska poz. CR. 
3. Poluzowa�  pokryw�  
o� yska poz. CR o ilo� �  

stopni obliczon�  ze wzoru na rysunku 43. 
4. Dokr� ci�  pokryw�  
o� yska poz. CS. 
Dokr� ci�  � ruby parami tak, aby pokrywy 
o� ysk 

nie wywiera
y napr� � enia na 
o� yska 
kulkowe w kierunku bocznym. 

5. Po zako� czeniu regulacji sprawdzi� , czy wa
 
pompy obraca si�  swobodnie i bez zaci� �  
oraz czy nie s
ycha�  � adnych niepokoj� cych 
d� wi� ków. 

Typ CC (z pier� cieniami dystansowymi): Typ CC (z pier� cieniami dystansowymi): 
1. Odkr� ci�  � ruby ustawcze poz. E. 
2. Zdj� �  pokryw�  przedni�  poz. AA. 
3. Wyj� �  pier� cie� (-nie) dystansowy(-e) poz. 

AS. 
4. Lu� no zamocowa�  pokryw�  przedni�  i � ruby 

ustawcze. 
5.  Luz osiowy pompy podano w tabeli na 

rysunku 32. 
6. Umie� ci�  szczelinomierz pomi� dzy przedni�  

pokryw�  a wirnikiem/ko
em z� batym 
nap� dzanym. 

7. Dokr� ci�  przedni�  pokryw�  a�  do zaci� ni� cia 
szczelinomierza. 

8. Zmierzy�  odleg
o� �  pomi� dzy obudow�  
pompy poz. A a pokryw�  przedni�  poz. 
AA:  . 

9. Uzyskana wielko� �  stanowi grubo� �  nowego 
pier� cienia dystansowego. 

10. Zamówi�  pier� cie�  lub pier� cienie 
dystansowe poz. AS i zamontowa�  w opisany 
wy� ej sposób. 

11. Po zako� czeniu regulacji sprawdzi� , czy wa
 
pompy obraca si�  swobodnie i bez zaci� �  
oraz czy nie s
ycha�  � adnych niepokoj� cych 
d� wi� ków. 

1. Odkr� ci�  � ruby ustawcze poz. E. 
2. Zdj� �  pokryw�  przedni�  poz. AA. 
3. Wyj� �  pier� cie� (-nie) dystansowy(-e) poz. 

AS. 
4. Ponownie zamontowa�  pokryw�  przedni�  i 

� ruby ustawcze; przykr� ci�  przedni�  
pokryw�  do ko
a z� batego nap� dzanego. 

5. Upewni�  si� , � e wa
 pompy nie daje si�  
obraca�  (Je� eli wa
 pompy mo� na obraca�  
oznacza to, � e pokrywa przednia i /lub 
wirnik/ko
o z� bate nap� dzane s�  zu� yte i 
prawid
owe ustawienie luzu nie jest mo� liwe. 
Nale� y wymieni�  zu� yte elementy przed 
ponown�  nastaw�  luzu osiowego) 

6. Zmierzy�  odleg
o� �  pomi� dzy obudow�  
pompy poz. A a pokryw�  przedni�  poz. 
AA:  . 

7. Luz osiowy pompy podano w tabeli na 
rysunku 32:  . 

8. Obie warto� ci uzyskane razem wyznaczaj�  
grubo� �  nowego pier� cienia dystansowego: 
 . 

9. Zamówi�  pier� cie�  lub pier� cienie 
dystansowe poz. AS i zamontowa�  w 
opisany wy� ej sposób. 

10. Po zako� czeniu regulacji sprawdzi� , czy wa
 
pompy obraca si�  swobodnie i bez zaci� �  
oraz czy nie s
ycha�  � adnych niepokoj� cych 
d� wi� ków. 
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Pompa niezainstalowana/zainstalowana: 

Typ ED, CC (ze � rubami ustawczymi): 

1. Poluzowa�  � ruby ustawcze poz. NM. 
2. Dokr� ca�  � ruby regulacyjne poz. E a�  przednia pokrywa oprze si�  o wirnik/ko
o z� bate 

nap� dzane. 
3. Upewni�  si� , � e wa
 pompy nie daje si�  obraca� . 
4. (Je� eli wa
 pompy mo� na obraca�  oznacza to, � e pokrywa przednia i /lub wirnik/ko
o 

z� bate nap� dzane s�  zu� yte i prawid
owe ustawienie luzu nie jest mo� liwe.) Nale� y 
wymieni�  zu� yte elementy przed ponown�  nastaw�  luzu osiowego) 

5. Poluzowa�  � rub�  regulacyjn�  poz. E o ilo� �  stopni obliczon�  ze wzoru na rysunku 34. 
6. Dokr� ci�  � ruby ustawcze poz. NM. 
7. W pompach niezainstalowanych luz nale� y sprawdzi�  po regulacji szczelinomierzem w 3 

ró� nych miejscach, aby upewni�  si� , � e pokrywa przednia jest równoleg
a do wirnika. 
Na koniec sprawdzi� , czy wa
 pompy obraca si�  swobodnie i bez zaci� �  oraz czy nie s
ycha�  
� adnego niepokoj� cego d� wi� ku. 
Typ GP: 

1. Poluzowa�  � rub�  ustawcz�  poz. DC na po
� czeniu tulejowym poz. DB. 
2. Poluzowa�  krótkie � ruby ustawcze poz. KY. 
3. Dokr� ca�  d
ugie � ruby ustawcze poz. KX a�  wirnik oprze si�  o przedni�  pokryw� . 
4. Poluzowa�  d
ugie � ruby ustawcze poz. KX o ilo� �  stopni obliczon�  ze wzoru na rysunku 

43. 
5. Dokr� ci�  krótkie � ruby ustawcze poz. KY. 
6. Dokr� ci�  � rub�  ustawcz�  poz. DC. 
7. Po zako� czeniu regulacji sprawdzi� , czy wa
 pompy obraca si�  swobodnie i bez zaci� �  

oraz czy nie s
ycha�  � adnych niepokoj� cych d� wi� ków. 
(Silnik ko
nierzowy w pompach GP musi mie�  na ko� cu wa
u zablokowane 
o� ysko, aby 
zapewni� , � e luz osiowy pompy b� dzie mie� ci
 si�  w dopuszczalnym zakresie). 

Rysunek 45: Procedura nastawy luzu osiowego w ró� nych pompach, odpowiednio dla pomp zainstalowanych i 
niezainstalowanych. 
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21 Cz� � ci zamienne 

Zaleca si�  stosowanie oryginalnych cz� � ci zamiennych. 
DESMI nie ponosi odpowiedzialno� ci za obra� enia cia
a lub uszkodzenia pompy w wyniku 
stosowania nieoryginalnych cz� � ci zamiennych, które dok
adnie nie spe
niaj�  wysokich 
wymaga�  jako� ciowych obowi� zuj� cych dla cz� � ci zamiennych dostarczanych przez 
DESMI. 
 
 

22 Zamawianie cz� � ci zamiennych 

Przy zamawianiu cz� � ci zamiennych nale� y poda�  nast� puj� ce informacje: 
 
- Numer seryjny pompy 252756 
- Numer SX pompy 5310 
- Typ pompy HD81ERM-1U332 
- Kod mechanicznego uszczelnienia wa
u (je� li wyst� puje) AD 
- Numer (uszczelnienia) sprz� g
a magnetycznego (je� eli wyst� puje) – 
- Numer zaworu przelewowego (je� eli wyst� puje) – 
- Oznaczenie pozycji cz� � ci zamiennej Poz. CJ 
- Nazw�  cz� � ci zamiennej Mechaniczne 

uszczelnienie wa
u 
 
Powy� sze informacje znajduj�  si�  na tabliczce znamionowej pompy - zobacz rys. 45. 
Numer seryjny jest równie�  wyt
oczony na lewym kró� cu pompy. 
 

 
Rysunek 46: Przyk
ad tabliczki znamionowej pompy. 
 
 

22.1 Rysunki cz� � ci zamiennych 

Niniejszy rozdzia
 zawiera reprezentatywny wybór rysunków przekrojowych pomp 
ROTAN. Nie wszystkie konfiguracje pomp s�  przedstawione, jednak wszystkie 
wybrane rysunki pokazuj�  najcz� � ciej wyst� puj� ce oznaczenia pozycji i 
konstrukcje. 
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CD/PD..EFDKMMW - (CD/PD..EFMM) - (CD/PD..EFMMP) 
 

 
 
 
 
 
CD/PD..EF 
 

 



 
 
 
 

77 
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ED…EFDK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zawór przelewowy dla HD, GP (CD, PD, ED) 
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23 Lista cz� � ci zamiennych 

Poz. Nazwa Poz.Nazwa 

A Obudowa pompy BN Obudowa uszczelnienia wa
u 

B Uszczelka/O-ring BP 	 o� ysko po� rednie 
C Uszczelka BQ Uszczelka 
D � ruba BR Pier� cie�  dystansowy 
E � ruba BS O-ring 
F � ruba BU Wirnik 
G Korek BV Wa
 
J Nitowkr� t BY Nakr� tka 
o� yska kulkowego 
K Tabliczka znamionowa BZ Pier� cie�  zabezpieczaj� cy nakr� tki 


o� yska kulkowego 
S Pokrywa CA 

 
Wpust 

T Korek CB Wpust 
U Uszczelka CC Pier� cie�  ustalaj� cy/pier� cie�  

dystansowy 
AA Przednia pokrywa CD � ruba gwintowana 
AB Ko
o z� bate nap� dzane 

 
CE Pier� cie�  spr� � ynuj� cy 

zabezpieczaj� cy 

AC Wa
ek ko
a z� batego nap� dzanego 
AD Tuleja ko
a z� batego nap� dzanego 

CJ Pier� cienie uszczelnienia/mechaniczne 
uszczelnienie wa
u 

AE Ko� cówka smarownicza/ korek CK Mechaniczne uszczelnienie wa
u 
AF Uszczelka CM Pier� cie�  d
awnicowy rozstawczy 
AJ P
aszcz grzewczy CN Pier� cie�  uszczelniaj� cy V-ring 
AK � ruba 

 
CQ Wspornik 
o� yska 

AL Korek CR Pokrywa 
o� yska 
AU O-ring CS Pokrywa 
o� yska 
BA Tylna pokrywa CT � ruba 
BB D
awnica/Pokrywa 
o� yska CU 	 o� ysko kulkowe 

CV � ruba dwustronna BC Tuleja 
o� yska g
ównego/	 o� ysko 
kulkowe CW P
aszcz grzewczy 

BD � ruba dwustronna/� ruba CX Nakr� tka 

BE Nakr� tka CY Ko
nierz ustalaj� cy 
BF Podk
adka zwyk
a DA Wspornik silnika 
BG Korek /Ko� cówka smarownicza DB Sprz� g
o 

BH � ruba/Korek DC � ruba gwintowana 
BJ � ruba DD � ruba gwintowana 

BL Ko
ek zalewowy EF O-ring 
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Poz. Nazwa Poz.Nazwa 

EG Pier� cie�  uszczelniaj� cy MP � ruba 
EJ � ruba MQ � ruba 
GA Sto� ek zaworu MR Pier� cie�  spr� � ynuj� cy 

zabezpieczaj� cy 
GB Spr� � yna MS Wpust 
GC � ruba regulacyjna MT Pier� cie�  uszczelniaj� cy 
GD Nakr� tka MU Ko
nierz 
� cz� cy 
GE Ko
pak MV 	 o� ysko g
ówne kompletne 
GF Uszczelka MW Pier� cie�  dystansowy 
GG P
ytka dociskowa MX � ruba 
GH P
ytka dociskowa MY Wa
eczek 
GJ Pokrywa zaworu MZ O-ring 
GK Obudowa zaworu NA O-ring 

GM Korek NB 	 o� ysko kulkowe 
GN Uszczelka NC Czujnik temperatury 
GQ � ruba ND Pokrywa 
o� yska 
GR Podk
adka NE Wa
 
HD Os
ona NF Pokrywa 

HE � ruba NG Spr� � yna talerzowa 
JL Uszczelka NJ � ruba 
KX � ruba NK O-ring 

KY � ruba NM � ruba ustawcza 
LT Podk
adka NN O-ring 

MA O-ring NP O-ring 
MB Korek NQ Wpust 
MC O-ring NS Element po� redni 
MD Wa
eczek NT Z
� czka gwintowana 
ME � ruba NU O-ring 
MF � ruba NZ Korek spustowy 
MG � ruba   
MJ Ko
pak   
MK Magnes wewn� trzny   
ML � ruba   
MM Magnes zewn� trzny   
MN Podk
adka   
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24 Dane techniczne 

Z uwagi na du� �  liczb�  mo� liwych kombinacji pomp ROTAN i stosowanie wielu 
pompowanych cieczy podane poni� ej warto� ci nale� y traktowa�  jako zalecane wielko� ci 
maksymalne, poniewa�  poszczególne pompy ROTAN mog�  mie�  dodatkowe ograniczenia 
ze wzgl� du na pompowan�  ciecz, wybrane uszczelnienie wa
u, a w szczególno� ci z uwagi 
na wybrany silnik. 
Je� eli pompa zosta
a zakupiona w Danii, prosimy o kontakt z centrum serwisowym DESMI, 
adres którego podano na ko� cu instrukcji. 
W przypadku zakupu pompy poza Dani� , nale� y skontaktowa�  si�  z odpowiednim 
dystrybutorem. 
Dane techniczne silnika elektrycznego zawarte s�  w instrukcji dostarczonej przez 
producenta silnika. 
 
 
24.1 Wydatek 

Typ pompy Wydatek 
GP Maks. 50 m3/h 

ED Maks. 90 m3/h 

HD/PD/CD Maks. 170 m3/h 

CC Maks. 6,8 m3/h 

Rysunek 47: Maksymalny wydatek w m3/h dla ró� nych typów pomp. 
 
 
 

24.2 Pr� dko� �  obrotowa 

Wielko� �  pompy Pr� dko� �  obrotowa 
26 / 33 / 41 Maks. 1,750 o/min. 

51 / 66 Maks. 1,450 o/min. 
81 Maks. 1,200 o/min. 
101 Maks. 900 o/min. 

126 Maks. 750 o/min. 

151 Maks. 600 o/min. 
152 Maks. 500 o/min. 
201 Maks. 400 o/min. 

Rysunek 48: Maksymalna pr� dko� �  obrotowa w obrotach na minut�  dla ró� nych wielko� ci pomp - dla 
pompowanych cieczy o lepko� ci poni� ej 400 cSt. W przypadku wy� szej lepko� ci nale� y zmniejszy�  pr� dko� �  
obrotow� , aby unikn� �  kawitacji. 

Niniejsza tabela dotyczy wszystkich pomp typu: GP/HD/PD/CD/ED/CC. 
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24.3 Ci� nienie robocze 

Typ/Wielko� �  pompy Ci� nienie robocze - obudowa pompy Ci� nienie robocze - 
komora grzewcza 

GP*/HD/PD/CD/ED 
26/33/41/51/66/81 

Maks. 16 barów (maks. 25 barów*) Maks. 10 barów 

GP*/HD/PD/CD/ED 
101/126/151/152/201 

Maks. 10 barów (maks. 25 barów*) Maks. 10 barów 

CC Maks. 10 barów  

Rysunek 49: Maksymalne ci� nienie robocze w barach dla ró� nych typów pomp. 
Maksymalne ci� nienie robocze podane w tabeli zale� y od ci� nienia wej� ciowego cieczy podawanej do 
pompy oraz od wielko� ci pompy. 

 
* Pompy typu GP dost� pne s�  tak� e w specjalnej wersji wysokoci� nieniowej o maksymalnym ci� nieniu 
roboczym 25 bar. 

 
Wersja wysokoci� nieniowa jest dost� pna dla pomp o wielko� ci: 27 / 34 / 42 / 52 / 67 / 82/ 102 
Informacja o maksymalnym ci� nieniu roboczym 25 bar podana jest na tabliczce znamionowej przy 
oznaczeniu wielko� ci pompy. 

 
Ci� nienie uk
adu + ci� nienie ró� nicowe nie mo� e przekracza�  25 barów. 
Ci� nienie ró� nicowe dla pomp o wielko� ci do 82 nie mo� e przekracza�  16 barów, a dla pomp o wielko� ci 102 
- 10 barów. 

 
 
 

24.4 Wysoko� �  ssania 

Typ pompy Ci� nienie robocze - obudowa pompy 
Maks. podci� nienie zalewowe 0,5 bara 

GP/HD/PD/CD/ED/CC 
Maks. podci� nienie robocze 0,8 bara 

Rysunek 50: Maksymalna wysoko� �  ssania w barach przy zalewaniu i w czasie pracy. 
 
 
 

24.5 Lepko� �  

Typ pompy Lepko� �  
GP Maks. 7,500 cSt 

ED Maks. 10,000 cSt 

HD/PD/CD Maks. 250,000 cSt 

CC Maks. 1,000 cSt 

Rysunek 51: Maksymalna dopuszczalna lepko� �  pompowanej cieczy w cSt - dla wersji standardowych ró� nych 
typów pomp. 
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24.6 Temperatura 

Typ pompy Temperatura 
GP Maks. 150°C 

HD/PD/CD Maks. 250°C 
Maks. 130°C (Materia
 magnetyczny : neodym - � elazo - bor) 

ED 
Maks. 250°C (Materia
 magnetyczny: samar-kobalt) 

CC Maks. 80°C 

Rysunek 52: Minimalne/maksymalne warto� ci graniczne temperatury pompowanej cieczy dla ró� nych typów 
pomp. 
Dla pomp z zaworem przelewowym temperatura ta jest ograniczona do 150°C przez spr� � yn�  zaworu. 
Zawór mo� e by�  jednak dostarczony z inn�  spr� � yn�  umo� liwiaj� c�  pe
ne wykorzystanie zakresu 
temperatury pompy. 
Dodatkowe ograniczenia temperatury, patrz rozdzia
: „Ciecze gor� ce” 
* Pompy typu HD, CD i PD zaprojektowane w wersjach o specjalnych tolerancjach mog�  by�  w niektórych 
wypadkach stosowane do 300oC. 

 
 
 

Pompa ED 
Typ 
elastomeru 

Marka elastomeru Temperatura 

FPM Viton® ok. –20°C / +200°C 

FEP Teflon® z rdzeniem Viton ok. –60°C / +205°C 
EPDM Etylen z propylenem ok. –65°C / +120°C 
FFKM Kalrez® ok. –50°C / +316°C 

Rysunek 53: Minimalne/maksymalne warto� ci graniczne temperatury pompowanej cieczy dla ró� nych 
elastomerów zastosowanych w pompie ED. 
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25. Monta�  pomp ATEX z czujnikiem PT100 

W celu zapewnienia bezpiecze� stwa pracy pompy ROTAN ATEX w � rodowisku zgodnym z 
dyrektyw�  ATEX, nale� y przestrzega�  nast� puj� cych instrukcji. 
 
Pompy ED i pompy z mi� kkim uszczelnieniem wa
u musz�  by�  wyposa� one w czujnik 
PT100 zgodnie z instrukcjami firmy DESMI A/S. 
 
Je� li pompa ROTAN ATEX zosta
a wyposa� ona w zawór przelewowy, czujnik PT100 
nale� y zamontowa�  na zaworze przelewowym. 
 
Je� li pompa ROTAN ATEX zosta
a zamówiona z czujnikiem PT100, czujnik nie jest 
montowany fabrycznie, ze wzgl� du na mo� liwo� �  uszkodzenia podczas transportu. 
Czujnik nale� y zamontowa�  przed pierwszym uruchomieniem pompy, zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 

 Monta�  czujnika PT100 

 Czujnik PT100 zamontowany w obwodzie iskrobezpiecznym 

Je� li czujnik PT100 jest zamontowany w obwodzie iskrobezpiecznym, nie jest wymagane 
posiadanie atestu ATEX dla czujnika. Jest to urz� dzenie o prostej konstrukcji zgodnej z 
EN60079- 14:2004 §3.4.5. 
 
Obwód iskrobezpieczny powinien by�  zainstalowany zgodnie z EN 60079-14:2004. 
 
DESMI A/S zaleca przygotowanie iskrobezpiecznych obwodów elektrycznych 
 
 Czujnik PT100 zamontowany jako urz� dzenie w wykonaniu 

przeciwwybuchowym 

Czujnik PT100 musi by�  klasyfikowany zgodnie ze stref�  ATEX, tak�  sam�  jak dla pompy. 
Czujnik PT100 musi by�  certyfikowany zgodnie ze stref�  ATEX, w której zostanie 
zamontowany. 
Monta�  nale� y przeprowadzi�  zgodnie z wymaganiami EN 60079-14:2004. 
 
Podczas sk
adania zamówienia na pomp�  ROTAN ATEX, nale� y okre� li� , czy ma by�  ona 
dostarczona z czujnikiem PT100. 
W przypadku zamówienia czujnika PT100 wymagane jest okre� lenie, czy b� dzie on 
montowany w obwodzie iskrobezpiecznym. Je� li informacja ta nie b� dzie dost� pna, firma 
DESMI dostarczy czujnik PT100 zgodnie z 25.1.2 
 
 Monta�  czujnika PT100 na pompie 

W celu zapewnienia bezpiecze� stwa pracy pompy ROTAN ATEX w � rodowisku zgodnym z 
dyrektyw�  ATEX, nale� y przestrzega�  nast� puj� cych instrukcji. 
 
Pompy ROTAN ATEX s�  fabrycznie przygotowane do monta� u czujników PT100. Je� li 
pompa zosta
a zamówiona bez czujnika PT100, jest ona wyposa� ona w fabryczne otwory 
gwintowane do monta� u czujnika PT100. 
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 Pompy z mi� kkim uszczelnieniem wa
u 

Podczas monta� u czujnika PT100 na pompie, nale� y na
o� y�  niewielk�  ilo� �  pasty 
przewodz� cej ciep
o na koniec czujnika, w celu zapewnienia prawid
owego przewodzenia 
ciep
a mi� dzy mi� kkim uszczelnieniem, tyln�  pokryw�  i czujnikiem. 
Dokr� ci�  przeciwnakr� tk�  w najdalsze mo� liwe po
o� enie. Prze
o� y�  czujnik PT100 przez 
wspornik do otworu w tylnej pokrywie. W momencie, gdy koniec czujnika dotyka dna 
otworu, przekr� ci�  czujnik o 1/4 obrotu do ty
u i dokr� ci�  przeciwnakr� tk� . 
 
 Pompy ED 

Podczas monta� u czujnika PT100 na pompie ED, nale� y na
o� y�  niewielk�  ilo� �  pasty 
przewodz� cej ciep
o na koniec czujnika, w celu zapewnienia prawid
owego przewodzenia 
ciep
a ze zbiornika otaczaj� cego ciecz w pompie i czujnika. 
Dokr� ci�  przeciwnakr� tk�  w najdalsze mo� liwe po
o� enie. Zamontowa�  czujnik PT100 na 
tylnej pokrywie pompy. W momencie, gdy koniec czujnika dotyka zbiornika, przekr� ci�  
czujnik o 1/4 obrotu do ty
u i dokr� ci�  przeciwnakr� tk� . 
 
 Zawór przelewowy 

Czujnik PT100 nale� y zamontowa�  w odpowiednim gnie� dzie na zaworze przelewowym. 
Gniazdo czujnika znajduje si�  od strony t
ocznej zaworu przelewowego i jest oznaczone 
symbolem "P". 
Na
o� y�  niewielk�  ilo� �  pasty przewodz� cej ciep
o na koniec czujnika, w celu zapewnienia 
prawid
owego przewodzenia ciep
a mi� dzy gniazdem i czujnikiem. Dokr� ci�  
przeciwnakr� tk�  w najdalsze mo� liwe po
o� enie i zamontowa�  czujnik w gnie� dzie. Obróci�  
czujnik w gnie� dzie do momentu, gdy koniec czujnika dotyka dna, nast� pnie przekr� ci�  
czujnik o 1/4 obrotu do ty
u i dokr� ci�  przeciwnakr� tk� . 
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26 Centra serwisowe - Dania 

 
Nr telefonu serwisowego: +45 70 23 63 63 
 (serwis 24-godzinny) 
 

 
 
Aalborg 
Tagholm 1 
DK-9400 Nørresundby 
Faks: +45 98 17 54 99 
E-mail: cgr@desmi.com  (Claus Graven) 
 
Århus 
Lilleringvej 20 
DK-8462 Harlev J 
Faks: +45 86 94 22 92 
E-Mail: mmh@desmi.com  (Mogens Møller Hansen) 
 
Kolding 
Albuen 18 C 
DK-6000 Kolding 
Faks: +45 75 58 34 65 
E-mail: mmh@desmi.com  (Mogens Møller Hansen) 
 
Odense 
Rolundvej 15 
DK-5260 Odense S 
Faks: +45 65 95 75 65 
E-mail: mmh@desmi.com  (Mogens Møller Hansen) 
 
Copenhagen 
Stamholmen 173 
DK-2650 Hvidovre 
Faks: +45 36 77 33 99 
E-mail: pej@desmi.com  (Poul Erik Jensen) 
 
Sakskøbing 
Teglvej 2 
DK-4990 Sakskøbing 
Faks: +45 54 70 67 30 
E-mail: pej@desmi.com  (Poul Erik Jensen) 
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27 Firmy zale� ne - DESMI A/S 

DESMI Ltd. 
Adres: DESMI A/S 
 “Norman House” 
 Rosevale Business Park 
 Parkhouse Industrial Estate (West) 
 Newcastle, Staffordshire ST5 7UB 
 Anglia 
Tel.: +44 1782 566900 
Faks: +44 1782 563666 
 
 
DESMI GmbH Rotan Pumpengesellschaft 
Adres: DESMI A/S 
 Neuhöfer Straße 23 
 D-21084 Hamburg 
 Niemcy 
Tel.: +49 407 519847 
Faks: +49 407 522040 
 
 
DESMI Inc. 
Adres: DESMI A/S 
 2551 Eltham Avenue 
 Suite G 
 Norfolk, Virginia 23513 
 USA 
Tel.: +1 757 857 7041 
Faks: +1 757 857 6989 
 
 
DESMI Contracting A/S 
Adres: Tagholm 1 
 DK-9400 Nørresundby 
 Dania 
Tel.: +45 96 32 81 11 
Faks: +45 98 17 54 99 
 
 
DESMI K&R Pompen B.V. 
Adres: DESMI A/S 
 P.O. Box 9684 
 NL-3506 GR Utrecht 
 Holandia 
Tel.: +31 30 261 00 24 
Faks: +31 30 262 33 14 
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DESMI Norge AS 
Adres: DESMI A/S 
 Vigeveien 46 
 N-4633 Kristiansand S 
 Norwegia 
Tel.: +47 38 12 21 80 
Faks: +47 38 12 21 81 
 
 
RO-CLEAN DESMI A/S 
Adres: Hestehaven 21B 
 DK-5260 Odense S 
 Dania 
Tel.: +45 65 91 02 01 
Faks: +45 65 90 88 77 
 
 
DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd. 
Adres: No. 90 Loujiang Road 
 Kuatang Sub-District 
 Suzhou Industrial Park 
 215122 Suzhou, P.R. Chiny 
Tel.: +86 512 6274 0400 
Faks: +86 512 6274 0418 
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