
Pompa DESMI ROTAN PD
Wydajno�� / Zakres: Do 170 m³/ h
Pr� dko�� : Do 1,750 m³/ h
Ci� nienie ró� nicowe: Do 16 barów
Wysoko��  ssania: Do 0,5 bara podci� nienia

podczas zasysania
Do 0,8 bara podci� nienia
podczas pompowania

Wska� nik lepko� ci: Do 250,000 cSt
Temperatura: Do 250°C

Wymagania ATEX

Grupa DESMI
DESMI A/S
Adres: Tagholm 1

P.O. BOX 226
D-K 9400 Nørresundby
Dania

Telefon: +45 96 32 81 11
Faks: +45 98 17 54 99
Dyr. zarz� dzaj� cy: Henrik Sørensen

Pompa DESMI ROTAN HD
Wydajno�� / Zakres: Do 170 m³/ h
Pr� dko�� : Do 1,750 m³/h
Ci� nienie ró� nicowe: Do 16 barów
Wysoko��  ssania: Do 0,5 bara podci� nienia

podczas zasysania
Do 0,8 bara podci� nienia
podczas pompowania

Wska� nik lepko� ci: Do 250,00 cSt
Temperatura: Do 250°C

Pompa DESMI ROTAN CD
Wydajno�� / Zakres: Do 170 m³/ h
Pr� dko�� : Do 1,750 m³/ h
Ci� nienie ró� nicowe: Do 16 barów
Wysoko��  ssania: Do 0,5 bara podci� nienia

podczas zasysania
Do 0,8 bara podci� nienia
podczas pompowania

Wska� nik lepko� ci: Do 250,000 cSt
Temperatura: Do 250°C

Pompa DESMI ROTAN ED
Wydajno�� / Zakres: Do 90 m³/ h
Pr� dko�� : Do 1,750 m³/ h
Ci� nienie ró� nicowe: Do 16 barów
Wysoko��  ssania: Do 0,5 bara podci� nienia

podczas zasysania
Wska� nik lepko� ci: Do 10,000 cSt
Temperatura: Do 250°C

DESMI A/S Telefon: +45 9632 811
Tagholm 1, P.O. BOX 226 Faks: +45 9817 5499
DK-9400 Nørresundby E-mail: desmi@desmi.com
Dania Internet: www.desmi.com

Pompa DESMI ROTAN GP
Wydajno�� / Zakres: Do 50 m³/ h
Pr� dko�� : Do 1,750 m³/ h
Ci� nienie ró� nicowe: Do 16 barów
Wysoko��  ssania: Do 0,5 bara podci� nienia

podczas zasysania
Wska� nik lepko� ci: Do 7,500 cSt
Temperatura: Do 150°C



ROTAN I ATEX

Grupa i kategoria.
Pompy ROTAN s�  zgodne z:

U� ytkownik

Grupa Strefa Kategoria Przeznaczenie Klasa
temperatury

II

G (Gaz) strefa 1
i strefa 2

D (Py
) strefa 21
i strefa 22

2 i 3

Obszary, w których
istnieje prawdopo-
dobie� stwo pojawienia
si�  atmosfer
wybuchowych spo-
wodowanych przez
gazy, pary, mg
y lub
mieszanin�  powietrza z
py
em.

T1.....T6

Firma DESMI oferuje pompy ROTAN do stosowania we wspomnianych strefach zagro� onych
wybuchem i zgodnie z nast� puj� cym oznaczeniem:

II 2GD c Tx

Obja� nienie symboli.

Tabliczka znamionowa

Zgodnie z dyrektyw �  ATEX

Firma DESMI A/S przeprowadzi
a wewn� trzn�  ocen�  ryzyka dla pomp ROTAN. Jest ona oparta na

analizie zagro� e�  cz�� ci mechanicznych maszyny. Zosta
 przygotowany wykaz wszelkich mo� liwych

wykrywalnych zagro� e� , które mog�  wynikn��  z dzia
ania urz� dzenia w miejscu zagro� onym

wybuchem, jak i cz� stotliwo� ci wyst� powania zagro� enia. Wyszczególniono tak� e dzia
ania

minimalizuj� ce prawdopodobie� stwo wyst� pienia zagro� enia.

Pompy ROTAN firmy DESMI A/S uzyska
y tak� e certyfikat Physikalisch- Technische Bundesanstalt

PTB. Postfach 33 45. 38023 Braunschweig, numer rejestracyjny 03 ATEX D052.

Nowe zadania dla producentów i u � ytkowników

Jako producent pomp, firma DESMI A/S oferuje Pa� stwu, operatorowi wyczerpuj� c�  informacj�  na

temat bezpiecznego dzia
ania pomp ROTAN w miejscach zagro� onych wybuchem. Informacje

dotycz�  bezpiecznego dzia
ania pomp, konserwacji i szybkiego usuwania usterek.

Firma DESMI A/S udziela kompetentnej informacji o:

·  instalacji

·  sposobie dzia
ania

·  naprawie i konserwacji do bezpiecznego dzia
ania w atmosferach zagro� onych wybuchem

Nasze pompy cechuj�  bezpieczne cz�� ci i zespo
y zgodne z dyrektyw�  94/9/EC (ATEX 100 a).

Podr � cznik u � ytkownika

Wszechstronny podr� cznik u� ytkownika zosta
 stworzony zgodnie z wymogami ATEX. Zawiera on,

mi� dzy innymi, informacje na temat konserwacji i okresu u� ytkowania zewn� trznych cz�� ci pompy,

które musz�  by�  wymieniane. Zgodnie z odpowiednimi standardami konserwacja jest znacz� cym

elementem procesu ochrony.

Nørresundby 2003
DESMI A/S

Peter Hartig

Grupa Kategoria Do
gazu i py
u

Bezpiecze � stwo konstrukcyjne
Pr/EN 13463-5

Klasa
temperatury


